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l.  OPIS TECHNICZNY

1. CZESC ADMINISTRACYJNA
1.1 Kopie uprawnien projektowych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12

-

ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Marciniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 czerwca 1984 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0271/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

v Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwaliﬁls_ac;fr‘ej_l ) \
',' Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..........\ ool . 4 .' .....
| fil r
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ‘i#
|
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Marciniak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuyja:

1. Pan Piotr Marciniak
64-610 Jaracz 2P

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

® POLSKA

| I B A
INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XTT-VRE-WNQ *

Pan Piotr Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0211/11

adres zamieszkania m. Jaracz 2 P, 64-610 Rogozno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownaowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drdg wewnetrznych w miejscowosci Budziszewko.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drog wewnetrznych na odcinku ca 0,56 km wraz z przebudowg

wlotu skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2034P.

Zakres robot:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni, kraweznikow i chodnikdw;

- wykonanie nawierzchni wlotu skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2034P;

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu betonowej kostki brukowe;

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu betonowej kostki brukowej typu EKO;

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej ( kostka pozyskana z rozbiérki przedmiotowych drég);
- wykonanie nawierzchni zjazddw z betonowej kostki brukoweyj;

- wykonanie nawierzchni chodnikdw;

- wykonanie nawierzchni zatoki postojowe;;

- wykonanie zieleni.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach geodezyjnej nr 126/3, 130/4, 138/1, 142, 143/2
stanowigcej wtasno$¢ gminy Rogozno oraz dziatce nr 217 stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej
nr 2034P.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

2.2 Inwestor
Inwestor: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno
2.3 Opracowujacy
Projektant: mgr inz. Piotr Marciniak

Jaracz 2P, 64-610 Rogozno
nr uprawnien WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa: WERITY PRJEKTY Piotr Marciniak
Jaracz 2p
64-610 Rogozno

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
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2.4 Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- badania geotechniczne,

- wizja lokalna,

- wytyczne inwestora,

- geodezyjne pomiary uzupetniajace,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- Dz.U.1999.43.430 (R) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie — [1]
2.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych polegajacych na

przebudowie drdg gminnych wewnetrznych. Inwestycja zostata zakwalifikowana na zgtoszenie na

podstawie art. 29 ust. 3. pkt. 1) d) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

2.6 Istniejace zagospodarowanie terenu

2.6.1 Droga powiatowa nr 2034P

W stanie istniejagcym droga powiatowa nr 2034P w miejscu skrzyzowania posiada nawierzchnie
bitumiczng o szeroko$ci okoto 5,0 — 6,0 m. W miejscu skrzyzowania (zjazdu na droge wewnetrzng) doga
powiatowa posiada pochylenie jednostronne do wewnetrznej strony tuku kotowego. Odwodnienie w stanie
istniejacym realizowane jest do rowdw przydroznych i na pas zieleni.

1.4.2. Drogi wewnetrzne

Drogi wewnetrzne w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie utwardzone. Odcinek A posiada
nawierzchnie utwardzong kruszywem oraz chodnik jednostronny z betonowych ptytek chodnikowych.
Jezdnia jest obramowania kraweznikiem betonowym. Odcinek B posiada w stanie istniejacym
nawierzchnie utwardzona, ktéra wykonana jest w przewazajacej czesSci z kostki granitowej. Kostka
granitowa z uwagi na walory estetyczne zostata przewidziana do wykorzystania i wbudowania w ramach

przedmiotowej inwestyciji.

2.7 Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym drég wewnetrznych wystepuje infrastruktura techniczna w postaci sieci
wodociagowej, teletechnicznej i elektrycznej. Nie wystepujg kolizje z infrastrukturg techniczna. W ramach
przebudowy drogi przewiduje sie regulacje wysoko$ciowg istniejgcych studni i zasuw. Przed wykonaniem

rob6t nalezy wykonac przekopy reczne w celu sprawdzenia zgodno$ci przebiegu sieci z mapa.

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
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2.8 Zestawienie parametréw projektowanej drogi gminnej

e status drogi — droga wewnetrzna;

e klasa techniczna — droga klasy D (przyjeto parametry drogi wewnetrznej jak dla drogi klasy D);
e predko$¢ projektowa — Vp = 30 km/h;

o szeroko$¢ jezdni—4,50 m, 5,00 m;

e kategoria ruchu — KR2;

2.9 Zestawienie parametréw wlotu drogi gminnej na skrzyzowaniu z DP 2034P

e szeroko$¢ jezdni DP na dtugosci min. 20 m - 4,00 - 6,00 m;
e szeroko$¢ jezdni na wlocie 5,00 m;
e promien wjazdowy R=12,0 m i promien wyjazdowy R=12,0 m;

e obramowanie jezdni — kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wtopiony na -1 cm,

210 Zakres inwestycji (opis sposobu wykonania robét budowlanych)
Inwestycja obejmuje:

e wykonanie robdt rozbiérkowych (rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki granitowej, rozbiédrka
kraweznikéw i chodnikdw z betonowych ptytek chodnikowych);

e wykonanie koryta drogowego;

e profilowanie podioza;

e wykonanie obramowan w postaci kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100, opornika
12x15x10, obrzeza 8x30x100;

¢ wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na wlocie skrzyzowania z DP nr 2034P;

e wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;

e wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO;

e wykonanie nawierzchni z kostki granitowej ( kostka pozyskana z rozbiorki przedmiotowych drog);

e wykonanie nawierzchni zjazdoéw z betonowej kostki brukowej;

e wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej;

e wykonanie nawierzchni zatok postojowych z betonowej kostki brukowej;

¢ wykonanie zieleni.

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
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211 Warunki gruntowe

Budowe geotechniczng w rejonie inwestycji rozpoznano na podstawie trzech odwiertow
geotechnicznych. Wykonano badania do gtebokosci 2,00 m p.p.t. Budowa geotechniczna jest prosta,

okreslono | kategorie geotechniczna.

Odwierty geotechniczne wykazujg wystepowanie nasypu budowlanego (nB) na gtebokosci 0,00 + 1,00 m
(lokalnie do 1,60 m) p.p.t. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego wystepujg grunty mineralne niespoiste

w postaci piaskéw drobnych, wilgotnych, $rednio zageszczonych 1D=,050. .
W trakcie badan gruntowych nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.

Na podstawie badan geotechnicznych okreslono grupe no$nosci podtoza G2 (z pominieciem gruntow
nasypowych). Z uwagi na wystepowanie piaskow drobnoziarnistych oraz nasypéw niekonstrolowanych
zdecydowana o zastosowaniu wzmocnienia podtoza gruntowego w celu doprowadzenia do warto$ci
wtdérnego modutu odksztatcenia podtoza gruntowego E» > 80 MPa. Pod zasadniczq konstrukcjg
nawierzchni zastosowano warstwe wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Csus 0
grubosci 20 cm wykonang w postaci gotowej mieszanki (w miejscu wystepowania nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;j i kostki granitowej) oraz warstwe ulepszonego podtoza z pospotki 0 grubosci
warstwy 20 cm (w miejscu wystepowania nawierzchni przepuszczalnej z betonowej kostki brukowej typu
EKO). W celu odseparowania od istniejacego podioza pod konstrukcja nawierzchni i wzmocnienia nalezy

zastosowac geowtoknine separacyjna.

2.12 Wymagania dla podtoza gruntowego i koryta drogowego
Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta drogowego poprzedzonego wykonaniem

robot rozbidrkowych.

UWAGI:

e podioze gruntowe (dno koryta drogowego) nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is= 0,97 do gtebokosci 50 cm oraz Is= 1,00 do gtebokosci 20 cm,

e wymagana warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia podioza gruntowego E» dla projektowanej
konstrukcji jezdni wynosi 80 MPa (na warstwie wzmocnienia podtoza zgodnie z Rys 4.0 oraz pkt.
2.11),

e w przypadku uzyskania na warstwie wzmocnienia podtoza E; <80MPa, nalezy wykona¢ wymiang
gruntu lub wzmocnienie podtoza gruntowego w celu uzyskania wymaganej wartosci wtérnego modutu

odksztatcenia,

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
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2.13 Odwodnienie - rowy odparowujace

Wody opadowe z projektowanych nawierzchnie zostang zagospodarowanie w granicach pasa
drogowego poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej. W tym celu zastosowano kostke brukowg
typu EKO domino, ktéra zostanie wykonana na warstwie podbudowy z klifca i kruszywa famanego oraz
warstwie ulepszonego podtoza z pospotki.

2.14 Obramowanie nawierzchni

a) kraweznik betonowy 15x22x100 wtopiony na -1 cm — zastosowano dla obramowania nawierzchni
jezdni,

b) kraweznik betonowy 15x22x100 obnizony na +1 ¢cm — zastosowano na potgczeniu chodnika z jezdni
(przej$cie dla pieszych),

c) kraweznik betonowy 15x22x100 obnizony na +6 cm — zastosowano na potaczeniu nawierzchni
chodnika i jezdni,

d) obrzeze chodnikowe 8x30x100 wtopiony na -1 cm — zastosowano nawierzchni chodnika i zjazdow,

e) opornik betonowy 12x25x100 wtopiony na -1 cm — zastosowano na obramowaniu zjazdéw, zmiany

rodzaju nawierzchni, potgczeniu z krawedzig jezdni DP 2034P,

2.15 Konstrukcja nawierzchni

2.15.1 Konstrukcja nawierzchnie jezdni:

- betonowa kostka brukowa typ domino, kolor szary grubosci 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu Rm = 6 + 9 MPa, 0/31,5 grubosci 20 cm;
- wzmocnienie podtoza: mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2mm Cs4 grubosci 20 cm,

2.15.2 Konstrukcja nawierzchnie jezdni - EKO:

- betonowa kostka brukowa typ domino - EKO, kolor szary grubosci 8 cm;
- podsypka — grysu 2/8 grubosci 3 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Cgo3 grubosci 25 cm;
- warstwa ulepszonego podtoza (pospdtka) grubosci 20 cm,

- geowtdknina separacyjna

2.15.3 Konstrukcja nawierzchnie jezdni z kostki granitowej
- kostka granitowa surowo fupana — materiat istniejacy pozyskany z rozbiorki
(uktadana na mokro, zasypka piasek granitowy)
- podbudowa z chudego betonu Rn =6 + 9 MPa, 0/31,5 grubosci 23 cm;

- wzmocnienie podtoza: mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2mm Cs4 grubosci 20 cm,

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
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2.15.4 Konstrukcja nawierzchnie chodnika:

- betonowa kostka brukowa typ cegietka, kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa 1:5

- podbudowa z chudego betonu Rn =6 + 9 MPa, 0/31,5
- warstwa odcinajgca z piasku

2.15.5 Konstrukcja nawierzchnie zjazdow:

- betonowa kostka brukowa typ domino, kolor grafitowy
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5

- podbudowa z chudego betonu Rn =6 + 9 MPa, 0/31,5

- warstwa odcinajaca z piasku

2.15.6 Konstrukcja nawierzchnie zatoki postojowej:

betonowa kostka brukowa typ domino, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:5
podbudowa z chudego betonu R =6 + 9 MPa, 0/31,5

warstwa odcinajaca z piasku

grubosci 8 cm;
grubosci 3 cm;
grubosci 10 cm;
grubosci 10 cm,

grubosci 8 cm;
grubosci 3 cm;
grubosci 20 cm;

grubosci 15 cm,

grubosci 8 cm;
grubosci 3 cm;
grubosci 20 cm;

grubosci 15 cm,
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Przebudowa drog wewnetrznych w miejscowoSci Budziszewko

Il.

M.

3. CZESC TERENOWO PRAWNA

Wykaz dziatek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Numer nieruchomosci Wiasciciel nieruchomosci / zarzadca
271 Starostwo Powiatowe w Obornikach
(droga powiatowa nr 2034P) ul. 11 Listopada 2A
64-600 Oborniki
126/3, 130/4, 138/1, 142, 143/2, Gmina Rogozno
ul. Rolna 2
64-610 Rogozno
CZESC RYSUNKOWA
Rys 1.0 Plan orientacyjny skala 1: 25 000
Rys 2.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys 3.0 Przekroj podtuznu skala 1:50 / 500
Rys 4.0 Przekr6j normalny skala 1:50
OPINIE | UZGODNIENIA

Zat.1 Uzgodnienie przebudowy skrzyzowania z DP 2034P z ZDP w Obornikach,

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
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PRZEKROJ NORMALNY A - A PRZEKROJ NORMALNY B-B PRZEKROJ NORMALNY C - C PRZEKROJ NORMALNY D - D PRZEKROJ NORMALNY E - E PRZEKROJ NORMALNY F-F 1) Podinze gruntowe (dno koryta drogowege) nalezy zagescic do

uzyskania wskaznika zageszczenia Is> 0,97 do gtebokosci 50 cm
oraz Is> 1,00 do gtebokosci 20 cm,
2) Wymagana wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia podtoza

450 cm ) 165 cm ) ) 500 cm ) szer.zmienna ) 150 cm ) ) 500 cm ) ) ~ 315¢m ) 500 cm ) ) ~ 265 cm ) 500 cm } ) szer.zmienna ) 500 cm ) szer.zmienna ) gruntowego E, dla projektowanej konstrukcji jezdni wynosi 80 MPa
] jezdnia 1 chodnik 1 ] jezdnia 1 Zielen 1 chodnik ] ] jezdnia 1 1 zjazd \ jezdnia 1 1 zatoka postojowa 1 jezdnia 1 ] pobocze gruntowe 1 jezdnia 1 pobocze gruntowe 1 (warstw wzmacniajaca / ulepszonego poditoza),
, A5am 450 cm 15em 150 cm L, 8em 3 V15 cm 500 cm 15¢m L szer.zmienna 8em 150 cm L. 8am , A5em 500 cm 15em L 300 cm , 15em 500 cm 15¢m 3 L J2em 250 cm , A5cm 500 cm 15em L szer.zmienna 3 V15 m 500 cm 15 m szer.zmienna B 3) W przypadku UZYSkama na ,WarStwe Odsa‘czaja-(:ej z p'aSka mOdquu
1 1 T T 11 1 T 7 1 N 1 11 1 1 1 11 1 1 E, <80MPa, nalezy wykona¢ wymiane gruntu lub wzmocnienie

podfoza gruntowego w celu uzyskania wymaganej wartosci

THHHHHEHEH THHHHHHEH LR wtornego modutu odksztatcenia,
aisigigizizizis alisisisizizisls e s gmfgg | b e }l}l}l}l}l}l}l}l} 4)  Otwory kostki brukowej typu ECO nalezy wypeti¢ grysem 2/8 mm,
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b 550,97 T — L B E— — | 155097 — L T | ! 550,97 — ‘ ’fg;(gjg’y’"g’;z’g’M’p’a""’"""""""""’"J Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
””””””””” 3 >80Mpar E,>80 MPa e ool E,>80 MPa \E>80Mpa £, 80 MPa Opornik betonowe 12x25x100 cm
OZNACZENIE NAWIERZCHNI
PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNIA JEZDNI - EKO PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNIA JEZDNI - EKO PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI GRANITOWE] PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIA JEZDNI - EKO PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI @ Jezdnié 0 nawierzchni przepuszczalngj z betonowej kostki brukowej EKO
Nawierzchnia przepuszczalna, kostka brukowa typ "domino - ECO " kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary gr.-8cm Nawierzchnia przepuszczalna, kostka brukowa typ "domino - ECO " kolor szary gr.-8cm Kostka granitowa surowo tupana - materiat istniejacy pozyskany z rozbidrki Nawierzchnia przepuszczalna, kostka brukowa typ "domino - ECO " kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "domino” kolor szary gr.-8.cm (2) Chodnik z betonowej kostki brukowe;
Podsypka - grysu 2/8 mm ar.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) ar.-3cm Podsypka - grysu 2/8 mm gr.-3.cm ('ukfadana na mokro, zasypka piasek granitowy) Podsypka - grysu 2/8 mm gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.- 3 cm (3) Jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 ar.-25cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr.-25cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.-23cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr.-25cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 20 cm (4) Jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej (z rozbidrki ist, jezdni)
Warstvya t_JIepszonego pod+02a (pospotka) gr.- 20 cm Wzmocnienie podtoza: mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2mm C3/4  gr.- 20 cm Warstvya qlepszonego pod’roia (pospotka) gr.- 20 cm Wzmocnienie podtoza: mieszanka zwiazana cementem CBGM 0/11,2mm C3/4  gr.- 20 cm Warstvya glepszonego pod’roza (pospdtka) gr.- 20 cm Wzmocnienie podtoza: mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 gr.- 20 cm (5) Zjazd z betonowej kostki brukowej
Geowtoknina separacyjna Geowtoknina separacyjna Geowtoknina separacyjna (6) Zatoka postojowa z betonowej kostki brukowe]
PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA ZATOKI POSTOJOWE]
Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "cegietka" kolor szary gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor grafitowy gr.-8cm Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor grafitowy gr.-8cm Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogozno, TEL: 609 627 292
Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) ar.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) ar.-3cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:5) gr.-3cm _ : —
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 = 9 MPa ar.- 10 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 = 9 MPa gr.- 10 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 = 9 MPa gr.- 20 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.- 20 cm Rodzaj oprac.: | MATERIALY DO ZGLOSZENIA
Warstwa odcinajaca z piasku gr.- 10 cm Warstwa odcinajaca z piasku gr.- 10 cm Warstwa odcinajaca z piasku gr.- 15¢cm Warstwa odcinajaca z piasku gr.- 15¢m Przebudowa drég wewnetrznych

Inwestycja: w miejscowosci Budziszewko.

Nr ewid.dziatek: 126/3, 130/4, 138/1, 142, 143/2, 217

Gmina Rogozno
Inwestor: ul. Nowa ]
64-610 Rogozno

mgr inz, Piotr Marciniak
Projektant Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr upr: WKP/0271/PO0OD/10

Nazwa rysunku:| PRZEKROJE NORMLANE

Data opracowania: Skala:
06.2020 1:50 RYS 40
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zdpoborniki.com

WERITY PROJEKT
Pan Piotr Marciniak
Jaracz 2p

64-610 Rogozno

ZDP.4.4391.23.2021 Rogozno, dnia 21 kwietnia 2021 r. |

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18 kwietnia 2021 r. uzgadniam projekt
przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2034P Studzieniec — Budziszewko
z drogg gminng (droga wewnetrzna w miejscowoséci Budziszewko), gmina Rogozno

- bez uwag.
Ponadto, wyrazam zgode na dysponowanie dziatkg o nr ewid. 217 w pasie drogi
powiatowej nr 2034P Studzieniec — Budziszewko w miejscowoséci Budziszewko,

gmina Rogozno.
DYREKJOR

mgr inz. Marek Pilarski

Otrzymuija:
1) ,adresat + 3 egz. map

2) |= ala



