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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Budziszewko. 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych na odcinku ca 0,56 km wraz z przebudową 

wlotu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2034P.  

Zakres robót:  

- rozbiórka istniejących nawierzchni, krawężników i chodników;  

- wykonanie nawierzchni wlotu skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2034P;  

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu betonowej kostki brukowej;  

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu betonowej kostki brukowej typu EKO;  

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej ( kostka pozyskana z rozbiórki przedmiotowych dróg);  

- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej;  

- wykonanie nawierzchni chodników;  

- wykonanie nawierzchni zatoki postojowej;  

- wykonanie zieleni. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach geodezyjnej nr 126/3, 130/4, 138/1, 142, 143/2  

stanowiącej własność gminy Rogoźno oraz działce nr 217 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej  

nr 2034P.  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na Rys 1.0 Plan orientacyjny. 

2.2 Inwestor 

Inwestor:    Gmina Rogoźno 

ul. Nowa 2 

64-610 Rogoźno 

2.3 Opracowujący 

Projektant:    mgr inż. Piotr Marciniak 

Jaracz 2P, 64-610 Rogoźno 

nr uprawnień WKP/0271/POOD/10 

Jednostka projektowa:   WERITY PRJEKTY Piotr Marciniak 

Jaracz 2p 

64-610 Rogoźno 
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2.4 Podstawa opracowania 

- mapa zasadnicza w skali 1:500,  

- badania geotechniczne, 

- wizja lokalna,  

- wytyczne inwestora, 

- geodezyjne pomiary uzupełniające, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- Dz.U.1999.43.430 (R) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie — [1] 

2.5 Cel opracowania 

Celem opracowania jest zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na 

przebudowie dróg gminnych wewnętrznych. Inwestycja została zakwalifikowana na zgłoszenie na 

podstawie art. 29 ust. 3. pkt. 1) d)  ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane. 

2.6 Istniejące zagospodarowanie terenu 

2.6.1 Droga powiatowa nr 2034P  

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 2034P w miejscu skrzyżowania posiada nawierzchnię 

bitumiczną o szerokości około 5,0 – 6,0  m. W miejscu skrzyżowania (zjazdu na drogę wewnętrzną) doga 

powiatowa posiada pochylenie jednostronne do wewnętrznej strony łuku kołowego. Odwodnienie w stanie 

istniejącym realizowane jest do rowów przydrożnych i na pas zieleni.  

1.4.2. Drogi wewnętrzne 

Drogi wewnętrzne w stanie istniejącym posiadają nawierzchnie utwardzone. Odcinek A posiada 

nawierzchnie utwardzoną kruszywem oraz chodnik jednostronny z betonowych płytek chodnikowych. 

Jezdnia jest obramowania krawężnikiem betonowym. Odcinek B posiada w stanie istniejącym 

nawierzchnie utwardzoną, która wykonana jest w przeważającej części z kostki granitowej. Kostka 

granitowa z uwagi na walory estetyczne została przewidziana do wykorzystania i wbudowania w ramach 

przedmiotowej inwestycji.  

2.7 Uzbrojenie terenu 

W pasie drogowym dróg wewnętrznych występuje infrastruktura techniczna w postaci sieci 

wodociągowej, teletechnicznej i elektrycznej. Nie występują kolizje z infrastrukturą techniczną. W ramach 

przebudowy drogi przewiduje się regulację wysokościową istniejących studni i zasuw. Przed wykonaniem 

robót należy wykonać przekopy ręczne w celu sprawdzenia zgodności przebiegu sieci z mapą. 
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2.8 Zestawienie parametrów projektowanej drogi gminnej 

 status drogi – droga wewnętrzna; 

 klasa techniczna – droga klasy D (przyjęto parametry drogi wewnętrznej jak dla drogi klasy D); 

 prędkość projektowa – Vp = 30 km/h; 

 szerokość jezdni – 4,50 m, 5,00 m; 

 kategoria ruchu – KR2; 

2.9 Zestawienie parametrów wlotu drogi gminnej na skrzyżowaniu z DP 2034P 

 szerokość jezdni DP na długości min. 20 m -  4,00 – 6,00  m;  

 szerokość jezdni na wlocie 5,00 m; 

 promień wjazdowy R=12,0 m i promień wyjazdowy R=12,0 m; 

 obramowanie jezdni – krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 wtopiony na -1 cm, 

2.10 Zakres inwestycji (opis sposobu wykonania robót budowlanych) 

Inwestycja obejmuje: 

 wykonanie robót rozbiórkowych (rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki granitowej, rozbiórka 

krawężników i chodników z betonowych płytek chodnikowych); 

 wykonanie koryta drogowego; 

 profilowanie podłoża; 

 wykonanie obramowań w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100, opornika 

12x15x10, obrzeża 8x30x100; 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na wlocie skrzyżowania z DP nr 2034P; 

 wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej; 

 wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO; 

 wykonanie nawierzchni z kostki granitowej ( kostka pozyskana z rozbiórki przedmiotowych dróg); 

 wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej; 

 wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej; 

 wykonanie nawierzchni zatok postojowych z betonowej kostki brukowej; 

 wykonanie zieleni. 
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2.11 Warunki gruntowe 

Budowę geotechniczną w rejonie inwestycji rozpoznano na podstawie trzech odwiertów 

geotechnicznych. Wykonano badania do głębokości 2,00 m p.p.t. Budowa geotechniczna jest prosta, 

określono I kategorię geotechniczną.  

Odwierty geotechniczne wykazują występowanie nasypu budowlanego (nB) na głębokości 0,00 ÷ 1,00 m  

(lokalnie do 1,60 m) p.p.t. Pod warstwą nasypu niekontrolowanego występują grunty mineralne niespoiste 

w postaci piasków drobnych, wilgotnych, średnio zagęszczonych ID=,050. . 

W trakcie badań gruntowych nie stwierdzono występowanie wody gruntowej.  

Na podstawie badań geotechnicznych określono grupę nośności podłoża G2 (z pominięciem gruntów 

nasypowych). Z uwagi na występowanie piasków drobnoziarnistych oraz nasypów niekonstrolowanych 

zdecydowana o zastosowaniu wzmocnienia podłoża gruntowego w celu doprowadzenia do wartości 

wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego E2 > 80 MPa. Pod zasadniczą konstrukcją 

nawierzchni zastosowano warstwę wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o 

grubości 20 cm wykonaną w postaci gotowej mieszanki (w miejscu występowania nawierzchni  

z betonowej kostki brukowej i kostki granitowej) oraz warstwę ulepszonego podłoża z pospółki o grubości 

warstwy 20 cm (w miejscu występowania nawierzchni przepuszczalnej z betonowej kostki brukowej typu 

EKO). W celu odseparowania od istniejącego podłoża pod konstrukcja nawierzchni i wzmocnienia należy 

zastosować geowłókninę separacyjną. 

2.12 Wymagania dla podłoża gruntowego i koryta drogowego 

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta drogowego poprzedzonego wykonaniem 

robót rozbiórkowych. 

UWAGI: 

 podłoże gruntowe (dno koryta drogowego) należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  

Is≥ 0,97 do głębokości 50 cm oraz Is≥ 1,00 do głębokości 20 cm, 

 wymagana wartość wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego E2 dla projektowanej 

konstrukcji jezdni wynosi 80 MPa (na warstwie wzmocnienia podłoża zgodnie z Rys 4.0 oraz pkt. 

2.11), 

 w przypadku uzyskania na warstwie wzmocnienia podłoża E2  <80MPa, należy wykonać wymianę 

gruntu lub wzmocnienie podłoża gruntowego w celu uzyskania wymaganej wartości wtórnego modułu 

odkształcenia, 
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2.13 Odwodnienie – rowy odparowujące 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchnie zostaną zagospodarowanie w granicach pasa 

drogowego poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej. W tym celu zastosowano kostkę brukową 

typu EKO domino, która zostanie wykonana na warstwie podbudowy z klińca i kruszywa łamanego oraz 

warstwie ulepszonego podłoża z pospółki. 

2.14 Obramowanie nawierzchni 

a) krawężnik betonowy 15x22x100 wtopiony na -1 cm – zastosowano dla obramowania nawierzchni 

jezdni, 

b) krawężnik betonowy 15x22x100 obniżony na +1 cm – zastosowano na połączeniu chodnika z jezdni 

(przejście dla pieszych), 

c) krawężnik betonowy 15x22x100 obniżony na +6 cm – zastosowano na połączeniu nawierzchni 

chodnika i jezdni, 

d) obrzeże chodnikowe 8x30x100 wtopiony na -1 cm – zastosowano nawierzchni chodnika i zjazdów, 

e) opornik betonowy 12x25x100 wtopiony na -1 cm – zastosowano na obramowaniu zjazdów, zmiany 

rodzaju nawierzchni, połączeniu z krawędzią jezdni DP 2034P, 

2.15 Konstrukcja nawierzchni  

2.15.1 Konstrukcja nawierzchnie jezdni: 

-  betonowa kostka brukowa typ domino, kolor szary     grubości 8 cm; 

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:5      grubości 3 cm; 

-  podbudowa z chudego betonu Rm = 6 ÷ 9 MPa, 0/31,5    grubości 20 cm; 

-  wzmocnienie podłoża: mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2mm C3/4  grubości 20 cm, 

2.15.2 Konstrukcja nawierzchnie jezdni - EKO: 

-  betonowa kostka brukowa typ domino - EKO, kolor szary    grubości 8 cm; 

-  podsypka – grysu 2/8        grubości 3 cm; 

-  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 grubości 25 cm; 

-  warstwa ulepszonego podłoża (pospółka)       grubości 20 cm, 

- geowłóknina separacyjna 

2.15.3 Konstrukcja nawierzchnie jezdni z kostki granitowej 

-  kostka granitowa surowo łupana – materiał istniejący pozyskany z rozbiórki           

  (układana na mokro, zasypka piasek granitowy) 

-  podbudowa z chudego betonu Rm = 6 ÷ 9 MPa, 0/31,5    grubości 23 cm; 

-  wzmocnienie podłoża: mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2mm C3/4  grubości 20 cm, 
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2.15.4 Konstrukcja nawierzchnie chodnika: 

-  betonowa kostka brukowa typ cegiełka, kolor szary     grubości 8 cm; 

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:5      grubości 3 cm; 

-  podbudowa z chudego betonu Rm = 6 ÷ 9 MPa, 0/31,5    grubości 10 cm; 

-  warstwa odcinająca z piasku       grubości 10 cm, 

2.15.5 Konstrukcja nawierzchnie zjazdów: 

-  betonowa kostka brukowa typ domino, kolor grafitowy    grubości 8 cm; 

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:5      grubości 3 cm; 

-  podbudowa z chudego betonu Rm = 6 ÷ 9 MPa, 0/31,5    grubości 20 cm; 

-  warstwa odcinająca z piasku       grubości 15 cm, 

2.15.6 Konstrukcja nawierzchnie zatoki postojowej: 

-  betonowa kostka brukowa typ domino, kolor szary     grubości 8 cm; 

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:5      grubości 3 cm; 

-  podbudowa z chudego betonu Rm = 6 ÷ 9 MPa, 0/31,5    grubości 20 cm; 

-  warstwa odcinająca z piasku       grubości 15 cm, 
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3. CZĘŚĆ TERENOWO PRAWNA 

Wykaz działek na których zlokalizowana jest inwestycja 

Numer nieruchomości Właściciel nieruchomości  /  zarządca 

271 

(droga powiatowa nr 2034P) 

  

Starostwo Powiatowe w Obornikach 

ul. 11 Listopada 2A 

64-600 Oborniki 

126/3, 130/4, 138/1, 142, 143/2, 

 

  

Gmina Rogoźno 

ul. Rolna 2 

64-610 Rogoźno 

 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys 1.0 Plan orientacyjny       skala 1: 25 000 

Rys 2.0 Plan sytuacyjny        skala 1:500 

Rys 3.0 Przekrój podłużnu       skala 1:50 / 500 

Rys 4.0 Przekrój normalny       skala 1:50 
 
 

III. OPINIE I UZGODNIENIA 

Zał.1 Uzgodnienie przebudowy skrzyżowania z DP 2034P z ZDP w Obornikach, 
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OZNACZENIE OBRAMOWAŃ
1   Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 ÷ 9 MPa
Wzmocnienie podłoża: mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4

gr.- 8 cm
gr.- 3 cm

gr.- 20 cm
gr.- 20 cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:5)

1
0%

+0
,00

+0
,00gr

an
ic

a 
pa

sa
 d

ro
go

w
eg

o

gr
an

ic
a 

pa
sa

 d
ro

go
w

eg
o

pobocze gruntowe
szer.zmienna

500 cmszer.zmienna

2

1
0%

+0
,00

Is>0,97    E >25 MPa
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIA JEZDNI  - EKO
Nawierzchnia przepuszczalna, kostka brukowa typ "domino - ECO " kolor szary
Podsypka - grysu 2/8 mm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5

gr.- 8 cm
gr.- 3 cm

gr.- 25 cm
Warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) gr.- 20 cm

E >80 MPa

Is>0,97  

Geowłóknina separacyjna

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Betonowa kostka brukowa typ "cegiełka" kolor szary

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 ÷ 9 MPa

gr.- 8 cm
gr.- 3 cm

gr.- 10 cm
gr.- 10 cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:5)

Warstwa odcinająca z piasku
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PRZEKRÓJ NORMALNY B-B
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor szary

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 ÷ 9 MPa
Wzmocnienie podłoża: mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4

gr.- 8 cm
gr.- 3 cm

gr.- 20 cm
gr.- 20 cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:5)
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2   Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
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150 cm

150 cm 8 cm

OZNACZENIE NAWIERZCHNI
1   Jezdnia o nawierzchni przepuszczalnej z betonowej kostki brukowej EKO
2   Chodnik z betonowej kostki brukowej

4   Jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej (z rozbiórki ist, jezdni)
5   Zjazd z betonowej kostki brukowej
6   Zatoka postojowa z betonowej kostki brukowej

3   Jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Is>0,97  

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Betonowa kostka brukowa typ "cegiełka" kolor szary

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 ÷ 9 MPa

gr.- 8 cm
gr.- 3 cm

gr.- 10 cm
gr.- 10 cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:5)

Warstwa odcinająca z piasku

PRZEKRÓJ NORMALNY C - C
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIA JEZDNI  - EKO
Nawierzchnia przepuszczalna, kostka brukowa typ "domino - ECO " kolor szary
Podsypka - grysu 2/8 mm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5

gr.- 8 cm
gr.- 3 cm

gr.- 25 cm
Warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) gr.- 20 cm

E >80 MPa

Is>0,97  

Geowłóknina separacyjna
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PRZEKRÓJ NORMALNY D - D
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI GRANITOWEJ

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 ÷ 9 MPa
Wzmocnienie podłoża: mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4

gr.- 23 cm
gr.- 20 cm

( układana na mokro, zasypka piasek granitowy)
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Is>0,97  

zjazd
~ 315 cm

15 cm300 cm

Kostka granitowa surowo łupana - materiał istniejący pozyskany z rozbiórki

zmienne
3

3   Opornik betonowe 12x25x100 cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor grafitowy

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 ÷ 9 MPa

gr.- 8 cm
gr.- 3 cm

gr.- 20 cm
gr.- 15 cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:5)

Warstwa odcinająca z piasku

PRZEKRÓJ NORMALNY E - E
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIA JEZDNI  - EKO
Nawierzchnia przepuszczalna, kostka brukowa typ "domino - ECO " kolor szary
Podsypka - grysu 2/8 mm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5

gr.- 8 cm
gr.- 3 cm

gr.- 25 cm
Warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) gr.- 20 cm

E >80 MPa

Is>0,97  

Geowłóknina separacyjna
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zatoka postojowa
~ 265 cm

250 cm

6

12 cm

zmienne
3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ
Betonowa kostka brukowa typ "domino" kolor grafitowy

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 ÷ 9 MPa

gr.- 8 cm
gr.- 3 cm

gr.- 20 cm
gr.- 15 cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:5)

Warstwa odcinająca z piasku

UWAGA:
1) Podłoże gruntowe (dno koryta drogowego) należy zagęścić do

uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥ 0,97 do głębokości 50 cm
oraz Is≥ 1,00 do głębokości 20 cm,

2) Wymagana wartość wtórnego modułu odkształcenia podłoża
gruntowego E  dla projektowanej konstrukcji jezdni wynosi 80 MPa
(warstw wzmacniająca / ulepszonego podłoża),

3) W przypadku uzyskania na warstwie odsączającej z piasku modułu
E  <80MPa, należy wykonać wymianę gruntu lub wzmocnienie
podłoża gruntowego w celu uzyskania wymaganej wartości
wtórnego modułu odkształcenia,

4) Otwory kostki brukowej typu ECO należy wypełnić grysem 2/8 mm,
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