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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego
w km 40+771 linii kolejowej nr 354 Poznan Gtowny PoD — Pita Gtéwna.

Rozwigzania projektowe w niniejszym opracowaniu nie zaktadajg zmiany geometrii osi drogi w planie.

2. PODSTAWA OPRACOWNIA | MATERIALY WYJSCIOWE

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;

projekt budowlany budowy ul. Bocznej w miejscowosci Garbatka wraz ze skrzyzowaniem
z DP nr 2027P;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1998 r. poz. 987, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z2016 . poz. 124, z pdzn. zm.);



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przejazd zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 272538P klasy D (ul. Boczna) i posiada kategorie D.
Droga gminna przebiega w rejonie przejazdu po proste;.

Opisywana droga gminna w rejonie przejazdu posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci. ok. 5,50 m.
W stanie istniejacym tor kolejowy w rejonie przejazdu przebiega w tuku poziomym.

Kat skrzyzowania wynosi 85,5°. Nawierzchnia przejazdowa wykonana jest z ptyt przejazdowych
wielkogabarytowych. Ogolny stan nawierzchni przejazdowej jest dobry.

Dokumentacja fotograficzna — analizowany przejazd




4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie wykonanie przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego z zabudowg nawierzchni
przejazdowej z wykorzystaniem istniejacych* (starouzytecznych) wielkogabarytowych ptyt przejazdowych
oraz jednym kompletem nowym.

*Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych piyt, jezeli nie zostang uszkodzone przy demontazu.

Szczegotowy zakres robot nawierzchniowych pokazano na zatgcznikach graficznych nr2.1i2.2 — Plan
sytuacyjny.

Tor kolejowy w stanie projektowanym przebiega na szerokosci przejazdu w tuku poziomym.
Niweleta drogi zostata dostosowana do istniejacych spadkéw podtuznych, konstrukcji korpusu drogi oraz
rzednych drogi szynowe;.
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nowej nawierzchni jezdni
o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70 grub. 4 cm;
o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70 grub. 8 cm;
o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3  grub. 20 cm;
o wzmocnienie podioza: grunt stabilizowany cementem C3/4 grub. 15 cm,

Zaktadana powierzchnia nawierzchni bitumicznej w granicach terenu kolejowego wynosi ok. 71 m2,

Projekt niniejszy obejmuje
o Demontaz istniejacej zabudowy przejazdu

o Rozbidrke istniejacej nawierzchni drogowej na dojazdach do przejazdu (w granicach terenu
kolejowego)

o UtoZenie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach do przejazdu z dowigzaniem
do istniejacych rzednych nawierzchni torowej

o Zabudowe nawierzchni przejazdowej ptytami przejazdowymi wielkogabarytowymi CBP

Przyjete parametry techniczne przejazdu
o Kategoria przejazdu — D
o Przejazd przez jeden tor
o Kat skrzyzowania — 85,5°
o Szerokos¢ drogi na przejezdzie: 5,00 m + obustronne pobocza z kruszywa szer. 0,75 m

o Pochylenie poprzeczne drogi na przejezdzie dostosowane do projektowanego podtuznego
pochylenia drogi szynowej (1,7%o)

o Nawierzchnia przejazdu — plyty przejazdowe wielkogabarytowe CBP (1 szt. wewnetrzna, 2 szt.
wewnetrzne skrajne, 6 szt. zewnetrznych,).



Odwodnienie

Obecnie odwodnienie powierzchniowe przejazdu funkcjonuje prawidtowo. Woda odprowadzana jest
powierzchniowo po skarpach do rowéw bocznych.

Zalecenia dotyczace statej organizacji ruchu

1) Na dojazdach do przejazdu nalezy umiesci¢ urzadzenia optycznego prowadzenia ruchu — stupki
prowadzace U-1a na odcinku drogi o dtugosci od 15 m do 20 m, liczac od skrajnych szyn toru
kolejowego, w odstepach co 3 m po obu stronach drogi. Stupki ustawione najblizej toru powinny
znajdowac sie w odlegtosci 4 m od skrajnych szyn toru kolejowego.

Szczegotowe rozmieszczenie stupkow prowadzacych pokazano na zataczniku graficznym nr 2.0 —
Plan sytuacyjny.

2) Ze wzgledu na istniejacy budynek ograniczajacy widoczno$¢ na przedmiotowym przejezdzie, pod
znakami G-3 ,krzyz sw. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym” (na jednym stupku)
nalezy umie$ci¢ znaki B-20 ,stop” (zgodnie ze stanem istniejacym) oraz znaki G-2 ,sie¢ pod
napieciem”.

Szczegotowa lokalizacje przedmiotowych znakow pokazano na zatgczniku graficznym nr 2.0 - Plan
sytuacyjny.

5. UWAGI OGOLNE

Roboty drogowe i torowe nalezy wzajemnie skoordynowac.

Projekty statej oraz czasowej organizacji ruchu sg przedmiotem odrebnych opracowan.




6. UZGODNIENIE PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu w

ﬁﬂdﬂm?‘ﬁdﬂwuhm Stanowisko Pracy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
s. Inwestycji

al. Niepadleghoéci 8, 61-B75 Poznan
tel. + 48 61 63313 00

fax + 48 61 63317 96
iz.poznang@plk-sa pl

www. plk-sa.pl

1Z1610SA.2133.209.2.2021.JZ.2 Poznan, 24.06.2021
Dot.: przebudowy przejazdu w km 40,771 LK 354

Gmina Rogono
Ul. Nowa 2
64-610 Rogoino

Pelnomocnik:
Werity Projekty
Jaracz 2p
64-610 RogoZno

W cdpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 28.05.2021r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad
Linii Kolejowych w Poznaniu uzgadnia projekt przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego
w km 40,771 linii kolejowej nr 354 Poznari Gléwny PoD — Pita Gléwna w ramach zadania pn.
.Budowa ul. Bocznej w miejscowosci Garbatka wraz ze skrzyzowaniem z DP nr 2027P", pod
nastepujgcymi warunkami:

1.

2,
3

Na przedstawionym planie sytuacyjnym nie wrysowano znaku G-2 ,sie¢ pod napieciem”
- nalezy uzupeknic.

Whpisane pochylenia na dojazdach sg inne niz na planie sytuacyjnym.

W celu przestrzegania znakéw STOP na przejezdzie kolejowo-drogowym przez
kierowcow oraz ograniczenia predkosci przed przejazdem nalezy zabudowaé progi
zwalniajgce na dojeZdzie do przejazdu. Progi zwalniajgce nalezy umiescié zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkdw technicznych dla znakéw | sygnaldw drogowych oraz
urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
zalgcznik nr 4 punkt 8: ,Progi zwainiajgce nie mogg byd umieszczane blizej niz 20m
przed i za przejazdem kolejowym, (...), liczgc od skrajnej szyny toru na przejeidzie”.

Po przebudowie zarzgdca drogi (. Gmina Rogozno) dostarczy uzgodniony
i zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu do zarzadcy kolei (tj. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu) wraz z nowymi danymi odno$nie
parametrow drogi do metryki celem dokonania aktualizacji danych w metryce przejazdu
kolejowo-drogowego.

Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego powinna spelniaé wymagania zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 paZdziemnika 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744: Dz.
U. 2018 poz. 1876).

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
lokalizacji tras kablowych. W obrebie wykonywanych prac ziemnych przebiega

Splika wpisana do rejeiru przedsighiorctw prowadzonego preez 53¢ Rejonowy dia m. st. Werszawy w Warszawie
Xiv Wydnat Gospadarczy Krajowepo Rejestru Sadowego pod numererm KRS 0000027568, NIP 113-23-16-427

REGON Di7319027, Wysokost kapialu zakladowepo w ceiodcl wplaconego: 27 114 421 000,00 zi



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

kanalizacja kablowa z kablami $wiattowodowymi i miedzianymi po obu stronach toru. W
przypadku wystapienia kolizji kablowych nalezy przedstawi¢ projekt na ich usunigcie,
kosztem i staraniem Inwestora. Prace naleZzy wykonywac pod nadzorem pracownikéw
Sekcji Eksploatacji Poznan Giowny.

Na 110 dni przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowiazany jest zglosic sig
wraz z harmonogramem wykonywania prac do Zakfadu Linii Kolejowych w Poznaniu al.
Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan, w celu:

- opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggaw,

- podpisania umowy $wiadczenia ustugi (wzér umowy w zatgczeniu),

- ustalenia terminu rozpoczecia i czasu trwania robot,

- wyznaczenia nadzoru,

- wydania pozwolenia na wykonywanie robét,

Czynnosci te sg odptatne.

Wykonawca powinien posiadaé przeszkolenie w dziedzinie bhp informujgce
o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z .Zasadami bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych
wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-105 stanowiacego zalgcznik do Uchwaly nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2019r. W tym celu Wykonawca powinien wystapié do
tutejszego Zakladu ze stosownym wnioskiem o przeszkolenie pracownikéw i zlozyé
pisemne oéwiadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie bhp (tel. 616332317).
Wykonawca wystapi do PKP PLK S.A. Zakiadu Linii Kolejowych w Poznaniu o wydanie
karty wstepu (wzér karty w zataczeniu) uprawniajgcej do wstgpu na obszar kolejowy na
czas wykonywania robét,

Dla okreslenia powierzchni zajmowanego terenu kolejowego jako plac budowy nalezy
przediczyé mape (podktad geodezyjny kolejowy) wraz zaznaczong dziatka | terenem pod
budowe, celem naliczenia optaty za jego zajgcie.

Na 14 dni przed przystgpieniem do robdt na przejezdzie Kolejowo-drogowym,
Wykonawca zglosi powyzsze do wiasciwej terenowo Sekcji Eksploatacji Poznan
Giéwny, a po zakoriczeniu inwestycji dokonany zostanie protokolarny odbi6r robét na
przejezdzie.

Wykonawca robét zobowiazany bedzie poinformowac PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni (al. Niepodlegloéci 8, 61-875 Poznaf)
o terminie wykonywanych prac na ww. przejezdzie kolejowo-drogowym.

Dla okreslenia powierzchni zajmowanego terenu kolejowego jako plac budowy nalezy
przediozyé mape (podkiad geodezyjny kolejowy) wraz z zaznaczong dziatka i terenem
pod budowe, celem naliczenia opfaty za jego zajecie.

Inwestor/ Wykonawca (zgodnie z ustaleniami miedzy nimi) zobowiazany bedzie pokryé
koszty ewentualnych szkdd powstatych w czasie wykonywania robdt oraz awarii
wyniktych w trakcie eksploatacji.

W obrebie wykonywanych robét, Wykonawea zobowiazany bedzie zapewnic bezpieczne
warunki pracy.

Po zakoriczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Inwestor zapewni wykonanie geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej inwentaryzacii
powykonawczej.

Operat pomiarowy wykonanej inwentaryzacji z czesci dotyczacej przebudowywanego
przejazdu  kolejowo-drogowego nalezy przekazaté do PKP SA.  Oddzialu
Gospodarowania Nieruchomoéciami w Poznaniu Wydzial Geodezji i Regulacji Stanu
Prawnego 61-875 Poznan, a. Niepodieglosci 8, zgodnie z warunkami technicznymi
inwentaryzacji powykonawczej.



19. Zaktualizowane mapy geodezyjne w formie opisowej i graficznej (na nosniku
informatycznym) nalezy przekaza¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii
Kolejowych w Poznaniu al. Niepodlegloéci 8, 61-875 Poznar oraz do PKP Polskie Linie
Kolejowe Centrala Biuro Nieruchomosciami i Geodezji Kolejowej, ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa.

20. Poswiadczenie przekazania operatu do PKP S.A. (punkt 18) oraz do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (punkt 19) nalezy bezwzglednie przedtozyé podczas odbioru robat,

Nadmieniamy, e dziatka nr 147 obrgb Garbatka znajduje sig w uzytkowaniu wieczystym PKP
S.A. Wobec powyzszego Inwestor/Projektant winien wystapic do PKP S.A. Oddziatu
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu o uzgodnienie przedmiotowe] inwestyci.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem wstepu dla Wykonawey na teren
kolejowy i jest wazne do 24.06.2023 roku.

Uwagi dodatkowe: Za uzgodnienie projektu przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego
w km 40,771 linii kolejowej nr 354 Poznan Glowny PoD — Pita Gléwna w ramach zadania pn.
.Budowa ul. Bocznej w miejscowosci Garbatka wraz ze skrzyzowaniem z DP nr 2027P", Zakiad
Linii Kolejowych w Poznaniu pobrat optate w wysokosci 850,00 zt + 23%VAT — fgcznie
1045,50zt.

Zalgcznik:

- projekt budowlany,

- wzor karty wstepu na obszar kolgjowy,
- wzbr umowy Swiadczenia ustugi

Opracowata:
Joanna Zielifiska,
tel. +48 61 633 10 12



7. DOKUMENTY PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
=1 2 B A
e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okreggowa Izba InZynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 661 /15/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2,
3idcpkt 1, art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Maciej Piotr Wozniak
ur. dnia 10 lipca 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0511/PBD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Maciejowi Piotrowi Wozniak
ur. dnia 10 lipca 1985 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0511/PBD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

5) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektow inZzynierskich oprécz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

11. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej R

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr ini. Krzysztof Karol Booss

Onrzymuja:
I. Pan Macicj Piotr Widniak
ul. Dzieci Warszawy 1THm. |
(12-495 Warszawa
2. Okrggowa Rada Mazowicckiej Okregowej Leby Inzynierow Budownictwa
3. Ghowny Inspekior Madzorn Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B4P-3US-GZK *

Pan MACIEJ PIOTR WOZNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0073/16

adres zamieszknia |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihadciwej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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