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Branza drogowa
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
0119/03 |R=0.955
km 0,97
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy
R=0.955 ryczalt 1
3 Wykonanie mapy powykonawczej
R=0.955 ryczalt 1
4 Organizacja zaplecza budowy
R=0.955 ryczalt 1
5 Wykonanie badan laboratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaznik zageszczenia). Badanie podtoza gruntowego x 4,
badanie warstwy wzmocnienia podtoza x 4, badanie podbudowy z KESM x 4) - zgodnie z dokumentacjg projektowa
R=0.955 ryczalt 12
6 |KNR 2-01 [Re¢czne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia
0109/05 |R=0.955
m2 600
Roboty rozbiorkowe
7 Rozbiorka istniejacej wiaty autobusowej na powierzchnie utwardzonej betonowa kostka brukowa
R=0.955 ryczalt 1
8 |KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakéw - demontaz istniejacego znaku D-15 wraz ze stupkiem
0818/08
szt. 4
Roboty ziemne
9 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej humusu i darniny o grubosci do 20 cm za pomoca spycharek wraz z wywozem (zjgcie
0126/01 |'humusu i darniny w miejscu istniejacych rowow)
R=0.955 m2 2.200
10 KNR 2-01 'Wykonanie wykopu wraz z wywozem (776-380)
0202/01
m3 400
11 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV gltebokosci srednia 55 cm (jezdnia) wraz z
0101/01 \wywozem
m2 4.700
12 |[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV glgbokosci $rednia 40 cm (zjazdy) wraz z
0101/01 \wywozem
m2 600
13 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV Dotyczy: jednia +
0103/04 |zjazdy
m2 5.500
Obramowania
14 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem — D oty c zy: Lawa pod obramowania z betonu zwyklego C12/15 Wsp.
0402/04 |zageszcz. - 1,10
m3 1,155
15 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
0407/05
m 12
16 KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej
0403/05
m 5
Roboty nawierzchniowe
Jezdnia z betonu asfaltowego
17 'KNR 2-31 |Wzmocnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 20 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki
0109/03
m2 4.700
18 KNR 2-31 |Pielggnacja podbudowy przez polewanie woda
0118/01
m2 4.700
19 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm
0114/05
m2 4.700
20 KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mecaniczniej asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
1004/07
m2 4.650
21 KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 8 cm
0311/01
m2 4.650
22 KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
1004/06
m2 4.650
23 |KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego asfaltem w ilosci 0,30 kgm2
1004/07
m2 4.650
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24 KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm
0311/05
m2 4.650
Nawierzchnia zjazdéw
25 |KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowe]j mieszanki
0109/03
m2 550
26 [ KNR 2-31 Pielggnacja podbudowy przez polewanie woda
0118/01
m2 550
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mmo gr. 15 cm
0114/05
m2 500
28 KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecaniczniej asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
1004/07
m2 420
29 KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 5 cm
0311/01
m2 420
30 KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
1004/06
m2 420
31 KNR 2-31 Skropienie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego asfaltem w ilosci 0,30 kgm2
1004/07
m2 420
32 KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm
0311/05
m2 420
Umocnienie pod wiate autobusowa
33 KNR 2-31 |Wzmocnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki
0109/03
m2 12
34 KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda
0118/01
m2 12
35 KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm
0109/03
m2 12
36 KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie woda
0118/01
m2 12
37 KNR 2-31 |Nawierzchnie z betonowe;j kostki brukowej o grubosci 8 cm typ cegietka kolor szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3
0511/02 cm
m2 12
Pobocze
38 [KNR 2-31 |Utwardzenie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mmo gr. 10 cm
0114/05
m2 1.100
Obsianie skarp trawa
39 KNR 2-01 [Humusowanie skarp rowow z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
0510/01 |R=0.955
m2 2.080
40 KNR 2-21 |Reczna pielggnacja trawnikow dywanowych na skarpach
0702/02 |R=0.955
m2 2.080
Oznakowanie
41 KNR 2-31 |Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm
0702/02
szt. 6
42 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych: ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znakéw o pow. do 0.3 m2 - znaki mate i
0703/01 $rednie
szt. 6
43 KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych ciaglych na jezdni farbg chlorokauczukowa
0706/02
m2 2
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