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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla inwestycji pn: „Przebudowa 

drogi gminnej (droga Boguniewska) w miejscowości Parkowo”.  

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach nr ewid. 282/2 i 353 w miejscowości Parkowo. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na Rys 1.0 Plan orientacyjny. 

2.2 Inwestor 

Inwestor:    Gmina Rogoźno 

ul. Nowa 2 

64-610 Rogoźno 

2.3 Opracowujący 

Projektant:    mgr inż. Piotr Marciniak 

Jaracz 2P, 64-610 Rogoźno 

nr uprawnień WKP/0271/POOD/10 

Jednostka projektowa:   WERITY PRJEKTY Piotr Marciniak 

Jaracz 2p 

64-610 Rogoźno 

2.4 Podstawa opracowania 

- mapa zasadnicza w skali 1:500,  

- projekt przebudowy drogi gminnej, 

- wizja lokalna, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

2.5 Cel opracowania 

Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji. Ponadto 

przedmiotowe opracowanie posłuży do pozyskania niezbędnych opinii i uzgodnień poprzedzających 

realizację inwestycji. 

2.6 Wykaz podstawowych aktów prawnych 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne zastosowane w dokumentacji: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem  

(Dz. U. z dnia 12 października 2003 r., poz. 1729), 

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z późniejszymi 

zmianami), 
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3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 

poz. 430), 

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r, poz. 

602) z późniejszymi zmianami,  

5) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 

1393), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181), wraz z 

załącznikami. 

2.7 Istniejące zagospodarowanie terenu 

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 2025P, która posiada połączenie z drogą gminną  

w miejscu skrzyżowania posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 5,0 m. Istniejąca jezdnia 

bitumiczna posiada pochylenie daszkowe. Odwodnienie na drodze powiatowej w stanie istniejącym 

realizowane jest do rowów przydrożnych.  

Droga gminna w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną. W pasie 

drogowym występują obustronne rowy, które nie są utrzymane i wymagają odtworzenia. Zjazdy do posesji 

posiadają nawierzchnię gruntową, gruntową ulepszoną lub utwardzoną. 

2.8 Istniejące oznakowanie 

W stanie istniejącym na drodze gminnej występuje oznakowanie pionowe w postaci znaku D-15. 

Oznakowanie poziome nie występuje. Droga powiatowa nr 2025P w miejscu skrzyżowania z drogą 

gminną nie posiada oznakowania pionowego i poziomego. Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2025P 

występuje poza obszarem zabudowanym wyznaczonym znakami D-42 i D-43. 

2.9 Zakres inwestycji (opis sposobu wykonania robót budowlanych) 

Inwestycja obejmuje: 

- wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót, 

- wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie, 

- profilowanie podłoża, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, 

- wykonane poboczy z kruszywa, 

- odtworzenie istniejących rowów odparowujących, 
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- wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu,  

- demontaż oznakowania wykonanego zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót, 

2.10 Zestawienie parametrów projektowanej drogi gminnej 

 status drogi – droga publiczna gminna; 

 klasa techniczna – droga klasy D; 

 prędkość projektowa – Vp = 30 km/h; 

 szerokość jezdni – 4,50 m; 

 pobocze z kruszywa – 2 x 0,75 m; 

 kategoria ruchu – KR2; 

 przekrój poprzeczny jednostronny o pochyleniu poprzecznym 2,0 %, 

 szerokość pasa drogowego ~11,0 m, 

 zjazdy indywidualne do posesji o szerokości 4,0 m i promieniu R=3,0m, 

2.11 Zestawienie parametrów wlotu drogi gminnej na skrzyżowaniu z DP 2025P 

 szerokość jezdni na długości min. 20 m -  5,00 m;  

 promień wjazdowy i wyjazdowy R=8,0 m; 

 pobocze z kruszywa – 2 x 0,75 m; 

2.12 Projektowana stała organizacja ruchu 

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji zaprojektowano oznakowanie poziome  

i pionowe. W zakresie oznakowania poziomego zastosowano linię ciągłą P-4 na dojeździe do skrzyżowania 

z DP nr 2025P oraz linię warunkowego zatrzymania P-13. W zakresie oznakowania pionowego na 

skrzyżowaniu z drogą powiatową wprowadzono znak A-7 oraz znaki A-6b i A6c. Lokalizacja znaków A-6b  

i A-6c wynika z lokalizacji inwestycji poza terenem zabudowanym wyznaczonym znakami D-42 i D-43. 

Istniejący znak D-15, którego istniejącą lokalizację pokazano na Rys 2.1 Plan sytuacyjny oznakowania 

przestawiono w obszar istniejącej wiaty przestankowej. Na końcu projektowanej drogi (w odległości  

50 m od końca projektowanej nawierzchni bitumicznej) zastosowano znak A-30 z tabliczką „koniec 

nawierzchni utwardzonej”. Projektowana organizacja ruchu została przedstawiona na Rys. 2.1 i 2.2 Plan 

sytuacyjny oznakowania.  

 

Wykaz zastosowanego oznakowania pionowego. 

Lp. Typ znaku Ilość [szt] uwagi 

1 A-7 A-7  - szt. 1 
Znak należy ustawić na wlocie skrzyżowania na dojeździe do 

krawędzi DP nr 2025P.  



Przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska) w miejscowości Parkowo 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZCJI RUCHU 
 

2 A-6b, A-6c 
A-6b - szt. 1 

A-6c – szt. 1 

Znak należy umieścić na drodze powiatowej w odległości min. 50 m 

od skrzyżowania z przebudowywaną drogą gminną. 

3 D-15 przestawić 
Istniejący znak wraz ze słupkiem należy przestawić. Nowy znak 

zlokalizować przy istniejącej wiacie autobusowej zgodnie z Rys 2.1. 

4 A-30 +tab  
A-30 - szt. 1 

tab. – szt. 1 

Znak należy umieścić na końcu projektowanej drogi. Lokalizacja 

znaku 50 m przed końcem nawierzchni bitumicznej. Pod znakiem 

należy umieścić tabliczkę z napisem „Koniec nawierzchni twardej”. 

Uwagi końcowe: 

- zastosowane oznakowanie pionowe winno być pokryte materiałami odblaskowymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- należy zastosować znaki wykonane z materiałów odblaskowych, folia odblaskowa typ 1. W przypadku znaku 

A-7 obowiązuje folia odblaskowa typu 2; 

- słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 2,5” z fundamentem 

betonowym; 

- zastosowane znaki pionowe należy wykonać jako średnie (S); 

- znaki pionowe należy umieścić na wysokości 2,20 m od rzędnej nawierzchni; 

- tarcze znaków należy odchylić w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni o kąt 50 w kierunku jezdni; 

- do oznakowania pionowego i poziomego należy stosować wyłącznie materiały atestowane, 

- oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 

 

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA: 

- planowany termin wprowadzenie nowej organizacji ruchu związany jest z momentem przebudowy 

drogi – planowany termin II kwartał 2020 r. 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys 1.0 Plan orientacyjny       skala 1: 25 000 

Rys 2.1 – 2.2 Plan sytuacyjny oznakowania     skala 1:500 
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