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1.Wstep

Niniejsza opinia geotechniczna ma na celu podanie informacji o
warunkach gruntowo-wodnych panujgcych na drodze lokalnej w m. PARKOWO,
pod projektowang inwestycje, jaka jest droga lokalna . Opracowanie ma na celu
ustalenia przydatnosci gruntéw .

1.1 Podstawa opinii geotechnicznej

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce
akty prawne:
- rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektdw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz. U. poz. 483,
Warszawa, dnia 27.04.2012 r)
- art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane’” z dn. 07.07.1994r. (Dz. U. nr
89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
- art. 4 ust 4 ustawy,, Prawo geologiczne i goérnicze ” z dn. 04.02.1994r. (Dz. U.
nr 27 poz. 96)
- Polska Norma PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.
- Polska Norma PN-B-02479: 1998 ,,Geotechnika”. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2 Wykonane badania

Badania terenowe pod projektowang inwestycje wykonano w dniu 03.01.2019
r. zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od Inwestora (zostaty okreslone ilos¢,
gtebokosé i rozmieszczenie odwiertu).

Wykonane zostaty 3 sondowania przelotowe o maksymalnej gtebokosci do
2,50 m p.p.t, przy catkowitym metrazu wynoszacym 7,50 mb. Wiercenia
wykonano recznym zestawem wiertniczym firmy Eijkelkamp.



1.2 Prace kameralne

-na planie orientacyjnym naniesiono granice terenu wykonanych badan.

- na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw
badawczych.

-sporzgdzono profile otworéw geotechnicznych.

- opracowano zestaw srednich parametréw geotechnicznych warstw gruntow.
- rzedne terenu odczytano z rysunku ,, plan zagospodarowania terenu “
-opracowano czes¢ opisowa

Opracowanie wykonano w 2 egzemplarzach.

1.3 Wykorzystane materiaty

Dla sporzgdzenia Opinii wykorzystano nastepujgce materiaty:

-plan sytuacyjny rejonu badan otrzymany od Zleceniodawcy.
-dokumentacje archiwalne oraz literature dotyczgcg budowy geologicznej
regionu.

-mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie

-obowigzujgce normy i literature przedmiotu.



1.4 Krétka charakterystyka projektowanej inwestycji

W obszarze przeprowadzonych badan planuje sie przebudowe drogi w
miejscowosci Parkowo.

Doktadng lokalizacje wykonanych otworéw badawczych naniesiono na
mape sytuacyjno-wysokosciowsq (zat. nr 1).

Wstepne zatozenia dotyczgce parametréow technicznych projektowanej
inwestycji oraz dane dotyczace lokalizacji planowanego obiektu otrzymano w
formie ustnej od Zleceniodawcy.

2. Potozenie ternu badan

Miejsce badan zlokalizowane jest w miejscowosci Parkowo w woj.
Wielkopolskim. Teren znajduje sie w miejscowosci zurbanizowanej. Lokalizacje
terenu badan przedstawiono na planie sytuacyjnym (zat.1)

3. Morfologia i budowa geologiczna

Budowe geologiczna rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych
3 sondowan przelotowych do gtebokosci 2,50 m.p.p.t ktérych metryki
przedstawiono w zatgczniku nr: 2

Budowa geologiczna jest prosta, a rozpoznane wierceniami podtoze
buduja, pod warstwg nasypu budowlanego (nB) na gtebokosci od 0,00+0,70
m ppt . Spoiste utwory w postaci twardoplastycznych i plastycznych piaskéw
gliniastych przewarstwionych piaskiem srednim lub piaskiem drobnym.
Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono szczegétowo
w profilach otworéw geotechnicznych ( zat nr 2).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego
gruntow (wg PN - 88/B - 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow ) i
badan laboratoryjnych ( wg PN-B-04481- Grunty Budowlane. Badania probek
gruntu )



4. WARUNKI WODNE
W trakcie terenowych badan podtoza, stwierdzono wystepowanie wody
gruntowe] . Obserwacje pozioméw wody gruntowej ilustruje ponizsza tabela.

Numer Saczenia wody gruntowej oraz w m ppt Ustabilizowany poziom wody
gruntowej w m ppt
1. 1,80 1,40
2. 1,60 1,50
3. 1,70 1,50

Pomiar poziomu zwierciadfa wody gruntowej wykonano tego samego dnia,
bezposrednio po zakoriczeniu wiercen.

Przewiduje sie, ze stabilizacja zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym
moze sie wahac w zaleznosci od intensywnosci opadow atmosferycznych i
stanu wdd w ciekach wodnych, nawet do 1,0m.

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych (zat. 2) oraz analiz profili
geotechnicznych (zat.4) stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w
obrebie podtoza) nastepujacych zespotdéw osaddw i warstw geotechnicznych, z
pominieciem nasypow i gleby:

I-grunty mineralne, spoiste — wodnolodowcowe:

la- piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem srednim, wilgotny,
twardoplastyczny IL=0,22+0,23

Ib- piasek Gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, wilgotny,
plastyczny IL.=0,28
6. Wnioski i uwagi
- Przy wykonaniu prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w PN-81/B-03020
- Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP
- Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem
geotechnicznym, zgodnie z normg PN-B-06050:1999:
- W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowo- wodnych niz
podane w dokumentacji, nalezy pilnie skontaktowad z geotechnikiem.
- Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do § 8, rozporz.
MTBIGM z dn. 25. 04. 2012r, proponuje sie zaklasyfikowac projektowany obiekt
budowlany do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
geotechnicznych. O ostatecznej kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant
obiektu. 5.
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