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l.  OPIS TECHNICZNY

1. CZESC ADMINISTRACYJNA
1.1 Kopie uprawnien projektowych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Marciniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 czerwca 1984 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0271/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

s st Sktad orzekajacy f
; o Okregowej Komisji Kwaliﬂls_aC)frrtj

V)
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ! |

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... f.#‘
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Marciniak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJeklowama sprawdzarna projektow budowlanych w specjalnosdci objetej nlmejszyml
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Lﬂ;‘“\; 0y INZ
A\

N] i )(/1 (1
1*7'1&7 f)(ao‘j wlicki

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Marciniak
64-610 Jaracz 2P

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska) w miejscowosci Parkowo

1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

POLSKA
|1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UV7-LNF-DSQ *

Pan Piotr Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0211/11

adres zamieszkania m. Jaracz 2 P, 64-610 Rogozno

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska) w miejscowosci Parkowo

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska) w miejscowos$ci
Parkowo. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi na odcinku 880 m wraz z wlotem skrzyzowania

z drogq powiatowg nr 2025P.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje przebudowe drogi w zakresie: wykonania nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego, utwardzenie terenu pod istniejacg wiate

autobusowa, wykonanie poboczy z kruszywa oraz odtworzenie istniejgcych rowow odparowujacych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce geodezyjnej nr 353 stanowigcej pas drogowy drogi

gminnej oraz 282/2 stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 2025P.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

2.2 Inwestor
Inwestor: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno
2.3 Opracowujacy
Projektant: mgr inz. Piotr Marciniak

Jaracz 2P, 64-610 Rogozno
nr uprawnien WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa: WERITY PRJEKTY Piotr Marciniak
Jaracz 2p
64-610 Rogozno

2.4 Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- badania geotechniczne,

- wizja lokalna,

- wytyczne inwestora,

- geodezyjne pomiary uzupetniajace,

- uzgodnienie przebudowy skrzyzowania z DP nr 2025P,

- obowigzujace normy i przepisy,

- Dz.U.1999.43.430 (R) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — [1]
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2.5 Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym droga powiatowa nr 2025P w miejscu skrzyzowania z przebudowywang
drogg gminng posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci okoto 5,0 m. Istniejaca jezdnia posiada
pochylenie daszkowe. Odwodnienie na DP nr 2025P w stanie istniejagcym realizowane jest do rowow
przydroznych. Droga gminna w stanie istniejgcym posiada jezdnie wykonang z ttucznia lub nawierzchni
gruntowej ulepszonej. Zjazdy posiadajg umocnienie lub nawierzchnig gruntowg. W obszarze skrzyzowania
z drogg powiatowa wystepuje istniejaca wiata autobusowa. Odwodnienie w stanie istniejacym odbywa sie

na teren pasa drogowego raz do rowow odparowujacych, ktbre wymagajq odtworzenia.

2.6 Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje infrastruktura techniczna w postaci sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej. Nie wystepujg kolizje z infrastrukturg
techniczng. W ramach przebudowy drogi nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowg wszystkich istniejacych

studni kanalizacji sanitarnej.

Uwagi dotyczace realizacji inwestycji w poblizu istniejacej infrastruktury techniczne;j:

e nie wystepuja kolizje z infrastrukturg techniczng naziemng i podziemng lecz z uwagi na wystepowanie

sieci podziemnych przed przystapienie do robdt nalezy wykonaé przekopy reczne w celu

zinwentaryzowana przebiequ sieci oraz sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia i zgodnosci

przebiegu z mapa zasadnicza,

e w przypadku odkrycia infrastruktury technicznej nalezy skontaktowac sie z operatorem, zarzadcg lub
wiascicielem sieci (w celu okreslenia sposobu zabezpieczenia sieci),

e po stronie pdtnocnej zostata wykonana sie¢ teletechniczna (Swiattowod) wraz z przytaczami do posesji
(rok budowy 2018). Ze wzgledu na wykonanie sieci Swiattowodowej w okresie sporzadzania niniejszej
dokumentaciji infrastruktura ta nie wystepuje na mapie. Na podstawie zebranych informacji sie¢ ta
znajduje sie poza obrysem projektowanej jezdni. Nalezy jednak zachowaé szczegolng uwage przy
wykonywaniu koryta drogowego. W przypadku uszkodzenia sieci Swiattowodowej Wykonawca robot
zobowigzany jest w ramach przedmiotowej inwestycji dokonaC ewentualnej naprawy i przewrdcenia

sieci teletechnicznej (Swiattowodu) do stanu pierwotnego,

2.7 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe sprowadzajg sie do wykonania koryta drogowego. Wszelkie nawierzchnie
i materiat wystepujacy w pasie drogowym nalezy usuna¢ i zutylizowaé na koszt Wykonawcy rob6t. Roboty
rozbidrkowe obejmuja;
e rozbiorke istniejacych znakdw zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu,
e rozbiorka istniejacej wiaty autobusowej (ktéra podlega ponownemu montazu po wykonaniu

utwardzenia pod wiate autobusowa),
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2.8 Zestawienie parametréw projektowanej drogi gminnej

e status drogi — droga publiczna gminna;

e klasa techniczna - droga klasy D;

o predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h;

e szeroko$¢ jezdni—4,50 m;

e pobocze z kruszywa — 2 x 0,75 m;

e kategoria ruchu — KR2;

e przekrdj poprzeczny jednostronny o pochyleniu poprzecznym 2,0 %,
e szeroko$¢ pasa drogowego ~11,0 m,

e zjazdy indywidualne do posesji 0 szerokosci 4,0 m i promieniu R=3,0m,

2.9 Zestawienie parametréw wlotu drogi gminnej na skrzyzowaniu z DP 2025P

o szeroko$¢ jezdni na dtugosci min. 25 m - 5,00 m;
e promien wjazdowy i wyjazdowy R=8,0 m;

e pobocze z kruszywa — 2 x 0,75 m;

210 Zakres inwestycji (opis sposobu wykonania robét budowlanych)

Inwestycja obejmuje:
- wykonanie organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie rob6t rozbiérkowych,
- wykonanie koryta drogowego,
- profilowanie podtoza,
- regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na drodze gminnej i wlocie skrzyzowania
z DP nr 2025P,
- wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego,
- wykonane poboczy z kruszywa,
- wykonanie utwardzenia terenu pod wiate autobusowg z betonowej kostki brukowej,
- montaz wiaty autobusowej (istniejgca wiata do ponownego montazu)
- odtworzenie istniejgcych rowow,
- humusowanie wraz z obsianiem trawg istniejacych rowow,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu,
- uporzadkowanie terenu budowy,

- demontaz organizacji ruchu na czas budowy,
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211 Warunki gruntowe

Budowe geotechniczng w rejonie inwestycji rozpoznano na podstawie trzech odwiertow
geotechnicznych. Wykonano badania do gtebokosci 2,50 m p.p.t. Budowa geotechniczna jest prosta,
a odwierty geotechniczne wykazujg wystepowanie nasypu budowlanego (nB) na gtebokosci 0,00 + 0,70 m
p.p.t. Spoiste utwory w postaci twardoplastycznych i plastycznych piaskéw gliniastych przewarstwionych

piaskiem $rednim lub piaskiem drobnym wystepujg na gtebokosci 0,70 + 2,50 m p.p.t.

W trakcie badan gruntowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Ustabilizowany poziom

wody gruntowej okre$lono na poziomie 1,50 m p.p.t.

212 Roboty ziemne i wymagania dla podtoza gruntowego

Na podstawie badan geotechnicznych okreslono grupe nosnosci podioza G4. W celu
doprowadzenia do grupy nosnosci podioza G1 oraz w celu uzyskania wymaganej wartosci wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 > 80 MPa, pod zasadniczg konstrukcjg nawierzchni zastosowano warstwe
wzmocnienia podioza z gruntu stabilizowanego cementem Caus 0 grubos$ci 20 cm wykonang w postaci

gotowej mieszanki.

Podtoze gruntowe (dno koryta drogowego) uzyskanie w wyniku wykopu lub nasypu nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 0,97 do gtebokosci 50 cm oraz Is= 1,00 do gtebokosci
20 cm.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan podtoza gruntowego w punktach wskazanych
przez Inspektora. Nalezy wykona¢ badanie wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modut odksztatcenia E2
dla warstwy:

- podtoza gruntowego — wymagany wtérny modut odksztatcenia E; = 25 MPa,

- wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Csis — wymagany wtornego modut odksztatcenia E2
>80 MPa,

- warstwie podbudowy z kruszywa — wymagany wtdrny modut odksztatcenia E2 = 130 MPa,

213 Projektowane zagospodarowanie terenu

Os drogi o dlugosci 880,00 m sktada¢ sie bedzie z odcinka prostego. W celu dostosowania
przebiegu trasy do granicy istniejacego pasa drogowego przewidziano wprowadzenie dwoch zatomow
w planie zlokalizowanych w km 0+400,00 oraz 0+672,0. Przy ksztattowaniu geometrii drogi oraz lokalizacji
jezdni uwzgledniono granice istniejgcego pasa drogowego, ktorego szeroko$¢ jest statg i wynosi okoto
11,0 m. Jezdnia drogi gminnej posiada¢ bedzie szerokos¢ 4,50 m. Na wlocie skrzyzowania z DP 2025P na
dtugosci 25,0 m zastosowano jezdnie o szeroko$ci 5,0 m. Promieh wjazdowy i wyjazdowy z DP posiadac

bedzie promien R = 8,0 m. Przebudowa wlotu skrzyzowania z DP nr 2025P zostata uzgodniona z ZDP
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w Obornikach (zafgcznik nr 1). W obszarze skrzyzowania z DP 2025P wystepuje w stanie istniejacym
wiata autobusowa. Zaprojektowano utwardzenie terenu pod wiate autobusowg z betonowej kostki
brukowej typu cegietka, koloru szarego. Na pofaczeniu utwardzenia z krawedzig jezdni zastosowano
opornik betonowy 12x25x100 wtopiony. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdéw zostanie wykonania z betonu
asfaltowego o konstrukcji nawierzchni zgodnie z pkt. 2.14. Przy jezdni zastosowano obustronne pobocza
o0 szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5. Zaprojektowano zjazdy

indywidualne o szerokosci 4,0 i promieniu na potaczeniu z krawedzig jezdni R=3,0.

Jezdnia posiada¢ bedzie pochylenie jednostronne 2 % w kierunku rowéw odparowujgcych.

2.14 Profil podtuzny

Przy ksztattowaniu niwelety drogi kierowano sie nastepujacymi przestankami:
e stosowanie mozliwie najdtuzszych odcinkéw o jednorodnym spadku,
e dowigzanie do istniejacych zjazdow,
e dowigzanie do krawedzi drogi powiatowej nr 2025P,
e uwzglednienie przebiegu istniejacej niwelety drogi gruntowej w celu zminimalizowania robot
ziemnych oraz unikniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg podziemna,

Szczegotowy przebieg profilu podtuznego przedstawiono na Rys 3.0 Przekrdj podtfuzny.

2.15 Odwodnienie — rowy odparowujace

W stanie istniejacym odwodnienie drogi odbywa sie na teren pasa drogowego oraz do istniejgcych
rowéw. W ramach przebudowy drogi przewidziano odtworzenie istniejacych rowdw odparowujgcych.
Parametry odtwarzanego rowu odparowujgcego przedstawiono na Rys 4.0 Przekroje normalne,
szczegOly. Parametry odtwarzanego rowu:

- typ rowu — trapezowy;

- szeroko$¢ catkowita ~2,50 m;
- gtebokos¢ rowu min. 0,70 m;
- pochylenie skarp 1:1,5.

- szerokos¢ dna rowu 0,40 m;

Na starannie wyprofilowanych i zageszczonych skarpach wykonanych w ramach odtworzenia
rowdw nalezy wykona¢ warstwe humusu o grub. 10 cm i zasia¢ trawe. Pielegnacje trawy prowadzi¢ az do

petnego ukorzenienia.

Dla odtworzenia istniejgcych rowéw odparowujacych dokonano zgtoszenia wodnoprawnego (zat. nr 2).
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Przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska) w miejscowosci Parkowo
2.16 Obramowanie nawierzchni

a) opornik betonowy 12x25x100 wtopiony na 0 cm — zastosowano na potgczeniu utwardzenia terenu pod
wiate autobusowg z krawedzig drogi gminnej,
b) obrzeze chodnikowe 8x30x100 wtopione na -1 ¢cm — zastosowano na obramowaniu utwardzenia

terenu pod wiate autobusowg,

2.17 Konstrukcja nawierzchni

2.14.1 Konstrukcja nawierzchnie jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70 grubosci 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70 grubosci 8 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie0/31,5 Coors grubosci 20 cm;
v E2 =80 MPa

- wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Ca grubo$ci 20 cm.

v E, = 25 MPa

2.14.2 Konstrukcja nawierzchnie zjazdow:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70 grubosci 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70 grubosci 5 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie0/31,5 Coors grubosci 20 cm;
- wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Ca grubo$ci 15 cm.

2.14.3 Utwardzenie terenu pod wiate autobusowa;

- betonowa kostka brukowa typu cegietka, kolor szary grubosci 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm =6 +9 MPa grubosci 10 cm;
- wzmocnienie podfoza: grunt stabilizowany cementem Cs4 grubosci 15 cm.

218 Uwagi ogodlne

- opornik 12x25x100 i obrzeze 8x30x100 uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- na Rys. 21 i Rys 2.2 Plan sytuacyjny przedstawione rzedne i linie zatamania nawierzchni
(zgodne z Rys 3.0 Przekréj podtuzny),

- za zgoda projektanta dopuszcza sie zmiane konstrukcji nawierzchni na rbwnowazna lub lepsza,

2.19 Wymagania materiatowe i wykonawcze

Do wbudowania nalezy uzy¢ wyrobéw budowalnych wysokiej jakosci i spetniajacych wymagania
obowigzujacych norm i przepiséw. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z technologig i najlepszg sztukg
budowlana.
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Przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska) w miejscowosci Parkowo

Informacje dotyczace sposobu wykonania rob6t oraz wymagan dla materiatow zawarte sg Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonana i Obioru Robot (STWIOR).

2.20 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest:

e opracowac i zrealizowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi gminne;
i skrzyzowania z DP nr 2025P (projekt musi posiadaC wymagane przepisami opinie oraz
zatwierdzenie),

e wykonac badania zgodnie z informacjg zawarta w pkt. 2.12 (iloS¢ badan VSS, podtoze gruntowe 4
badania, warstwa wzmocnienia podfoza 4 badania, podbudowa z kruszywa 4 badania),

e przed przystapieniem do rob6t nalezy geodezyjnie wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ przebieg trasy za
pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkoéw i kotkow krawedziowych (zgodnie z zapisami
STWIOR). Geodezyjne wytyczenie drogi nalezy wykonaé¢ za pomoca pliku DWG
udostepnionego przez Inwestora. Projekt zostat sporzadzony na wiasciwych wspétrzednych

geodezyjnych.

2.21 Ochrona Srodowiska
Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskiwania

decyzji sSrodowiskowej oraz sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

2.22 Ochrona zabytkow
Zgodnie z obecng wiedzg projektant oSwiadcza, iz nie posiada informacji potwierdzajgcych fakt
wpisu do ewidencji zabytkéw w stosunku do jakiegokolwiek obiektu znajdujgcego sie w rejonie inwestycji,
a na ktory przedmiotowa inwestycja mogtaby mie¢ niepozadany wptyw.

3. CZESC TERENOWO PRAWNA

Wykaz dziatek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Numer nieruchomosci Wiasciciel nieruchomosci / zarzadca
282/2 Starostwo Powiatowe w Obornikach
(droga powiatowa nr 2025P) ul. 11 Listopada 2A

64-600 Rogozno
353 Gmina Rogozno
(droga gminna) ul. Rolna 2

64-610 Rogozno
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Przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska) w miejscowosci Parkowo

CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan orientacyjny skala 1: 25 000
Rys 2.1 - 2.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys 3.0 Przekroj podtuzny skala 1:50/500
Rys 4.0 Przekroj normalny, szczegoty skala 1:50, 1:25
OPINIE | UZGODNIENIA

Zat.1 Uzgodnienie przebudowy skrzyzowania z DP 2025P z ZDP w Obornikach,
Zat. 2 Zgtoszenie wodnoprawne w zakresie odtworzenie istniejacych rowdw.
Zat. 3 Opinia Aquabellis,

Zat. 4 Opinia ENEA,

Zat. 5 Opinia Orange,
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Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogozno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska)

w miejscowosci Parkowo

Nr ewid.dziatek: 282/2, 353

Gmina Rogozno
ul. Nowa ,
64-610 Rogozno

Inwestor:
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

i

ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO ROWU

SZCZEGOL KRAWEDZI JEZDNI skala 1:25

4cm
8cm

20 cm

20 cm

" 1an'dl PROJEKTY

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogozno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:

w miejscowosci Parkowo

Przebudowa drogi gminnej (droga Boguniewska)

Nr ewid.dziatek:| 282/2, 353

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70 gr. 4 cm =4 Gmina Rogozno

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70 gr.8.cm Inwestor: a: 2i-630 Ragozno

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 kategoria Cops3 gr. 20 cm

—— . T mgr inz, Piotr Marciniak

Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem C34 gr. 20 cm Projektant Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
° nr upr: WKP/0271/PO0OD/10
AN , 7
E Nazwa rysunku: PRZEKROJ NORMALNY, SZCZEGOLY
[e)}
NI Data opracowania: Skala:
%] 05.2019 1:50, 1:25 RYS 4.0




/\ ZARZAD DROG POWIATOWYCH
v OBORNIKACH

646

WERITY PROJEKTY
Pan Piotr Marciniak

Jaracz 2p
64-610 Rogozno

| ZDP.4.4391.21.2019 Rogozno, dnia 20 maja 2019 r. |

Dotyczy: przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2025P Ninino - Uchorowo z droga
gminng (droga Boguniewska) w miejscowosci Parkowo

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12 maja 2019 r. uzgadniam przedstawiony projekt
przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2025P Ninino - Uchorowo o nr ewid. dziafki
282/2 z drogg gminng (droga Boguniewska) o nr ewid. dziatki 353 w miejscowosci

Parkowo, gmina Rogozno.

DYR OR

inz. Bogd rzef Yeran

Otrzymuja:
u 1) adresat + 1 egz. projektu budowlanego

'2) ala




Paistwowe Gospodarstwo W Foia
Nadzdr Wodny Oborniid

WPLYNELD DiNiAs

‘g ’j _06- ng : Rogoino, 24 maja 2019 r.
Whioskodawca:
Gmina Rogozno Ldz. Podpis
ul. Nowa 2 Liczba zat. //%77
64-610 Rogozno &

Kierownik Nadzoru Wodnego
Waéd Polskich w Obornikach
ul. tukowska 16

64-600 Oborniki

Gmina RogoZno, w zwigzku z planowang inwestycjg polegajaca na przebudowie drogi

gminnej (droga Boguniewska) w miejscowosci Parkowo, gmina Rogozno, powiat obornicki, zwraca sie
z prosbg o udzielenie zgody wodnoprawnej poprzez przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego (art. 388
ust. 1 pkt 2 ustawa Prawo wodne).
Whioskiem o przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego objeto przedsiewziecie wymienione
w art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2268)
polegajagce na odbudowie urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym drég
publicznych.

1. Oznaczenie zaktadu dokonujgcego zgtoszenia z podaniem jego siedziby i adresu

O przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego ubiega sie:
Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno

2. Cel planowanych do wykonania czynnosci, robét lub urzadzen wodnych

Gmina RogoZno planuje wykonac inwestycje polegajaca na przebudowie drogi gminnej (droga
Boguniewska) w miejscowosci Parkowo. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi na odcinku
880 m. Roboty budowlane obejmowa¢ beda:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

- wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego

- utwardzenie terenu pod istniejgcg wiate autobusowg

- wykonanie poboczy z kruszywa

- odtworzenie istniejgcych rowdw przydroznych.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo wodne, zgtoszenia wodnoprawnego wymaga
odbudowa urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych.

W art. 16 punkcie 65 ustawy Prawo wodne wyszczegdlniono katalog urzadzen wodnych stuzgcych do
ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasoboéw, i tym samym w lit. a wymieniono

rowy. W punkcie 47 tegoz artykutu wskazano definicje rowdw jako sztuczne koryta prowadzqce wode
w sposob ciggty lub okresowy, o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m przy ujsciu.

Objete niniejszym zgtoszeniem rowy s3 urzadzeniami nie posiadajagcymi ujScia, tym samym
determinuje je to do miana urzadzen odwadniajgcych a nie urzgdzen wodnych.



