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KG - kociot gazowy kondensacyjny typu Vitodens 222-F firmy 1. Instalacje wykona¢ z rur wielwarstwowych PE-X/AL/PE
ZESTAWIENIE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO Viessmann o mocy 32 kW 2. Instalacje "grzejnikowg" prowadzi¢ w posadzce w izolacji z
ROZSTAW LICZBA Kociot posiada wbudowane naczynie wzbiorcze o poj. 18 |, otuliny PE gr. 6 mm
NR POM. [CM] TYP RURY PETLI ULOZENIE dodatkowo zamnontowa¢ przeponowe naczynie wzbiorcze 3. Zamontowa¢ grzejniki ptytowe z wbudowang wkiadkg
typu NG8 zaworowg z regulacjg wstepna.
PE-X/Al/PE 4. Grzejnik tazienkowe wyposazy¢ w zawory powrotne.
10 10 16x2.0 8 SLIMAK Rop- 1 - Rozdzielacz ogrzewania podtogowego 5. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
PE-X >ﬂ PE 8 obiegdw z zaworami regulacyjnymi oraz zespotem 6. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢
11 15 Hmv\AN m 1 SLIMAK pompowo-mieszajacym z zaworem 3-drogowym 30N=<<omd montazu rurociggéw, kanatéw, armatury i
’ urzadzen
12 15 PE-X/AI/PE 1 SLIMAK Rop- 2 - Rozdzielacz ogrzewania podtogowego 7. Wszelkie _Ao_mN_.m._:mﬁm_mo_._ rozwigzac na budowie w ramach
16x2,0 10 obiegéw z zaworami regulacyjnymi oraz zespotem nadzoru autorskiego. SORPTACIA RAZ 2 PRIEBUDONA | ROZBUDOT
14 10 va.Mv\Aw_mvm 8 SLIMAK pompowo-mieszajacym z zaworem 3-drogowym OBIEKT ﬁﬁ%@% mmo BUDYNKU NA _uoﬁwmg SLOBKA
GP - Grupa pompowa typu DDA111 fitmy Viessmann ze
zintegrowanym rozdzielaczem i sprzegtem ADRES ROGOZNO, UL. ZA JEZIOREM, DZIALKA NR 1920/3
ogrzewanie grzejnikowe - zasilanie hydraulicznym INWESTOR GMINA ROGOZNO, UL. NOWA 2, 64-610 ROGOZNO
||||||| ogrzewanie grzejnikowe - powrét NAZWA RYSUNKU INSTALACJA OGRZEWCZA
. o PROJEKTOWAL PODPIS DATA [SKALA
ogrzewanie podtogowe - zasilanie
. . 1:50
||||||| ; . . MGR INZ. WOJCIECH CIESZYNSKI
ogrzewanie podiogowe - powrét upr. bud. WKP/0138/P00S/12 w spacjalnoci 06.2021 | NR RYS.

IS-03




	210713_żlobek IS IS03

