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F3
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L1 L2 L3 
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PCZ-525

F19
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1P

F21
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F22
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F23
B32A
3P

TL-1F/3F

100A

3P

35mm2

PE

 _ A

160A

Listwa LZV 00

40A

3P

x3

35mm2

L

x3

PWP

PWP

PWP

ZK1x-1P

W GRANICY DZIAŁKI

ZP

przy budynku

PRZEŁĄCZNIK

FAZ  PF-431

RG

w budynku

NAY2Y-J 4x150mm2 YKXS 4x35 mm2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 2112 22

F5
10A
30mA
2P

F6
10A
30mA
2P

63A
3P

6A
3P

YKXS 4x35 mm2

F24
B16A
1P

F25
B16A
1P

F26
B10A
1P

F
B16A
1P O20

3P

AC

DC

Q20
63A
3P

O21
DC

O21
DC

Instalacja PV

9,5kW

YKXS 4x35 mm2

F30
32A
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zmywarka

kapturowa

RG

ZP

PWP

PWP

PWP

1. Dla pomp obiegowych kotłowni pozostawić zapas przewody o dł 2m

2. Przewody instalacji elektrycvznych prowadzić w przestrzeni między płytami gipsowymi i konstrukcją dachu

3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
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PWP

3

Przeciwpożarowy

wyłącznik prądu

Gniazdo trójfazowe

Gniazdo 230 V

Punkt podłączeniowy,

Puszka połączeniowa
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RG

ZP

PWP
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1. Oprawy oświetleniowe zawiesić na suficie.

2. W pomieszczeniach szatni i korytarza  do załączenia oświetelnia zastosować przyciski chwilowe

3. W toaletach i przedsionku do załączania oświetlenia zastosować czujniki ruchu

4. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego

5. W oprawach z oznaczeniem "AW" zamontować modyły awaryjne 1 godzinne
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EW

AW

7

CRYSTAL SGN LED AT-1h-M-9003-FT-C6-S

LUGCLASSIC SQUARE LED n/t -
060281.5L06.211

LUG OFFICE PLUS LB LED n/t -
300061.00213

ASTRA LED BASIC 6100lm 840 IP66 -

663208

1

2

AW
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1. Przewody uziemiajace od uziomu fundamentowego wyprowadzic na wysokość 90 cm od fundamentu

2. Puszki do złącza kontrolne mocować na wysokości 90 cm od podłoża

3. Przewody odprowadzające z dachu prowadzić w rurze instalacyjnej odgromowej w tynku

4. Na dachu wykonać zwody  pionowe i poziome.

5. Obok paneli fotowoltaicznych zamontować iglice odgromowe o wysokości 6m

6. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

LEGENDA UWAGI

Uziom fundamentowy

Instalacja odgromowa

Złącze kontrolne

Główna szyna

uziemiająca

Iglica odgromowa 6m

Z1

GSU

Z4

Z5Z6

GSU

Z2 Z3

Z1
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