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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejpgymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla istyeji: ,ADAPTACJAWRAZ Z
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGOBUDYNKU NA POTRZEBYZ£OBKA W
ROGQZNIE”.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Inst@l8anitarnych - naley przez to rozumie
opracowanie zawierge zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujce w szczegOlrimi wymagania wigciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu
wykonania i oceny prawidtowoi wykonania poszczegdlnych robot oraz dleria zakresu prac,
ktore powinny by ujcte w ramach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azanych z
wykonywaniem instalacji sanitarnych. Dla wykonamabét instalacji sanitarnych zostat
opracowany projekt budowlany wg ktérego riglerykona planowany zakres robot:

— Zewretrzna instalacja wodogjowa

- Wewretrzna instalacja wodoggowa

- Wewretrzna instalacja hydrantowa

— Zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja ogrzewcza

- Instalacja wentylaciji

- Instalacja klimatyzacji

- Instalacja gazowa

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkp metody wykonania robdt i powinien
przestrzegai spetni@ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych priewestora.

- Wykonawca jest zobowkany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zaeji Umowy, a do zak@czenia i
odbioru kaicowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy dbytu o0so6b
wykonujacych czynnéci zwigzane z budowi nienaruszalnéei ich mienia stagcego do
pracy, a take zabezpieczy Plac Budowy przed gpstn os6b nieupowaionych.

- Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia piiecod/nika Robot, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakyesc i obowazkow kierownika
nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”.

- Wykonawca nie meze wykorzysté bledow lub opuszczew otrzymanej dokumentacji, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadanhspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Cechy materiatdw i elementowldwdi musz by¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty lub roboty
nie kxda w petni zgodne z dokumentadjwptynie to na niezadowakdja jakas¢ elementu
budowli, to takie materiaty dala niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, realizac roboty budowlane, jest zobaygany do zagwarantowania, by

wykonany zakres robo6t spetniat podstawowe wymagdoigczce:
* bezpieczéstwa uytkowania
» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnychzapahronysrodowiska
» oszczdnacici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod
» warunkoéw BHP
Wykonawca jest zobowrany do:

str. 3



« zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszezprzebudowywanym obiekcie,
istniejgcych uradzen technicznych lub pomieszazaie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e rzadzenia Placu Budowy — w zakresie nigdlym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpistwa uytkowania oraz
warunkéw bezpieczestwa poruszaniagpo terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla gmagironnych

e sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy wangajac:

a) czynniki mogce stwarzé&zagraenia

b) wyznaczenie drog wewtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestrzetia przeprowadzenia przebudowy

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony gpo

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie ¢sprzratunkowego,
niezkednego przy prowadzeniu rob6t remontowych

h) zapewnienie ochron§rodowiska i ochrony sanitarnej

« dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywaréktada si staty nadzor
Kierownika Roboét, jako osoby odpowiedzialnej zpitace

- Wykonawcy poszczegollnych rob6t odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego.

- Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpiatst@va i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robét zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotycej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiec#estwa i ochrony zdrowia.

1.4. Dokumentacja robot
Dokumentagj robo6t stanows:
- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodrie wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi,
- pozwolenie na budogv
- projekt budowlany dostarczony przez Inwestora ggga modyfikacje (j&i wystapia),
- pomiary geodezyjne
- ksigzka obmiarow
- korespondencja dotygea spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwya budowie,
- protokoty prob i bad@
- dokumenty potwierdzage jakd¢ i pochodzenie materiatow i wdzen,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcje obstugi i eksploatacii,
- dokumenty rozliczenia finansowego robat.

1.5. Projekt budowlany
Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla inwegt ,,Budowa dwéch oddziatow
przedszkolnych w \Wgrowcu, ul. Kcyiska 61, dz. nr 941-946”

1.6. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonaw€apisywane w niejas wszystkie dane
dotyczce ilasci robot wykonywanych narasiajp i w okresie rozliczeniowym. ll@ci
sprawdzane i potwierdzang przez Inspektora Nadzordorma i sposob prowadzenia Kaii
obmiaréw uzgodniona ¢hzie pom¢dzy Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu
Wykonawg.

1.7. Materialy
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Materiaty musz speligd wymogi okrglone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowldeks( jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

1.8. Tablice informacyjne
Wykonawca zobovdzany jest do zakupu, dostarczenia i postawienjlau budowy
tablicy informacyjnej, ktéra odpowiada powinna wymogom ustawy — Prawo Budowlane.
Lokalizac i projekt tablicy nalgy uzgodné z przedstawicielami Strony Zamawjegj.

2. MATERIALY | UZBROJENIE
2.1.  Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty zakupione mygshy¢ u renomowanych producentéw, posiadgch atesty
na swoje wyroby, gwarantigych najwysz jakos¢. Materiaty musz by¢ fabrycznie nowe,
przetestowane (niedopuszczalne jest stosowanieiatate w fazie préb i jako prototypy). Do
budowy instalacji sanitarnych meg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadaych atesty na swoje wyroby wydane przez odpowednstytuty
badawcze. Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykanawusi uzyska akceptagj
Inspektora Nadzoru. Materiaty muasgpetnid& wymogi okrélone w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Rrd&8udowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003
Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

2.2. Zewnetrzna instalacja wodocggowa

- Materialy zastosowane do wykonania instalacji woglpawej, oraz armatura, wdzenia
i wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wogldo picia.

- Rury instalacyjne, armatura i wadzenia musgz posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodsa lub deklaracj
zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechnicza.

- Instalacja zewgtrzna wykonana dulzie z rur PE100 SDR1g. 63x3,8 mm. Przewod
wprowadz¢ do budynku do pomieszczenia socjalnego zgodniesrig rysunkova.

- Przed wejciem przewodu do budynku min. 1 m , niglemienic materiat na rur stalowy
ocynkowamn DN50.

2.3. Wewnetrzna instalacja wodochgowa

- Materialy zastosowane do wykonania instalacji wogtpmwej, oraz armatura, wdzenia
i wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wogldo picia.

- Rury instalacyjne, armatura i wadzenia musgz posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodsa lub deklaracj
zgodndci z Polslg Normy lub z aprobattechnicza.

- Przewody wody zimnej i cieptej wykoéanalery z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE.
Instalacg wyposay¢ w armatug, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

- Przewody wody ziemnej i cieptej nalezabezpieczyizolacy termiczry z pianki PE gr. 6
mm.

— Armatura zgodnie z projektem budowlanym

2.4. Wewnetrzna instalacja hydrantowa
- Materialy zastosowane do wykonania instalacji woglpmwej, oraz armatura, wdzenia
I wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wogldo picia.
- Rury instalacyjne, armatura i wadzenia musgz posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodsa lub deklaracj
zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechnicza.

— Instalacg wykona z rur stalowych ocynkowanych
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— Armatura zgodnie z projektem budowlanym

2.5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
— Materialy, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaaeyjine]
powinny odpowiadé& Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku
powinny posiadédecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przez
COBI INSTAL.
- Projektuje st wykonanie nowej kanalizacji sanitarnejzbmej z rur PVC litych, klasy S.
Przebieg projektowanego kanatu pokazano na platiesyjny

2.6.  Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

— Materialy, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaaeyjine]
powinny odpowiadé& Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku
powinny posiadédecyzje dopuszczgie je do stosowania w budownictwie, wydane przez
COBI INSTAL.

- Instalac¢ kanalizacji podposadzkowej wykaha rur PVC klasy S o jednolitej strukturze
scianki faczone na kielichy z uszczelkami wargowydni160 i 110 mm.

- Instalacg kanalizacji nadposadzkowej wykanarur PP HTr. 50-110 mm.

- W umywalniach przy salach z&jstosowa przybory sanitarne typu Junior przeznaczone
dla przedszkoli

2.7. Instalacja centralnego ogrzewania

- Rury instalacyjne, armatura i wadzenia musgz posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodsa lub deklaracj
zgodndci z Polslg Normy lub z aprobattechnicza.

- Instalacg ogrzewania podtogowego wykaha rur PE-X

- Rozdzielacz ogrzewania podiogowego - 12 obiegowaworami regulacyjnymi oraz
zespotem pompowo-mieszaym z zaworem 3-drogowym

- Instalacg c.o. zasilajca grzejniki wykond z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE.

—  Grzejniki ptytowe zaworowe, a w tazienkach przyesal grzejniki drabinkowe.

- Kazdy grzejnik naley wyposayé w zawory termostatyczne wraz z gtowicami
termostatycznymi.

- Rury naley zaizolow& izolach termiczry z polietylenu zgodnie z projektem
budowlanym.

2.8. Instalacja wentylacji
- Rury instalacyjne, armatura i udzenia musg posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpiatsteva oraz certyfikat zgodsoi lub deklaragj
zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechnicza.
- W salach zai nad oknami zmontowanawietrzakiscienne prostokne z filtrem i
zaworem zwrotnym o wydajdoi V=135 m3/h kady

2.9. Instalacja klimatyzacji

- Rury instalacyjne, armatura i wadzenia musgz posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodsa lub deklaracj
zgodndci z Polslg Normy lub z aprobattechnicza.

- W salach po dwa klimatyzatoscienne z funkej pompy o mocy chtodniczej 2,7 kW
kazdy. Przy bardzo niskich temperaturach zetranych klimatyzatory wspomagdeda
instalacg ogrzewcz. Dla klimatyzatorow projektuje siagregat zewgirzny ze spgzarka
0 mocy 3,75 kW i wspotczynniku COP min 3,70. Inat@ klimatyzacji prowadzi w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Skropliny z ktymatoréw odprowadzigrawitacyjnie
do instalacji kanalizacji sanitarne
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2.10. Instalacja gazowa
- Rury instalacyjne, armatura i wadzenia musgz posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodsa lub deklaracj
zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechniczg.

. SPRZAT
Sprzt przeznaczony do prac demardaych, montaowych isrodki transportu mugzby¢ w petni

sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykanych robét oraz wymogoéw
wynhikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT
Wykonawca zobowzany jest do stosowania takishodkow transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodze i odksztatcé przewaonych materiatéw i nie wptynniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdét i wkxiwosci przewaonych materiatow. Il& uzywanych
srodkéw transportu musi zapewtiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznejskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow Wykonawca bdzie usuw& na swoOj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jegazpidw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, dazgodné¢ z Dokumentagj Projektove,
Specyfikacy Techniczi, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbygvsic zgodnie i w warunkach okslenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-saméaprzepisy BHP i ppo, a take stosowane
Polskie Normy i Normy Braiowe.

5.1. Zewnetrzna instalacja wodochgowa
Nalezy wykona& wykop wgsko-przestrzenny, &ianach pionowych odeskowanych i rozpartych o
szerokaci co najmniej 0,8m. Rury uktadaa podsypce piaskowej o griélbbl5 cm. Na obsypce
utozy¢ tasme ostrzegawcz z wbudowan wkiadky metalovs. Obsypk i zasypk przewodu pod
drogami zagsci¢ do wartdci 98% wspoétczynnika Proctora. Dla przewoduzolwego w terenie
zielonym obsypk przewodu i zasypkdo wysokdci 30cm nad przewodem zggi¢ do wartgci
95% wspotczynnika Proctora. Pozostate wypetnieryikopu do wartéci 85% wartdci wskaznika
Proctora. W przypadku wygtienia wéd gruntowych na dnie wykopu z§6 warstwe filtracyjng
zwirowo piaskowy grubaci min. 15cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgnego wykopu, krzyjace sé lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypadku
wystgpienia kolizji, nie maliwych do okrélenia na etapie projektowania, tgaprzylacza
dostosow& do warunkéw rzeczywistych, z mavie niewielkim odst¢pstwem od trasy
projektowane;.
Wykop naley odpowiednio oznakowazaporami pomalowanymi na jaskrawe kolory. Zabraigia
pozostawienie nigwietlonych wykopdw w porze nocnej.
Przy montau rur naley zwroci uwag na to by nie byly one zanieczyszczone od wgkgn
piaskiem itp. Rury mugzby¢ ukltadane takzeby podparcie ich bylo jednolite. Rury madzy¢
ukladane i pozostawione w takim poémiu, zeby trzymaly s linii i spadkdéw okrélonych w
projekcie. Podczas prac wykonawczych musi byrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczenieng podczas wypetniania wykopu, zggczania gruntu i przejdzania
cigzkiego sprztu wykonawcy.
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Po zamontowaniu i zasypaniu przewodéw zawgeniem miejsc pgtzen, nalery przeprowadzi
prébe szczelnéci na cénienie 1.0 MPa przez okres 0.5 godz. zgodnie z adth 81/B-10725.
Wodochag przed wiczeniem do eksploatacji poddaprzeptukaniu wogl i nastpnie
zdezynfekowé& wody chlorowan /podchloryn wapnia lub sodu w $la 0.5kg na 200m ptukanego
wodochgu/, potem wodogy ponownie przeptukai dokona& analizy bakteriologicznej wody.
Prob; szczelnéci i odbidr prowada pod nadzorem Inspektora.

5.2. Wewnetrzna instalacja wodochgowa
Projektowana instalacja zimnej wody zasilana z ylgza wodocigowego
wprowadzonego do pomieszczenia kottowni.

W budynku zamontowa gtowny zestaw wodomierzowy Zziony z dwoch zaworéw
odcinapcych DN50, wodomierza skrzydetkowego DN32, filtiatlowego DN50 oraz zaworu
antyskaeniowego typu EA DN50. Bezpednio za rozdziatem instalacji zamont@wzawor
pierwszéstwa DN32 wraz z dwom zaworami odcig@jmi DN32. Schemat uktadu pomiarowego
wraz z rozdziatem instalacji bytowej i hydrantoywezedstawiono w gZci rysunkowej na rys. I1S-
01

Przewody wodogigowe instalacji wewgtrznej leda zasild armatue czerpalg
poszczegolnych ugdzen obiektu.

Instalacg wodochgowa zasilagca przybory sanitarne wykoda rur wielowarstwowych PE-
X/AI/PE. Przewody prowadziw posadzce i bruzdashiennych. W miejscach przéjprzezsciany
nie umieszczapolgczer przewodow i armatury.

W tazienkach przy salach zdéj zamontowa baterie umywalkowe na wedzmieszaa,
mieszacz zamontowapod umywall. W zmywalni i wydawce umywalki z bateriami
bezdotykowymi, uruchamiane elektronicznie.

Dla przyboréw sanitarnych posiageych armatuy stopca jak np. umywalki czy
zlewozmywaki stosowawezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wgch z atestem
PZH o wytrzymaitéci minimum PN10. Przed kdym przyborem zamontowaawor odcinajcy.
Pokczenia przycienne zaworOw czerpalnych oraz bategiiennych zakry rozetkami
przylegajcymi do powierzchniciany.

Ciepta woda mytkowa przygotowywanaduolzie przez kociot gazowy kondensacyjny
typu Vitodens 222-F o mocy 32 kW z wbudowanym padgiaczem cieptej wodyzytkowej o
poj. V=130 dni firmy Viessmann. Zabezpieczenie uktadu przygotdaareptej wody uytkowej
stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflgpu Refix DD 12 oraz zawor
bezpieczéstwa SYR 2115 1/2” o émnieniu otwarcia 6,0 bar firmy.HANS SASSERATH & CO.
KG-HUSTY s.c. Na instalacji cyrkulacji nafg zamontowé pomg; obiegowa
Przewody wody cieptej cyrkulacji prowadziownolegle do przewodéw wody zimnej. Tgas
przewoddéw wody zimnej cieptej i cyrkulaciji zaznasaon czsci rysunkowe.

Zgodnie z wymogami zawartymi w Rozpgtzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawiodpowiada budynki i ich usytuowanie,
§ 120.2 instalacja cieptej wody powinna zapewnizyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nkszej nk 55°C i nie wyszej nk 60°C, przy czym instalacja ta powinna utiwiaé
przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termi¢gzmey temperaturze wody niezszej ng
70°C. Dezynfekgj termiczry nalezy przeprowadzaprzez okres co najmniej 5 min, co pozwoli na
utrzymanie niesprzyjagych warunkéw dla rozwoju bakterii Legionella. Defgkcje termiczry
zaleca sj przeprowadzaraz w tygodniu.

Instalacg wykona z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X. Instalgayvody zimnej od przycza
do kanatu technologicznego wyka@na rur stalowych ocynkowanych. Cééorobdt wykona
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiinstalacji Wodoeigowych” COBRTI
Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur.

Przewody wody ziemnej i cieptej nalezabezpieczyizolacp termiczry z pianki PE gr. 6
mm.
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Przed przysipieniem do badania szcze$eq instalacg poddawan probie naley przeptuka
skutecznie wogl Budynek, w ktérym odbywa eiproba nie powinien yprzemarznity. Proby
wykonywa w temperaturach dodatnich.

Badanie szczeldoi nalery przeprowadz przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykdagra izolacji cieplnej. Jeli postp robot
budowlanych wymaga zakryciagei instalacji wéwczas badanie najgprzeprowadzi dla czsci
zakrywanej instalacji w ramach odbioroweéziowych. Badanie szczelé@ powinno by
przeprowadzone wad- badanie powietrzem naieprzeprowadzaw przypadkach szczegodlnie
uzasadnionych (mitiwos¢ zamarzania wody w instalacji). $Dienie proby nie me by
przekraczane.

Do przeprowadzenia préby najeuzy¢ pompy ecznej do badania szczektdbi manometr.
Pompa powinna ky wyposaona w zbiornik wody zawory odcingje, spustowy i zwrotny.
Manometr tarczowy powinien niezakres pomiarowy o 50% gkiszy ni cisnienie proby i
podziatic do 0,2bar.

Préke przeprowadzi co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotmivinstalacji do
przeprowadzenia préby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzanibypné powinna zmienéasi¢ 0 wigcej niz
+3K.

Cisnienie préby powinno wynosico najmniej 1,5 krotnié maksymalnego énienia pracy
instalacji. Maksymalne &nienie w instalacji wynosi 6 bar.

5.3. Wewnetrzna instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantéw pgarowych jest instalagjnawodnion. Instalacja zasilana jest z instalacji
wodochgowej. Projektuje si hydrantyscienny Dn 25mm. Hydrant wraz zdgéca proszkowy
umieszczony w szafceiennej z vgzem potsztywnym.
Przed hydrantem zamontogvaawoér odcinacy w pozycji otwartej stacy do odcgcia hydrantu
w przypadku konieczrigi wymiany lub konserwacji. Zawoér odcinay pozostawd otwarty i
zdemontowa raczke zaworu, aby unikagt przypadkowego odetia hydrantu
Zawor odcinajcy hydrant powinien by umieszczony na wysoka 1,35+0,1m nad poziomem
podtogi. Zawory odcinare w hydrantach powinny posigdaasady ttoczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z poftem zaworu wzgldemsciany lub obudowy w sposéb urdiwviajacy
tatwe przyhczenie wzta ttocznego oraz tatwe otwieranie i zamykaniejegworu.
Przed hydrantem wewtrznym zapewrd dostateczgpprzestrzé do rozwingcia linii gasniczej.
Instalacje projektuje siwykona z rur ocynkowanych z podwdjrgrubgcia warstwy cynku.
Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi Instalacji
Wodochagowych” COBRTI Instal zeszyt 7 oraz wymogami proefuta rur

5.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszelkie roboty i wykopy powinny I8y prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujacych normach w powraniu z obowjzujacymi normami oraz z wytycznymi Warunki
techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjmyzeszyt 9 — wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministiaastruktury. Tras wykopow naley
wyznaczy w oparciu 0 cgs¢ rysunkows. Roboty ziemne wykordazgodnie z PN-B-06050. Dla
potrzeb montau kanatéw nalgy wykona wykop wasko-przestrzenny, écianach pionowych
odeskowanych i rozpartych o szerégiacco najmniej 1,0 m. Rury uktadaa podsypce paskowej o
grubcdci 15 cm i obsypa obsypk piaskows o wysokdci 30cm nad wierzch rury. W trakcie
prowadzenia robét minimalna odlegtacianki zewrtrznej studni betonowej adtiany wykopu -
50cm. W przypadku wysgpienia wod gruntowych na dnie wykopu e§6 warstve filtracyjna
zwirowo piaskowy grubdgci min. 15cm. Jeeli konieczne bdzie odwodnienie wykopow
wykonawca na podstawie rzeczywistych warunkoéw grnwotwodnych przedstawi do akceptaciji
Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis metod odwenliai wykopu na czas prowadzenia prac —
zapewniajcy bezpieczéstwo prowadzenia prac i ochrorwykonywanych robot. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonanegmpu, krzyujace sé lub biegmce
rownolegle z wykopem powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie
przewodu wykona zgodnie z cgciag rysunkows. Wykop naley odpowiednio oznakowa
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Wszystkie prace nalg wykona zgodnie z obovgizujgcymi hormami i przepisami w tym zakresie.
Obsypk i zasypk przewodu pod drogami zeigi¢ do wartdci 98% wspotczynnika Proctora. Dla
przewodu utaonego w terenie zielonym obsypkrzewodu i zasygkdo wysokaéci 30cm nad
przewodem zagci¢ do wartdci 95% wspoditczynnika Proctora. Pozostate wypet@enykopu do
wartasci 85% wartdci wskanika Proctora. Materiat nasypu wykd@nagodnie z wymaganiami
normy PN-B-06050. Wszystkie prace nglevykona zgodnie z obowdzujacymi normami i
przepisami w tym zakresie.

5.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji podposadzkowej wykanha rur PVC klasy S o jednolite] strukturze
scianki faczone na kielichy z uszczelkami wargowy$ni 160 i 110 mm. Trasa, spadkirednice
zgodnie z cgicig rysunkowy.

Instalacg kanalizacji nadposadzkowej wykana rur PP HTér. 50-110 mm. Podggia pod
poszczegoblne przybory prowadze spadkiem 2% w kierunku do pionu z kielichenzakym
przeciwnie do kierunku sptywdciekow. Kady przybdér sanitarny pogtzony do instalacji
kanalizacyjnej musi posiada&amkniecie wodne. Syfony odptywowe ma hczy¢ z instalacy
kanalizacyjm za pomog kolan redukcyjnych, atzek kolanowych. W kielich kolana redukcyjnego
zlgczki nalery wtozy¢ manszet (w zaleznosci od srednicy zewstrznej rury odptywowej syfonu
mozna wykorzysta manszety érednicy wewgtrznej 40 i 32 mm).

Przewody poziome kanalizacyjne nalemocow& do konstrukcji budynku za pompc
uchwytéw lub obejm. Poziomy kanalizacyjnérednicy do 110mm wktznie mocowéco 1,0m a
powyzej 110mm co 1,2m. Powinny one moca@vwazewody pod kielichami.

Wszystkie przdjcia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budoes wykond w
rurach ostonowych uszczelnionych matastyczn.

Piony kanalizacyjnedula wyprowadzonegponad dach i zakazone wywiewk. Na pionach
kanalizacyjnych zabudowazyszczaki.

Roboty wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i iodb rurocagéw z
tworzyw sztucznych.

» Pokczenia i utgenia rurocigdw wykonywa zgodnie z instrukgjmontaowa Producenta.

* Przed przysipieniem do prac nalg wykona trasowanie instalacji. Po wykonaniu monta

i przed zasypaniem rur@gju naley przeprowadzi badania techniczne przewodu. Instalacj
kanalizacyja nadposadzkownalezy podda probie cénieniowe;.

e Podczas badania szczelob kanalizacji sanitarnej nale¢ dokon& nasepujacych
sprawdzé:

» podegcia i przewody spustowe nalesprawdzt na szczelni& w czasie swobodnego
przeptywu sciekOw. Podczas badania instalacja niezenavykazyw& zadnego
przecieku.

» przewody odptywowe odprowadzag scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sa
szczelné¢ przez ogidziny po napetnieniu ich wadoowyzej kolana dczacego
pion z poziomem. Podczas badania w pgreei 0,5 godziny instalacja nie @@
wykazywa zadnego przecieku.

* Instalacg kanalizacji sanitarnej podposadzkowej i kanalizaeyretrznej poddé wodnej
probie szczeln@i zgodnie z norm PN EN 1610: ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”. Proponuje giwykonanie proby szczeléo dla przewodu z zyciem
wody (metoda ,W") wg punktu 13.3 povszej normy.

5.6. Instalacja centralnego ogrzewania
W salach zaj¢ oraz w tazienkach projektujessbgrzewanie podtogowe w systemie Cosmofloor
Rurochgi grzewcze zaprojektowano z rur PE-X. Rgdbne ldag od dotu do rozdzielaczy
ogrzewania podiogowego z zaworami regulacyjnymizazaspotem pompowo-mieszeym z
zaworem 3-drogowym Rozstaw rurek przedstawiono wsaotzrysunkowej opracowania.
Odpowietrzanie wzownic odbywa s przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Opr&nianie i napetnianiegtli woda umazliwia zawor spustowy na rozdzielaczu.
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Na rozdzielaczu zasikgjym wbudowanegszawory regulacyjne go kdej ptli grzewczej. § one
wyposaone w sitowniki sterowane przez termostat umiesagze pomieszczeniu. Powinien on
by¢ ustawiony naadarg temperatuy. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie
podtogowe winien znajdowasic taki termostat. Na rozdzielaczu powrotnym zast@saw
natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nagtawsteprg), umazliwiajace doklady regulacg
hydrauliczr instalaciji.

Po ul@eniu wgzownic, a przed zabetonowaniem rglgrzeprowadd prokg szczelnéci przy
cisnieniu minimalnym prébnym = @iienie robocze + 0,2 MPa nie mnief ®i,4AMPa w cigu 24
h.

W pozostatych pomieszczeniach projektugegsizejniki ptytowe zaworowe typu Ventil Compact,
a w tazienkach grzejnik tazienkowy typu Santorinify Purmo. Instalagjgrzewcz projektuje si
wykona® z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X CosmoPEX. Rixmly grzewcze dla ogrzewania
grzejnikowego naley prowadzé w posadzce w izolacji termicznej zgodnie z zaléo®n
producenta przewodow. Grzejniki padty¢ z instalaci przez zawory #owe zasilane oéciany.
Przefcie przewodéw gitkich z odcinka poziomego w pionowy nayewykona stosujc tuk
ostonowy. Przdgia przewodow przez przegrody budowlane halevykonywa prowadzc
przewoddw w rurze ostonowej z materiatu nie twaegszniz sam przewod w celu unikydia
mechanicznego zniszczenia przewodu. Rozprowadzsuewodow przewiduje sizgodnie z
czescig rysunkoveg opracowania.

Odpowietrzenie instalacji c.0. (zgodnie z PN-91BP0) odbywéa sk bedzie przez
odpowietrzniki miejscowe zlokalizowane przy zhigm grzejniku. W najwgszych punktach
instalacji naley przewidzi€é automatyczne zawory odpowietrgzg. Odwodnienie instalacji c.o.
mozliwe bedzie przez zawory spustowe umieszczone na odigaliach w najmiszych punktach
instalacji oraz zawory spustowe w pomieszczeniuokoti. Ponadto kady grzejnik lgdzie
posiadé spust i eczny zawdr odpowietrzagy.

Wszystkie przewody natg zaizolowa termicznie.

Rurochgi prowadzone w posadzkach nglezolowa np. otulinami typu otulina PE gr. 6mm
(A10=0,035W/mK) (lub réwnowane).

Wszystkie przeéjcia przez przegrody budowlane niedice écianami wydzielenia parowego
nalezy wykona& w rurach ostonowych, unitiwiajacych swobodne przemieszczanie ruggéiw
oraz wymiag przewodow.

Wykonany instalacg nalezy doktadnie przeptukawods. Po montau instalacg podda& probie
cisnieniowej.

Dla zapewnienia oczekiwanej trwad projektowanej instalacji centralnego ogrzewara&psé
wody obiegowej musi spetriavymagania Polskiej Normy PN-93/C-04607. Nie dopuazs
bezpdredniego pajczenia instalacji ¢.0. z instalacjami wody zimnejgptej wody aytkowej.
Przewody mocowado przegrod budowlanych za pomagchwytéw, lub zawiesi instalacyjnych.
Obejmy dla rur nie magpowodowé& uszkodzenia powierzchni przewodow, takaevidla obejm
stalowych stosowawktadki gumowe.

Wszystkie paiczenia przewodow i odggtienia naley wykonyw&, zgodnie z zaleceniami
producenta przewoddw. Przed uruchomieniem, dlavzaieaia poprawnego dziatania instalacji
nalezy przeprowad#i regulacg hydrauliczi ukladu — wyregulowaprzeptywy na poszczegélinych
obiegach i odbiornikach do wasth zgodnych z projektem i przedstavgrotokoét z regulacii.
Rozruch instalacji wykoréapo skutecznym przeptukaniu i odpowietrzeniu zgednwytycznymi
producenta systemu ogrzewania.

Przed przysipieniem do badania szczekao instalaci poddawan probie naley przepluka
skutecznie wogl Budynek, w ktérym odbywa gipréba nie powinien yprzemarznity. Proby
wykonywa w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelroi nalezy przeprowaddi przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanie
elementow instalacji oraz przed wykonaniem insjataeplnej. Jeeli postp robot budowlanych
wymaga zakrycia gZci instalacji wowczas badanie najeprzeprowad#i dla czsci zakrywanej
instalacji w ramach odbioréw eciowych. Badanie szczeléei powinno by przeprowadzone
woda — badanie powietrzem naile przeprowadza w przypadkach szczegolnie uzasadnionych
(mozliwo$¢ zamarzania wody w instalacji). fDienie proby nie mae by przekraczane.
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Do przeprowadzenia proby najeuzy¢ pompy ecznej do badania szczekwbdi manometr. Pompa
powinna by wyposaona w zbiornik wody, zawory: odcirgie, spustowy i zwrotny. Manometr
tarczowy powinien mie zakres pomiarowy o 50% gkiszy niz cisnienie proby i podziakk do
0,2bar.

Préky przeprowadzi co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotmivanstalacji do
przeprowadzenia préby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzanibypnie powinna zmienéasi¢ 0 wigcej niz
+3K.

5.7. Instalacja wentylacji
W salach zaj¢ nad oknami zmontowanawietrzakiscienne prostaitne z filtrem i zaworem
zwrotnym o wydajnéci V=135 m3/h kady zgodnie z agcia rysunkova

5.8. Instalacja klimatyzacji
W salach zaj¢ zamontowa po dwa klimatyzatorygcienne z funke pompy o mocy chiodniczej
2,7 kW kady. Przy bardzo niskich temperaturach zetnanych klimatyzatory wspomag@docda
instalacg ogrzewcaz. Dla klimatyzatorow projektuje siagregat zewgtrzny ze spgzarka 0 mocy
3,75 kW i wspotczynniku COP min 3,70. Instatak]imatyzacji prowadz w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Skropliny z klimatyzatorow odprowadgawitacyjnie do instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

- Kontrola jakaci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powiniog
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodniwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano--montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe".

- Kazda dostarczona partia materiatow powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie
darg faze robd6t uznéd za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

OBMIAR ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
ten powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami gtygii w kosztorysowaniu
w tym np.: Dlugdé¢ przewodu naley mierzy¢ w metrach wzdh jego osi, do diugeei rurocagow
nie wlicza s¢ armatury kotnierzowej, wydhek i uradzen pozostate elementy i wdzenia
instalacji oblicza si w sztukach, kompletach lub w jednostkach podanyel poszczegdlnych
pozycjach kosztorysowych

ODBIOR ROBOT
Roboty i materialy podlegawarunkom odbioru wedtug zasad podanych gejni
- Odbior materiatéw i urgdzen powinien obejmowézgodndci z dokumentagj projektovg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw ich zgodob z
wystawionymi przez dostawcdw lub producent@wiadectwami jakéci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzz$ co do zgodn&i materiatu i urzdzen z
za&wiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta lub dostawpowinien by on
zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszczeg stosowania do rob6t materiatdw, ktdrych
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatow
urzadzea powinny by kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.
- Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robét:
» przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
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* bruzdy w scianach: wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodnid z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdeziomych.

Z odbioréw mégdzyoperacyjnych nahy spisa protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania

oraz przydatn& robét i elementow do prawidiowego moinia Po przeprowadzeniu

pomiaréw instalacji oraz préb dziatania aoizer naley dokon& koncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

- Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionyrai niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robaét,

» Dokumenty dotycgce jakagci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty),

* Protokoty z odbioréw mgidzyoperacyjnych,

» Protokoly z przeprowadzonych préb i pomiaréw

- Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

* zgodnad¢ wykonania z Dokumentacjoraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét dotycymi zmian i odsfpstw od
Dokumentacji

» protokoly z mgdzyoperacyjnych oraz realizacji postanofvigotyczcych usunjcia
usterek,

» aktualng¢ Dokumentacje projektowej — czy uwgdhiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

» protokoty bada szczelnéci instalaciji.

- Z czynnéci odbioru sporgzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli

Zamawiagcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawiéra

» ustalenia podie w trakcie prac komisji,

» ocere wynikow bada,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

» stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokdt odbioru kacowego jest podstayvdo dokonania rozliczenia koowego pongdzy
Zamawiagcym a Wykonawg.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

- Podstaw ptatngci jest pozytywny odbior robot potwierdzony pisemni

10. PRZEPISY ZWAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych tom |l
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtornym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z niepladtgiwvanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niejyflsowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiiNgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rura@i. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalagrzewa wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagieplne rurogigéw, armatury

i urzadzer. Wymagania i badania
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PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzehdaaa ciepto pomieszcae

0 kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale weatyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtrgwietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. adizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéé

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnegozytku. Wentylatory.
Bezpieczastwo wytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacy)ymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaoialiczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszgzéudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetwrne

Oraz inne obowizujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.041499p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgamza30.08.2002r. | powkane
rozporadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4@@D4r. z péniejszymi zmianami i
powigzane rozporgizenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.200p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0919 w sprawie
0golnych przepisow bezpiedmdwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozpogezenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z Q@ @23r.

Dz.U.96.62.285 rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawsikezegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spreBHd>
podczas eksploatacji maszyn iatizea i innych uradzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przecimgpowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi
Zmianami i powdzane rozporgdzenia
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