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wieniec W1 25x36cm

wieniec W1 25x36cm

3x nadproże
Pototherm 70x238

3x nadproże
Pototherm 70x238

PG1 - POSADZKA NA GRUNCIE
wykładzina PVC na kleju - 1cm
jastrych cementowy - 7cm
styropian EPS 100-036 - 15cm
folia polietylenowa - 0,3mm
beton C12/15 - 15cm

piasek zagęszczony do Is 0,98 - 30cm

grunt godzimy

PG2 - POSADZKA NA GRUNCIE
płytki gresowe na kleju - 2cm
folia w płynie - 0,3mm
jastrych cementowy - 6cm
styropian EPS 100-036 - 15cm
folia polietylenowa - 0,3mm
beton C12/15 - 15cm

piasek zagęszczony do Is 0,98 - 30cm

grunt godzimy

D1 - STROPODACH
papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm
wywinięta na wierzch attyki
papa podkładowa samoprzylepna lub termozgrzewalna
wywinięta na wierzch attyki
styropian spadkowy
2x styropian EPS 100-036 gr.15cm - 30cm
papa podkładowa V60 S30
grunt do pap bitumicznych
strop gęstożebrowy wg kostrukcji - 29cm
pustka powietrzna
ruszt sufitu podwieszonego np. Knauff D112
2xpłyta gipsowo-kartowowa gr.15mm - 3cm

SZ2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKI
papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm
papa podkładowa samoprzylepna
styropian EPS 70-036  - 20cm
pustak ceramiczny Porotherm 25 Profi klasy 15 - 25cm
zaprawa klejąca

wełna mineralna elewacyjna = 0,035 W/m2K - 20cm
zaprawa zbrojąca,
siatka z włókna szklanego
podkład tynkarski
tynk barwiony w masie

SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
płytki ceramiczne na zaprawie klejowej lub farba lateksowa
tynk cementowo-wapienny kat.III
pustak ceramiczny Porotherm 25 Profi klasy 15 - 25cm
zaprawa klejąca

wełna mineralna elewacyjna = 0,035 W/m2K - 20cm
zaprawa zbrojąca,
siatka z włókna szklanego
podkład tynkarski
tynk barwiony w masie

SF1- ŚCIANA FUNDAMENTOWA
termozgrzewalna 5,2 mm
papa podkładowa samoprzylepna
styropian EPS 70-036  - 20cm
pustak ceramiczny Porotherm 25 Profi klasy 15 - 25cm
zaprawa klejąca

wełna mineralna elewacyjna = 0,035 W/m2K - 20cm
zaprawa zbrojąca,
siatka z włókna szklanego
podkład tynkarski
tynk barwiony w masie
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