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3. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest dokumentacjg techniczng instalacji elektrycznych
wewnetrznych remontowanej swietlicy wiejskiej w miejscowosci Garbatka dziatka nr 76  Gmina

Rogozno - Inwestorem jest Gmina Rogozno ulica Nowa 2 64-610 Rogozno.

3.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt techniczny architektury
- Rozpoznanie wiasne w terenie
- Projekty budowlane w branzy architektura i instalacje wodno-sanitarne
- Obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia
- Program do obliczen parametréw oswietlenia wnetrz DIALux

3.2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
- wewnetrzna linia zasilajgca z rozdzielnicg n.n.
- instalacje elektryczne wewnetrzne
- wskazdwki do montazu instalacji
- instalacja odgromowa
- ochrone przeciwporazeniowg
- ochrone przeciwprzepieciowg

3.3 Demonta z istniej gcej instalaciji

Przed przystgpieniem do prac remontowych budowlanych nalezy istniejgcq instalacje
elektryczng odtgczy¢ od zasilania. Nastepnie zdemontowa¢ rozdzielnice n.n. , osprzet
instalacyjny i przewody instalacyjne. Materialy z demontazu zda¢ protokolarnie wiascicielowi
obiektu.

3.4 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywa¢ sie bedzie z sieci Enea Operator Sp. z 0. 0. na podstawie
istniejgcej aktualnej umowy przytgczeniowej. Budynek zasilany jest przytgczem napowietrznym
4xAL25mm? od stupa linii napowietrznej n.n. do stojaka dachowego umieszczonego w szczycie

budynku.

3.5 Wewnetrzna linia zasilaj aca z rozdzielnic g n.n.

W miejscu wskazanym na schemacie instalacji elektrycznych wewnetrznych (rysunek E-1)
zamontowac rozdzielnice gtdéwng budynku RG. Rozdzielnice wyposazy¢ w trzy tablice licznikowe,
zabezpieczeniami przedlicznikowymi 1X(3XETIMAT 25A) i 2x(IXETIMAT 25A), wytacznik gtowny
z wyzwalaczem, ochronniki przepieciowe i zabezpieczenia obwodoéw odptywowych zgodnie ze
schematem elektrycznym rozdzielnicy (rysunek E-2) i rysunkiem elewaciji rozdzielnicy (rysunek E-
3). Obudowe zabezpieczenia przedlicznikowego przystosowa¢ do oplombowania. Rozdzielnice

RG zasilié z istniejgcego przytacza napowietrznego n.n. przewodem YDY5x16mm?. Przewéd na
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zewnatrz budynku ukfadac¢ w rurze ostonowej stojaka dachowego, a nastepnie wewnatrz budynku
w bruzdzie pod tynkiem w rurze ochronnej RVS47. PrzejScia przez $ciane oraz gorny otwor rury
stojaka dachowego uszczelnic.

Szyne PEN w rozdzielnicy RG uziemié¢; R,,<30Q.

3.6 Wskazéwki do monta zu instalaciji
Projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne ukladaé po scianach pod tynkiem oraz

nad podwieszonym sufitem w rurach RVS20 montowanych do konstrukcji sufitu.

3.6.1 Instalacja o$wietleniowa

Wykonaé przewodem YDY3x2.5mm? [YDYp3x2.5mm? od rozdzielnic do puszek
rozgateznych natomiast od puszek rozgateznych do tgcznikbw i opraw zastosowaé przewody
YDY3x1,5mm? i YDY4x1.5mm?. Zastosowaé oprawy zgodnie z opisami na rysunku instalacji
elektrycznych wewnetrznych (rysunek E-1) Ilub inne o podobnych parametrach. W
pomieszczeniach wilgotnych (pomieszczenia kuchni, wc, itp.) stosowa¢ oprawy oraz osprzet
instalacyjny bryzgoszczelny, wpuszczony czesciowo w tynk. taczniki instalacyjne: wytaczniki i
przetgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki Z obwodow oswietleniowych zasili¢
wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach wc, ktore zatgczane beda jednoczesnie z oprawami
oswietleniowymi, a wylgczane samoczynnie z regulowang zwioka czasowa. Zatgczanie opraw
oswietleniowych w pomieszczeniach wc odbywac sie bedzie za pomoca czujek ruchu, natomiast
w pozostatych pomieszczeniach za pomoca tacznikow instalacyjnych klawiszowych.

W oprawach oswietleniowych oznaczonych literami ,A” na rysunkach instalacji
elektrycznych wewnetrznych zamontowa¢ moduty awaryjne o czasie podtrzymania zasilania 2h.
Dodatkowo przy wyjsciach zgodnie z rysunkiem E-1 zamontowa¢ oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego z modutami awaryjnymi o czasie podtrzymania 2h z piktogramami wskazujgcymi
kierunek wyjscia.

3.6.2 Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych zasilié przewodami YDY3x2,5mm?
(YDYp3x2.5mm?). Podobnie jak w instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniach wilgotnych
zastosowac osprzet bryzgoszczelny wpuszczony czesciowo w tynk , instalowany na wysokosci
1,2m od posadzki. W pozostatych pomieszczeniach gniazda montowaé 0.2m nad listwg
podtogowa. Gniazdo wtykowe tréjfazowe zasilié przewodem YDY5x6mm? zgodnie ze schematem
elektrycznym rozdzielnicy.

3.6.3 Zasilanie instalacji mieszkan

Z rozdzielnicy RG z za tablic licznikowych TM wyprowadzi¢ dwie wewnetrzne linie
zasilajgce przewodami YDY3x4mm?®  ktére powigzaé z istniejgcymi liniami zasilajacymi
mieszkania. Przewody potaczy¢ za pomocg pierscieni rozgateznych montowanych w puszkach

szczelnych.
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3.6.4 Zasilanie zestawu gniazd wtykowych dla sprzetu muzycznego
W sali w miejscu wskazanym na rysunku E-1 zamontowa¢ dla zasilania sprzetu

muzycznego lub innego zestaw gniazd wtykowych skfadajacy sie z gniazda wtykowego 3P+N+PE
32A oraz i 0o$miu gniazd wtykowych 1P+N+PE 16A zamontowanych we wspoélnej obudowie.
Gniazda zasilié z rozdzielnicy RG przewodem YDY5x10mm? .
3.6.5 Instalacja przeciwpozarowa

Na zewnetrznej elewacji budynku w miejscu wskazanym na rysunku E-1 zamontowac
wytacznik przeciwpozarowy, ktory potaczyé z cewka wyzwalacza wytacznika gtownego FRX w
rozdzielnicy RG. Potaczenie wylacznika z cewka wyzwalacza wytgcznika gtéwnego w rozdzielnicy
RG wykonaé przewodem YDY3x1,5mm? .
3.6.6 Zasilanie wentylatora wyciggowego

Wentylator wyciggowy w sali zasilié przewodem YDY3x2,5mm? z rozdzielnicy RG.

Zalgczanie wentylatora odbywaé sie bedzie za pomoca tacznika klawiszowego.

3.7 Uziemienie rozdzielnicy RG

Przy wejsciu do budynku utozyé na odcinku okoto 8m w wykopie o gtebokosci 0,6m w
uziom z bednarki stalowej ocynkowanej FezZn25x4. Nastepnie wbi¢ dwa uziomy pionowe
GALMAR %4" o dlugosciach 8m, ktére potaczy¢ z bednarkg za pomocg spawdw. Miejsca spawow
zabezpieczy¢ przed korozjg cieptym lepikiem. Od uziomu na zewnagtrz budynku do rozdzielnicy
RG utozy¢ bednarke FeZn25x4 w bruzdzie pod tynkiem. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie

moze przekracza¢ 30Q.

3.8 Ochrona przeciwpora zeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:

samoczynne wyt gczenie zasilania
zrealizowane za pomoca
wytacznikéw przeciwpora zeniowych ré6 znicowo-pr gdowych.
Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny i neutralny, oraz uziemienie tego punktu,

dokonane zostanie w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Nalezy zwroci¢ uwage na to, by nie
laczy¢ poza tym punktem przewodow PE i N.

Dodatkowo (zgodnie z wymaganiami PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych) nalezy w wc i kuchni wykona¢ miejscowe potgczenia wyrGwnawcze:

a)w kottowni do gtéwnej szyny uziemiajgcej (bedn.oc.25x4) przylaczyc :

- instalacje wodociggowa
- instalacje c.o.
- przewdd PE instalacji elektrycznej
- uziom zewnetrzny
Potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LY6mm?

b) w wc i kuchni do lokalnych szyn wyrownawczych przytaczyc:

- instalacje wodociggowa
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- instalacje c.o.
- przewdd PE instalacji elektrycznej

Dodatkowo przy wejsciu do budynku zamontowac przycisk przeciwpozarowy zespolony z
cewka wyzwalajaca roztgcznika gtéwnego FRX. Przycisk przeciwpozarowy zasilic przewodem
typu YDY3x1,5mm? .

3.9 Ochrona przeciwprzepi eciowa

Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznych wewnetrznych przed przepieciami zastosowaé
jednostopniowy uktad ochrony . Zastosowac¢ ochronniki Legrand klasy A+B , ktére zamontowaé
w rozdzielnicy RG - zgodnie z rysunkiem E-2.

Do ochrony szczegodlnie wrazliwych urzadzen (komputery, faksy, telefony, telewizory)
pracujgcych w rozlegtych systemach polaczen, zalecane jest zastosowanie dodatkowych
uktadéw ochronnych. Dla zabezpieczenia sprzetu radiowo - telewizyjnego zastosowaé
ochronniki typu HE Protector IlI, natomiast dla ochrony fakséw i telefonéw zastosowac
ochronniki typu FAX Protector. Ochronniki zamontowaé bezposrednio przed chronionym
urzgdzeniem. Komputery podtgczone przez modemy do sieci telekomunikacyjnej zabezpieczy¢
ochronnikiem DATE-Protector. Zabezpieczenia ochrony dodatkowej montowa¢ w odlegtosci
min. 5m od rozdzielnicy RG. Nie stosowac¢ ochrony dodatkowej w przypadku, gdy niemozliwe

jest zachowanie minimalnej odlegtosci miedzy poszczegdlnymi stopniami ochrony.

3.10 Uwagi ko hcowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE i PN-IEC 60364-4. Po zakonczeniu prac
wykonac¢ obowigzujace pomiary elektryczne rezystancji izolacji i rezystancji uziemien , zgodnie z
przepisami eksploatacji. Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano zgodnie z PN IEC 60364-
4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych

skoordynowaé z pozostatymi branzami w uzgodnieniu z kierownictwem budowy.



