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|. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot ,podio za i posadzki , przewidzianych do wykonania w ramach
realizacji zadania ,REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ, w m. Garbatka gm . Rogozno

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 3.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem oraz wykonczeniem robét .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci -umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie:
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* podtoze pod posadzki z materiatdw sypkich - piaskowe ( niwelacja starego podtoza
piaskowego z dostarczenie i ustabilizowaniem nowego)
» poditoze betonowe gr. 10 cm z betonu C8/10

* posadzka cementowa
izolacja podposadzkowa : 1x folia gr. 0,2 mm
styropian gr. 10 cm
mata zbrojeniowa gr. 4,5 mm o oczkach 10 x 10 cm
posadzka cementowa B-25 gr. 6 cm

» posadzki typu gres na zaprawie klejowej ptytki o wymiarach 30x30 cm —
z cokolikami o wys. 10 cm

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 22,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 M Pa
— scieralno nie wiecej niz1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20



— kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
—tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugos¢ i szerokosé: £1,5 mm
—grubosé: £ 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardos¢_ wg skali Mahsa 8
—$cieralno___ V klasa Scieralnosci
— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,
— narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugos$c¢_ i szerokosé: £1,5 mm
—grubosé¢ : £0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mogq byc¢ stosowa_ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowa_ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zapraw z cementu portlandzkiego 350 biatego i maczki wapienne;j
— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie_:
— nazwa i adres Producenta, nazwy wyrobu, liczby sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis
~Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie swiadectwem ITB nr...".
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtogowym materiatem wys$ciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada sie obok siebie. na _srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
1.4 Prace towarzyszace
W zakresie tych prac nalezy uwzgledni¢ montaz, demontaz rusztowania oraz jego
uzytkowanie w trakcie trwania robot oraz wykonanie robot towarzyszacych zwigzanych z
technologig robét , dokonanie pomiaréw

1.5 Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta w Specyfikacji Ogolnej

1.6. Kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien. Podtoza i posadzki 3.3
1.670kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane w Specyfikacji Ogolnej



2. WYMAGANIA MATERIALOWE

2.2. Zastosowane materiaty

beton towarowy -, B-25

ptytki gres antypo slizgowe — scieralnosc¢ IV klasa , narozniki , katowniki, listwy podtogowe
mrozoodpornosc¢ , nasigkliwosé nie wieksza niz 2,5 %

zaprawa klejowa - do ptytek gres

folia gr.0,2 mm — jako izolacja pozioma

maty z drutu 0 $r. 3 mmioczkach 10 x 10 cm - dozbrojenie posadzki cementowej gr. 5 cm

3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Ogolne wymagania sprzetowe opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
moze uzy¢ dowolnego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie zamowienia zgodnie ze
sztukg budowlana i zasadami BHP.

Koszty sprzetu powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Wymagania transportowe jak w Specyfikacji Ogolnej. Koszty transportu wliczone do ceny
ofertowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw.
5.2 Montaz elementow posadzki wg opisanej technologii , projektu , przedmiaru SST
5.3 Pozostate roboty wg zasad sztuki budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm , przedmiarami oraz
wymogami  projektu technicznego

6.2.0cena jakosci powinna obejmowac:
- prawidtowos¢ wykonania robot montazowych , atesty kwalifikacyjne

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki pomiarowe - zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawg odbioru robot jest, projekt techniczny , przedmiar .

Utozenie posadzek z ptytek gres zgodnie z projektem , przedmiarem , kosztorysem..
Stosowac zasady odbioru zgodnie z Ogolna Specyfikacjg Techniczng

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.



V 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE

Certyfikat zgodnosci z normg DIN 18032 cz. 2
PN- EN 13139:2003 — wymogi piasku pod posadzki
PN-EN 771-6:2002 elementy murowe z kamienia naturalnego

PN-EN 14411 : 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje klasyfikacja, charakterystyki ,
znakowanie

PN-EN 206:1:2003/ A;1:2004 - Beton Cze$¢ . wymagania wiasciwosci.
PN-EN 206:1:2003/A1:2005 - Beton Czes¢ . wymagania wtasciwosci, produkcja



