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Opistechniczny
dla dokumentacji technicznej instalacji wod.kan i c.o. budvnku swietlicy w m. Gar batka

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- Mapa zasadnicza 1:1.000

- Wizja w terenie

- Dokumentacja ogdélnobudowlana

2.Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresem instalacje wod kan. i co dla budynku
swietlicy.

3.0pis

I. Przytacze kanalizacji

Celem wykonania przylacza jest umozliwienie odbioru $ciekdéw z budynku.

Przytacze doprowadzi¢ do ulicznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej wg odrgbnego
opracowania zakonczonej na granicy dziatki rura @1 60mm zakonczona zaslepka.

Projektowane przytacze wskazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

Projektowane przytacze kanalizacyjne @ 160 mm wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
LITYCH kielichowych w kl. S ( SN 8) z uszczelkami wargowymi .

W miejscu ztaczenia przykanalikow zaprojektowano plastikowe studzienki rewizyjne 425
mm z wlazem zeliwnym typu cig¢zkiego (kl. D).

Przytacze wykona¢ wykopem otwartym . Wykopy wykona¢ pionowe przy zastosowaniu
szalunkéw plytowych typu "box". Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami po 20 cm z
zageszezeniem recznym lub mechanicznym .

W miejscach skrzyzowania si¢ przykanalikoéw z gazociagiem na przykanaliki umiesci¢ w rurze
ostonowej @200 mm ditugosci 2,0 m kazda.

Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z rzutem kondygnacji budynku.
Koncoéwke pionu kanalizacyjnego w ubikacji nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku
poprzez stropodach i zakonczy¢ typowym kominkiem wywiewnym. W pomieszczeniu kuchni
na koncoéwce poziomu zamontowaé¢ automat oddechowy produkcji Wavin.

Przed kazdym punktem odbiorczym nalezy zamontowa¢ syfony PCV . Catos¢  robot
prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiazujacymi przepisami.

Przed zasypaniem przylacze zglosi¢ do uprawnionego geodety celem dokonania
inwentaryzacji.

Po wykonaniu przylacze nalezy zglosi¢ do Urzedu Gminy celem dokonania odbioru.
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II. Instalacja wodociagowa
Do $wietlicy doprowadzono przytacze wody do pomieszczenia kuchni.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z rzutem budynku. Nalezy zamontowaé nowy zestaw
wodomierzowy ; co nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem AQUABELLIS Rogozno.
Ciepta woda rozprowadzona bedzie z gazowego kotta dwufunkcyjnego.

Instalacj¢ prowadzi¢ w bruzdzie S$cian i po wykonanej probie szczelno$ci zaizolowac
termicznie gotowymi elementami z pianki. Po wykonaniu izolacji bruzdy zakry¢ chuda
zaprawa cementowa bez wapna.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac
instalacje wodociagowe i kanalizacyjne" .

n

III. Wewngtrzna instalacja c.o.

Instalacj¢ planuje si¢ wodna niskotemperaturowa z zastosowaniem kotla gazowego z
zamknigta komora spalania .

Obliczenia  strat  ciepla dokonano zgodnie z norma PN-83/B-03406 uwzgledniajac
zapotrzebowanie ciepla na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego zgodnie z norma
PN-83/B-03430.

Przyjete temperatury do obliczen :

- Swietlica +20 st.C
-WC +20 st.C
- grunt pod czg$cia niepodpiwniczona +8 st.C

- temperatura zewngtrzna -18 st.C

Wspotczynniki przenikania ciepta "K" wg wynosza:

-$ciany zewngtrzne 1,07 W/m2K

-$ciany wewngtrzne 0,32 + 2,40 W/m2K
-posadzka niepodpiwniczona 1,02W/m2K
-stropodach 0,40 W/m2K

-okna 3,0 W/m2K

-drzwi 2,50 W/m2K

Obliczenia strat ciepla wykonano przy zastosowaniu programu RADSON OZC.
Wyliczona moc cieplna kotta wynosi 18 kW .

Kociot musi posiadaé :
- decyzije lub upowaznienie Urzedu Dozoru Technicznego (znak DT)
- atest energetyczny

Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 kW z zamknigta komora spalania podtaczy¢ do instalacji
zgodnie z zataczonymi rysunkami technicznymi. Montaz i uruchomienie kotla przeprowadzié¢
zgodnie z instrukcja DTR producenta urzadzenia. Spaliny z kotta odprowadzi¢ na zewnatrz
budynku przez $ciang zewngtrzng zgodnie ze wskazaniami producenta.

Projektowany uktad zaprojektowano zamknigty ,pompowy.

Zastosowac¢ kociot z fabrycznie wbudowana pompe¢ obiegowa 1 zabezpieczajace naczynie
przeponowe.
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Na rzucie budynku  zaznaczono typ oraz wymiary grzejnikow pltytowych typu
Purmo, a w tabelach obliczen zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia.

W przypadku zastosowania innych grzejnikow ich wydajnos$¢ cieplna musi wynosi¢ tyle ile
podano w tabeli powigkszone o 20% na ewentualno$¢ nizszej temperatury czynnika
zasilajacego.

Symbol Opis pomieszczenia| Temperaturatrata ciepta | Typ zaprojektowanegd
grzejnika
(°C) (W)
1 Swietlica 20 10.800 3szt 22-600/1.600
2 Korytarz 20 1.200 22-600/600
3 WC 20 525 11-600/400
4 WC 20 450 11-600/400
5 Swietlica 20 2.450 22-600/800
6 Kuchnia 20 2.500 22-600/800

Rurociagi poziome i pionowe wykona¢ z rur miedzianych twardych taczonych za pomoca
lutowania lutem twardym, lub stalowych taczonych przez spawanie.
Rury prowadzi¢ w bruzdach $cian.
Przy prowadzeniu rur na wierzchu w przejsciach przez $ciany nalezy zastosowac tuleje
ochronne.
Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,1% w kierunkach od pionéw do kotla i
grzejnikow a na zakonczeniu pionéw nalezy zamontowal automatyczne zawory
odpowietrzajace np. typu Giaccomini. W przypadku zainstalowania grzejnika powyzej rury
zasilajacej na takim grzejniku zainstalowa¢ automatyczny zawor odpowietrzajacy.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny z glowica oraz w zawor
powrotny. W danym uktadzie projektuje si¢ powyzsze zawory typu Heimaier.
Instalacj¢ po wykonaniu nalezy starannie przeptlukac a nastgpnie podda¢ probom na ci$nienie
1 na goraco. Po pozytywnych probach mozna dopiero zaktada¢ izolacj¢ termiczna 1
zakrywa¢ bruzdy chuda zaprawa cementowa bez wapna latwa do usunigcia w
przysztosci.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci oraz dokonaé rozruch
kotta zgodnie z DTR producenta. Prawidtlowo$¢ podlaczenia do komina 1 sprawno$é
wentylacji , winien potwierdzi¢ protokdélem uprawniony kominiarz. Instalacje napeinic
ptynem zabezpieczajacym instalacje przed zamarzaniem.

Calos¢ robot celem wykonania z nalezyta starannos$cia zleci¢ wyspecjalizowanemu
zaktadowi instalacyjnemu.
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V. Uwagi koncowe

Inwestor nie ma obowiazku dokonywa¢ zgloszenia do Starostwa Powiatowego .
Inwestor moze budowac przylacze, wedle wlasnego wyboru, ktérego mozliwosé
sygnalizowana jest w art. 29a ust. 3 pr. bud.:
1) na podstawie zgtoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 pr. bud.),
2) bez zgltoszenia (art. 29a ust. 112 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 pr. bud.).

Opracowujac niniejszy projekt Inwestor spelnit wymog Art. 29a. Prawa budowlanego
moéwiacy: ,, I. Budowa przylqczy, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga
sporzqdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”

Opracowal:
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