INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne

1.REMONT SWIETLICY W GARBATKA  dz.nr 76

2. GMINA ROGOZNO UL. NOWA 2 64-610 ROGOZNO

( Imie i nazwisko oraz adres inwestora)

3. Tomasz Cie$la ul. Kreta 3 62-100 Wagrowiec

(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje’)

Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- strop nad parterem,
- wykonanie Scian parteru,
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- wykonanie elewacji

(Wykaz istniejacych na dziafce obiektow budowlanych’)
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga, stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

(Inne)

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac na wysokoSci powyzej 5 m_.a w szczegolnosci

- wykonywanie wiezby dachowej, tacenie dachu, krycie dachéwka, wykonywania obrébek blacharski:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu;

- wznoszenie $cian: niebezpieczefstwo upadku z rusztowan;

- wykonywanie elewacii: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

4.2 Wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci powyzej
1,5 m oraz wykop6w o bezpiecznym nachyleniu cian o gteboko$ci ponad 3,0 m

- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig;

- wykonywanie $cian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem): niebezpieczenstwo przysypania ziemig;

4.3 wykonywanie prac z udziatem dzwigu : niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu

transportowanego i uszkodzenie dzwigu

(Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot’ budowlanych; okre$lic.:; rodzaj miejsce oraz
czas ich wystapienia')

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét



szczegolnie niebezpiecznych:
5.1 Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZAPZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty
na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie:
5.2 Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j. w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i
betoniarskie;

5.3 Przy wykonywaniu_konstrukcii i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, 13- Roboty
ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne;

5.4Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu j .w.; Dz.U. nr 47 poz. 401

rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy( sporzadza

kierownik budowy) umie$ci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji;

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

6.3 Telefon komdrkowy \1.mie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

6.4 Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw;

6.5 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach wysokosciach, umie$cic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

nie j/iw;

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5 m ,0znakowa¢ na planie j/w;

6.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15¢cm, poreczy umieszczonych na wysokosci | m
oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deskag kraweznikowa.;

6.8 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

6.9 Zainstalowa¢ os$wietlenie emitujace czerwone $wiatlo;

6.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

6.11 Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu;

6.12 Wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

6.13Zejscia do wykopu wykonac¢ co 20 m;

6.14 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng

opracowat :



