SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHCZNA
STWIOR — 3.6.
DACH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rob6t Dach do wykonania w ramach realizacji zadania: ,REMONT
SWIETLICY WIEJSKIEJ w m. Garbatka gm . Rogozno

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t  wymienionych w punkcie 3.6.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu

* wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wymiang pokrycia Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem oraz wykonczeniem robdét a takze pracami
wykonczeniowymi.

3.6. DACH

Wymian pokrycia dachowego karpiéwka na blachodachéwke

* - rozebranie karpidwki

e -wzmochienie konstrukcji drewnianej

* -utozenie wetny mineralnej w przestrzeni stropodachu gr. 20 cm

* montaz foli dachowej tzw. membrany

 montaz blachodachowki z blachy powlekanej gr. 0,55 mm kolor

e impregnacja 2x impregnatem elementow drewnianych

* montaz podbitki boazeryjnej - okapy , szczyt

» skladowanie i rozgarniecie gruzu z dachowki jako podbudowa pod terenu utwardzone
kostka

e demontaz i montaz nowych rynien i rur spustowych ocynkowanych
montaz obrdbek blacharskich z blachy ocynkowane;j
1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Zostaty opisane w Specyflkacji Ogolnej punkt 3.6

W zakresie tych prac nalezy uwzglednic montaz, demontaz rusztowania oraz jego
uzytkowanie w trakcie trwania robét oraz wykonanie robo6t towarzyszacych zwigzanych z
technologig robot.

1.5. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawarta w punkcie 1.6. Specyfikacji Ogolnej

1.6. Kod wg Wspolnego Stownika Zamoéwien Dach — 3.6



1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe opisane 'w punkcie 3.6.Specyfikacji Ogolnej

2. WYMAGANIA MATERIALOWE

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie Il Specyfikacji Ogolnej

a w szczegolnosci by¢ dopuszczone do obrotu i spetnia¢ warunki do powszechnego lub
jednostkowego stosowania. Powinny by¢ wiasciwie oznaczone i posiadac:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobata,
oraz powinny posiadac atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

2.2. Zastosowane materiaty
Blachodachowka 0,55 mm
blacha ocynkowana - gr. gr. 0,55 mm obrobki blacharskie

cegta klinkierowa kl 350

3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Ogolne wymagania sprzetowe opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca

moze uzy¢ dowolnego sprzetu ,ktéry bedzie gwarantowat wykonanie zamdéwienia zgodnie ze

sztukg budowlang i zasadami BHP.

Koszty sprzetu ( rusztowania, podnosniki, pomosty,) powinny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE
Wymagania transportowe jak w Specyfikacji Ogolnej. Koszty transportu wliczone do ceny
ofertowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT.

5.3 Wykonac takze obrobke kominow ,
5.4. Montaz rynien i rur spustowych

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
e pomiar ilosciowy
* grubosci izolacji
» jakos¢ pokrycia , obrobek ,

1. Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow;

2. Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

7. OBMIAR ROBOT
- wg przedmiaréw robot




7. ODBIOR ROBOT.
. Stosowac zasady odbioru zgodnie z Ogdlna Specyfikacjg Techniczng

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOW ARZYSZACYCH Wg punktu IX.
Specyfikacji Ogolnej.
Praca towarzyszacq jest dokonanie pomiaréw.




