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Markiza zewnętrzna nadokienna z napendem ręcznym

Kostka typu POLBRUK gr.8 cm
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3 x Murotherm 11/180

- łącznik instalacyjny 1-biegunowy 10A
- łącznik instalacyjny świecznikowy 10A

Schemat instalacji elektrycznych wentylatorów wyciągowych
1 : 50
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Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Osprzęt instalacyjny :

Uwaga !
1. Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,4m od poziomu posadzki
2. W kuchni zastosować osprzęt instalacyjny w wykonaniu szczelnym.

- wypust dla zasilania wentylatora wyciągowegow

KUCHNIA
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Kocioł gazowy 2-funkc. 21 kW
z zamkniętą komorą spalania
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istniejąca rozdzielnica główna

3. Przewody instalacyjne układać w bruzdach pod tynkiem.
4. W istniejącej rozdzielnicy dobudować  zabezpieczenia nadmiaroprądowe 
   typu S301 B10A dla zasilania wentylatorów w sali i w kuchni.
5. Wentylatory w wc zasilić z istniejacej instalacji oświetleniowej wc. Załączanie
   wentylatorów wc odbywać się będzie razem z oświetleniem.
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