OSWIADCZENIE
(projektantéw/osob sprawdzajgcych)

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pGzniejszymi zmianami),
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

temat: Remont $wietlicy wiejskiej.

adres: KAROLEWO gm. Rogozno dz. nr 54/2
inwestor: Gmina Rogozno

adres: 64-610 Rogozno ul. Nowa 2

branza: architektura i konstrukcja,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Wagrowiec 017.05.2013r.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,
- decyzja o warunkach zabudowy,
- wizja lokalna w terenie, ustalenia z Inwestorem.

2. Przedmiot inwestyciji.

Remont budynku swietlicy wiejskiej. Budynek jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia z dachem dwuspadowym pokryty ONDULINA

3. Istniej gacy stan zagospodarowania dziaiki.

Budynek w catosci przeznaczony na swietlice

Teren opracowania potozony jest w m. KAROLEWO przy utwardzonej drodze.
Teren dziatki uzbrojony.

4. Projektowane zagospodarowanie dziaiki.
Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia,
Dojazd do budynku, dojscie do wejscia gidbwnego nie utwardzone .

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  es$ci zagospodarowanej dziatki
budowlanej w granicach opracowania

- powierzchnia dziaiki - 8903,00 m?
- powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy - 111,38 m?

o

Gospodarka wodno - $ciekowa :

- woda -- istniejgce przylgcze wodociggowe

- kanalizacja sanitarna przytacza o $r. 1500 mm

- wody deszczowe odprowadzane rurg spustowag w grunt powierzchniowo

7. Gospodarka elektroenergetyczna:
- prad z przytgcza energetycznego

8. Gospodarka cieplna:
- indywidualne ogrzewanie.

9. Ochrona konserwatorska.

Teren objety projektem oraz zabudowania przylegle nie sg wpisane do rejestru

zabytkow.



STAN TECHNICZNY
do projektu remontu budynku  swietlicy wiejskiej

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- zgtoszenie do Starostwa Powiatowego w Obornikach
- projekt zagospodarowania terenu.

2. Zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja obejmuje remont budynku swietlicy wiejskiej. Budynek
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia w catosci uzytkowany jako swietlica .

3. Ogodlna charakterystyka projektowanego budynku.

Powierzchnia zabudowy: 111,38 m?
Powierzchnia uzytkowa: 94,10 m?
Kubatura: 377,40 m®
Wysokos¢ budynku: w. 2,61m

Remontowana kuchnia - jest to pomieszczenie przygotowawcze do
odgrzewania wczes$niej przygotowanych positkow — kuchnia dziatla na
zasadzie Cateringu.

4. Warunki gruntowo — wodne.
W poziomie posadowienia fundamentow nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej jednak z przeprowadzonego wywiadu wynika mozliwos¢ okresowego
podnoszenia poziomu wody gruntowej.

5. Opis robot obj etych projektem.

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

3.2. ROBOTY REMONTOWE

3.3 PODLOZA | POSADZKI

3.4. TYNKI, OKLADZINY , MALOWANIE
3.5. STOLARKA OTWOROWA

3.6. DACH

3.7. ELEWACJA

3.8. ROBOTY ZEWNETRZNE

3.1, ROZBIORKA ,

* Rozbidrka posadzek , z ptytek gresowych

* Rozebranie $cian — o czesciowo - otwoér drzwiowy i okienny
* Rozebranie okiadziny $ciennej z ptytek kuchnia

* Transport gruzu z terenu budowy

3.2, REMONTOWE

* Wykucie otworéw w Scianach z cegiet otworow drzwiowych, okiennych ,
* Montaz belek , nadprozy jako przesklepienie otworow
* Odbicie gtuchych , odparzonych tynkow oraz ich uzupetnienie



* Wykucie z muru oscieznic drzwiowych
» Odtworzenie ocieplenia gr. 8 cm styropian

3.3 PODLOZA | POSADZKI

* posadzka cementowa
izolacja podposadzkowa : 1x folia gr. 0,2 mm
mata zbrojeniowa gr. 3 mm o oczkach 10 x 10 cm
posadzka cementowa B-25 gr. 6 cm

» posadzki typu gres na zaprawie klejowej ptytki o wymiarach 30x30 cm —
z cokolikami o wys. 10 cm

3.4 TYNKI, OKtADZINY , MALOWANIE

» odbicie gluchych odparzonych tynkéw $cian i sufitbw

e uzupetnianie powierzchni tynkéw , tynki mineralne ( zaprawa cementowo —
wapienna ) tynki cementowo- wapienne — tynki nie narazone na zawilgocenie
w stosunku 1:1:4

WENTYLACJA
* montaz systemu nawiewnego typ Z zakonczone dwoma kratkami
* montaz nawiewow podokiennych PVC o wym 60 x 204 mm

» wykonanie przewodow wentylacyjnych — podtgczenie kuchni , sanitariatéw
do komina o $r. 150 mm — rura dwuptaszczowa grawitacja
—4sztx2,50m

OKLADZINY
« licowanie scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej —kuchnia wys. +
2,05 m, wg normy PN — EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 akceptacja wzoru
ptytek przez Inwestora)

MALOWANIE
» zeskrobanie i zmycie starej farby
* wyréwnywanie krzywizn , nierbwnosci starych tynkow , ze wzmocnieniem
siatkg pcw
» szpachlowanie scian i sufitbw masg gipsowg
* malowanie $cian wewnetrznych gruntowaniem farbami akrylowymi 3x w
kolorze wskazanym przez inwestora
* izolacja $cian, posadzek sanitariatbw srodkiem np. Uni — grunt jako izolacja
przeciwwilgociowa
utozenie wyprawy z masy zywicznej gr. 1,5 mm na cokotach do wysokosci +1,40
m o fakturze rustykalnej na uprzednio przygotowane poditoze

3.5. STOLARKA OTWOROWA

OKNA
 Demontaz oraz montaz okna uchylno - rozwieralnego drewnianego



* montaz istniejacych parapetow wewnetrznych i zewn.

DRZWI

* montaz drzwi ptycinowych petnych jednoskrzydtowych z tulejami nawiewnymi
kuchnia z odbojami kompletne

* montaz drzwi PVC dwuskrzydtowych wejsciowe ze szktem bezpiecznym - 1
szt do gtownej sali min 1,1 wsp W(m2.K)

e montaz markizy w kasetach - dtugosci 5,90 m x 3,10 szer. — 2 szt

* malowanie istniejgcych okien drewnianych farbg olejng

* montaz daszka wejsciowego z poliweglanu dwukomorowego 1,80 m x 0,82 m
* montaz desek odbojowych szer. 25 cm
3.6. DACH

Wymian pokrycia dachowego z Ondliny na blachodachowke

* -rozebranie Onduliny

e -wzmocnienie konstrukcji drewnianegj

» -ulozenie wetny mineralnej w przestrzeni stropodachu gr. 10 cm
* montaz foli dachowej tzw. membrany

« montaz blachodachowki z blachy powlekanej gr. 0,55 mm kolor

* impregnacja drewnochronem elementow drewnianych — widoczne elementy
dachu

* montaz podbitki boazeryjnej - okapy

7 ELEWACJA

* Malowanie scian zewnetrznych farbami elewacyjnymi silikonowymi 2 x
elewacji — kolor wraz z parapetami zewnetrznymi

e rusztowanie przyscienne

» przerdébka elementow towarzyszacych — kraty , przetgczniki itp.

3.8.ROBOTY ZEWNETRZNE

* wykonanie koryta gr. 30 cm pod utwardzenie

e podbudowa podsypka piaskowa gr. 10 cm

e podbudowa gr.12 cm beton B-7,5

* utozenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

* utozenie obrzeza 8x30 cm z oporem betonowym

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — konstrukcyjnych” pod nadzorem osoby upowaznionej oraz
przepisami BHP.
Wszelkie zapytania i watpliwosci rozpatrywane bedg w ramach nadzoru
autorskiego.

OPRACOWAL :



