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Opistechniczny
dla dokumentacji techniczne] instalacji wod.kan i c.0. budynku swietlicy w m.K arolewo

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- Mapa zasadnicza 1:500

- Wizja w terenie

- Dokumentacja ogolnobudowlana

2.Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresentaliagie wod kan. i co dla budynku
swietlicy.

3.0pis
l. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W $wietlicy istnieje instalacja kanalizacji. Istriely zlewozmywak zdemontowavraz z
podegciem. Uradzenie wymierd na nowe . Nalkey wykona& réwniez nowe podeicie
kanalizacyjne do zmywarki. Instalacja i adzenia w ubikacjach pozosidjez zmian

Fragment nowej instalacji kanalizacyjnej wykéna rur kanalizacyjnych PVC LITYCH
produkcji Wavin Buk kielichowych z uszczelkami wavgymi .

Instalacg wewrgtrzna naley wykon& zgodnie rysunkiem budynku.

W pomieszczeniu kuchni zamontofvana podejciu do zmywarki automat oddechowy
produkcji Wavin. Przed kalym punktem odbiorczym nafg zamontowé syfony PCV .

Catas¢ rob6t prowadzi zgodnie ze sztakbudowlam oraz obowizujacymi przepisami.
Po wykonaniu instalacji a przed wykonaniemguzek nalkey zglost do Urzdu
Gminy celem dokonania odbioru.

Il. Instalacja wodoeigowa

W $wietlicy istnieje instalacja wodoggowa z wodomierzem w studzience w podtodze kuchni.
W pomieszczeniu kuchni Istnigp instalacg w catagci zdemontowéai wykona nowa.

Instalacg nalezy wykon& zgodnie z rzutem budynku. Przeniesienie wodoraiev nowe
miejsce wykonaw uzgodnieniu z AQUABELLIS Rogmo.

Ciepta woda rozprowadzona e¢dzie z gazowego kotta dwufunkcyjnego. Instajacj
prowadz¢ w brudzie $cian i po wykonanej probie szczekleo zaizolowd termicznie
gotowymi elementami z pianki. Po wykonaniu izolabyuzdy zakr¢ chudy zaprawa
cementow bez wapna.

Instalacg wykon& zgodnie z " Warunkami technicznymi jakimi powynodpowiada
instalacje wodoagowe i kanalizacyjne" .
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lll. Wewngtrzna instalacja c.o.

Instalacg planuje st wodm niskotemperaturoyv z zastosowaniem kotta gazowego z
zamkngta komomg spalania .

Obliczenia  strat  ciepta dokonano zgodnie z rpPriPN-83/B-03406 uwzgtniajac
zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie powietatylacyjnego zgodnie z noam
PN-83/B-03430.

Przyjcte temperatury do oblicae

- Swietlica +20 st.C
-WC +20Gst.
- grunt pod cgscia niepodpiwniczon +8 st.C
- temperatura zewirzna -18 st.C

Wspotczynniki przenikania ciepta "K" wg wynasz

-§ciany zewgtrzne 0,50 W/m2K
-§ciany wewntrzne 0,322,40 W/m2K
-posadzka niepodpiwniczona 1,07W/m2K
-stropodach 0,40 W/m2K

-okna 3,0 W/m2K

-drzwi 2,50 W/m2K

Obliczenia strat ciepta wykonano przy zastosowanoagramu RADSON OZC.
Wyliczona moc cieplna kotta wynosi 14 kW .

Kociot musi posiada:
- decyzg lub upowanienie Urzdu Dozoru Technicznego (znak DT)
- atest energetyczny

Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 kW z zamkid komor spalania podtzy¢ do instalaciji
zgodnie z zajczonymi rysunkami technicznymi. Mortauruchomienie kotta przeprowadzi
zgodnie z instrukgjDTR producenta uazizenia. Spaliny z kotta odprowadzina zewntrz
budynku prze#ciarg zewretrzng zgodnie ze wskazaniami producenta.

Projektowany uktad zaprojektowano zamdyi,pompowy.

Zastosowa kociot z fabrycznie wbudowanpomp; obiegow i zabezpieczafe naczynie
przeponowe.

Na rzucie budynku  zaznaczono typ orazmiayy grzejnikbw piytowych typu
Purmo, a w tabelach obliegzezapotrzebowanie ciepta pomieszczenia.

W przypadku zastosowania innych grzejnikow ictdejpa¢ cieplna musi wynosityle ile
podano w tabeli powkszone o 20% na ewentuaddo nizszej temperatury czynnika
zasilapcego.
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Symbol Opis pomieszczenia| Temperatur8trata ciepta| Typ zaprojektowanego
grzejnika
(°C) (W)

1 Kuchnia 20 2.352 30-600/1200

2 WC 20 124 11-400/450

3 WC 20 266 11-400/450

4 Swietlica 20 10.797 4szt 20-600/1.400

1 szt 30-600/1200

Rurochgi poziome i pionowe wykoka rur miedzianych twardychadzonych za pomac
lutowania lutem twardym, lub stalowychctonych przez spawanie.
Rury prowadzi w bruzdactician.
Przy prowadzeniu rur na wierzchu w péogch przezsciany naley zastosowa tuleje
ochronne.
Przewody poziome nalg ukifada& ze spadkiem 0,1% w kierunkach od pionéw do kbotta
grzejnikbw a na zakmzeniu piondw naly zamontowé& automatyczne zawory
odpowietrzajce np. typu Giaccomini. W przypadku zainstalowagiaejnika powyej rury
zasilapcej na takim grzejniku zainstalowautomatyczny zawér odpowietrzey.
Kazdy grzejnik nalgy wyposayé w zawor termostatyczny z gtowicoraz w zawor
powrotny. W danym uktadzie projektuje fiowyzsze zawory typu Heimaier.
Instalacg po wykonaniu naley starannie przeptukaa nasgpnie podda probom na énienie
i na gopco. Po pozytywnych prébach oma dopiero zaklada izolacg termiczra i
zakryw& bruzdy chud zapraw cementow bez wapna ftatyv do usunicia w
przyszigci.
Po wykonaniu instalacji nale przeprowadzi préky szczelnéci oraz dokona rozruch
kotta zgodnie z DTR producenta. Prawidié&o podhczenia do komina i sprawsio
wentylacji , winien potwierdzi protokotem uprawniony kominiarz. Instalacje napet
ptynem zabezpieczggym instalacje przed zamarzaniem.

Calé¢ robdt celem wykonania z najga starannécia zlec wyspecjalizowanemu
zaktadowi instalacyjnemu.

Opracowat:
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