SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWIOR - 3.7
ELEWACJA

|. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace realizacji rob6t elewacji przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
zadania: zadania ,REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ w m. Karolewo gm . Rogozno

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich. robét, elewacyjnych i bezposrednio z nimi zwigzanych
przewidzianych w przedmiarze rob6t. . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem elewacji budynku.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach wykonania prac delewacji przewiduje sie wykona¢ nastepujacy zakres robot:

7 ELEWACJA

* Malowanie $cian zewnetrznych farbami elewacyjnymi silikonowymi 2 x elewacji — kolor
wraz z parapetami zewnetrznymi

e rusztowanie przyscienne

» przerobka elementow towarzyszacych — kraty , przetaczniki itp.

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Zostaty opisane w Specyfikacji Ogolnej punkt 3.7 Elewacja

W zakresie tych prac nalezy uwzgledni¢ montaz, demontaz rusztowania oraz jego
uzytkowanie w trakcie trwania robot elewacyjnych, wszelkie przygotowania powierzchni oraz
wykonanie rob6t towarzyszacych zwigzanych z technologia robaot.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta w punkcie 1.6. Specyfikacji Ogolnej

1.6. Kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien. 3.7 Elewacja

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane w punkcie 3.7. Specyfikacji Ogolnej

2. WYMAGANIA MATERIALOWE

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie Il Specyfikacji Ogolnej

a w szczegolnosci by¢ dopuszczone do obrotu i spetnia¢ warunki do powszechnego lub
jednostkowego stosowania. Powinny by¢ wtasciwie oznaczone i posiadac:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg
Techniczna.



2.2. Zastosowane materiaty
Farba fasadowa silikonowa wraz z podkladem wymaganym technologig robot. Wyrob
zgodny z PN-C 81913 oraz pozytywna opinia higieniczng; kolorystyka wg zataczonych
rysunkéw; kolorystyke ustalono w oparciu o palete barw. Kolorystyka ustalona z Inwestorem —

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ uczestniczenia w doborze podobnych koloréw.
Pozostate materiaty powinny odpowiada¢ wymogom Specyfikacji Ogolne;.

3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Ogolne wymagania sprzetowe opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
moze uzy¢ dowolnego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie zamdéwienia zgodnie ze
sztukg budowlana i zasadami BHP.

Koszt sprzetu (rusztowania, podnosniki, pomosty) powinny by¢ uwzglednione w oferowanej
cenie.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE
Wymagania transportowe jak w Specyfikacji Ogolnej. Koszty transportu wliczone do ceny
ofertowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT.

. Malowanie tynkéw.

Malowanie tynkéw farbami silikatowymi mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu
wyprawy tynkarskiej oraz zagruntowaniu podioza ( tynku ) preparatem gruntujgcym.
Malowanie wykona¢ dwukrotnie - pierwsze minimum 6 godzin po gruntowaniu podtoza, kolejg
warstwe po catkowitym wyschnieciu poprzedniej. Stosujgc metode "na krzyz" i zachowujac
dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Farbe nalezy naklada¢ metoda "mokre na
mokre" i nie dopuszcza¢ do przerwy w pracy. Aby unikngé réznic w odcieniach farby
stosowac jedna partie materiatu do jednej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm oraz wymogami
przyjetej technologii producenta konkretnego systemu ocieplenia.
6.2.0cenajakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie przygotowania podtoza,
- prawidtowos¢ wykonania kolejnych etapow robaot ( kolejnych warstw do ocieplenia , wyprawy
elewacyjnej
i malarskiej).
- zgodno$¢ zastosowanych materiatdow z wymogami norm i instrukciji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe - zgodnie z przedmiarem robot.
- malowanie - m2




8. ODBIOR ROBOT

Podstawg odbioru robot jest

- niniejsza specyfikacja techniczna

- dokumentacja techniczna

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe (ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych)

9. PODSTAWA P+ ATNOSCI
Warunki ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

V 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE

- PN - B 20130/1999 - w odniesieniu do aktualnych aprobat technicznych
- PN -70/B 10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze



