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3. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest dokumentacjg techniczng instalacji elektrycznych
wewnetrznych wentylatorow wyciggowych w remontowanej swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Karolewo dziatka nr 1/11 Gmina Rogozno - Inwestorem jest Gmina Rogozno ulica Nowa 2 64-

610 Rogozno.

3.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt techniczny architektury
- Rozpoznanie wiasne w terenie
- Projekty budowlane w branzy architektura i instalacje wodno-sanitarne
- Obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia

3.2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
- przebudowe rozdzielnicy RG
- zasilanie wentylatoréw
- wskazdéwki do montazu instalacji
- ochrone przeciwporazeniowg

3.3 Przebudowa rozdzielnicy gtdéwnej RG

W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG dobudowaé¢ dwa zabezpieczenia nadmiaroprgdowe
typu S301 o pradach znamionowych 10A i charakterystykach B. Zabezpieczenia zasili¢ w
rozdzielnicy za pomocg szyn taczeniowych jednobiegunowych. Z pierwszego dobudowanego
zabezpieczenia S301 zasilane bedg wentylatory scienne w sali, natomiast z drugiego

dobudowanego zabezpieczenia S301 wentylator wyciggowy w kuchni.

3.4 Zasilanie wentylatorow
Wentylatory w sali i kuchni zgodnie z rysunkiem instalacji elektrycznych (rysunek E-1)
zasili¢ z rozdzielnicy RG przewodami YDY3x1,5mm? . Przy drzwiach wejéciowych do
pomieszczeh zamontowaé na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki tgczniki klawiszowe 10A dla
zatgczania projektowanych wentylatorow. W sali zastosowac tacznik instalacyjny swiecznikowy
podtynkowy, natomiast w kuchni tgcznik szczelny jednobiegunowy.
Wentylatory wyciaggowe w wc zasili¢ z istniejacych opraw oswietleniowych danych
pomieszczen przewodami YDY3x1,5mm? . Zatgczanie wentylatoréw odbywaé sie bedzie razem z
zalgczaniem opraw oswietleniowych. Zastosowa¢ wentylatory tazienkowe z opOznieniem

wytgczenia.

3.5 Wskazéwki do monta zu instalacji
Instalacje elektryczng wentylatoréw wykonaé przewodami YDY3x1,5mm? i YDY4x1,5mm?,
zgodnie z opisami na rysunku E-1. Przewody ukfada¢ pod tynkiem w bruzdach. Po utozeniu

przewoddw bruzdy zaprawi¢ zaprawg murarska. W pomieszczeniach wilgotnych (pomieszczenia
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kuchni, wc) stosowaé osprzet instalacyjny bryzgoszczelny, wpuszczony czesciowo w tynk.
taczniki instalacyjne instalowac na wysokosci 1,4m od posadzki

3.6 Ochrona przeciwpora zeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé ,samoczynne wyt gczenie
zasilania” zrealizowane za pomocg istniejgcego wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-
pradowego usytuowanego w rozdzielnicy RG.

Rozdziat przewodu PEN na przewod ochronny i neutralny, oraz uziemienie tego punktu,
dokonane zostato w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, by nie taczy¢

poza tym punktem przewodow PE i N.

3.7 Uwagi ko hAcowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE i PN-IEC 60364-4. Po zakohczeniu prac
wykonac obowigzujace pomiary elektryczne rezystancji izolacji i rezystancji uziemien , zgodnie z
przepisami eksploataciji. Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano zgodnie z PN IEC 60364-
4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych

skoordynowaé z pozostatymi branzami w uzgodnieniu z kierownictwem budowy.



