SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWIOR —-3.5

STOLARKA OTWOROWA
|. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace realizacji robot ,monta zu stolarki otworowej , przewidzianych do wykonania
w ramach realizacji zadania ,REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ , w m. Karolewo

gm . Rogozno

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 3.5

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z montazem stolarki otworowej.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatébw, wykonawstwem oraz wykonczeniem robét .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci -umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

3.5. STOLARKA OTWOROWA

OKNA
 Demontaz oraz montaz okna uchylno - rozwieralnego drewnianego
* montaz istniejgcych parapetow wewnetrznych i zewn.

DRZWI
e montaz drzwi ptycinowych petnych jednoskrzydtowych z tulejami nawiewnymi kuchnia
z odbojami kompletne
e montaz drzwi PVC dwuskrzydiowych wejsciowe ze szklem bezpiecznym - 1 szt do
gtéwnej sali min 1,1 wsp W(m2.K)
* montaz markizy w kasetach - dtugosci 5,90 m x 3,10 szer. — 2 szt
* malowanie istniejgcych okien drewnianych farbg olejng
* montaz daszka wejsciowego z poliweglanu dwukomorowego 1,80 m x 0,82 m
* montaz desek odbojowych szer. 25 cm
Zasady wbudowania stolarki
- dopuszcza sie odchytki od wymiarow otworéw dla stolarki w $cianach zewnetrznych
murowanych i otynkowanych - po + 10 mm na szerokosci i wysokosci.
Dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych - 10 mm
- stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu (w
zaleznosci od wysokosci i szerokosci drzwi od 4 - 10 punktow zamocowania)



zgodnie z normg

- przed przystgpieniem do osadzania stolarki drzwiowej (na podktadkach lub listwach)
odebraé oscieze (przygotowane do odbioru, tj. 0 naprawionych uszkodzeniach i
nierébwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach).

- w o8ciezach - uszczelnienie styku z drzwiami wykona¢ za pomoca pianki
poliuretanowej i silikonu.

- ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu - max. 2 mm na 1m wysokosci drzwi,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej - max. 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych
- max. 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m., 3 mm - do 2m, 4 mm - powyzej 2m
diugosci przekatne;.
- po ustawieniu drzwi sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia

dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.
- sprawdzi¢ uszczelnienie zamocowanych drzwi pod wzgledem termicznym.

W poradniku producenta podane sg rowniez przyktady doboru elementéw montazowych, a
takze prawidtowej zabudowy drzwi , osadzone drzwi po wykonaniu wszystkich prac
zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokfadnie zamkngg¢.

PRZYKLADOWA MARKIZA -2 SZT DLUGOSC 590 M SZR. 3,10 M

MARKIZA to lekka, wolnowiszaca markiza, nadaga s¢ doskonale do przestagia tarasu lub
balkonu. Jej kompaktoykonstrukcg wyrdznia uniwersalny uchwyicienno-sufitowy, zapewniagy
szybkac¢ i prostot montau oraz umaliwiajacy pochylenie markizy nawet do 85 stopnintach
Fleyer'a zastosowany w przegubach spraigdag one wytrzymate i trwate. Konstrukcja markizy
lakierowana jest technikproszkow na pe¢ standartowych kolorow.

Markiza po ztégeniu znajduje giw kasecie metalowej.
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montaowe

Sredn_ica Uy a5 mm
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Kolor konstrukgji blah_/, bez, _brag, srebrny + grafit,
grafit - lakier proszkowy

Poszycie ponad 100 wzoré\

Falbana wysokdi¢ 21 cm (£ 0,5 cm), kszte
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Naped reczny korba 1; 2,2 m

1.4 Prace towarzyszace

W zakresie tych prac nalezy uwzgledni¢ montaz, demontaz rusztowania oraz jego
uzytkowanie w trakcie trwania robot oraz wykonanie robot towarzyszacych zwigzanych z
technologig robét , dokonanie pomiaréw

1.5 Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta w Specyfikacji Ogoélnej

1.6. Kod wg Wspolnego Stownika Zamoéwien. Stolarka otworowa 3.5
1.670kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane w Specyfikacji Ogolnej

2. WYMAGANIA MATERIALOWE

2.2. Zastosowane materiaty
drzwi zewnetrzne PCV - wsp. min. 1,1 W(m2.K)
markiza dt. 5,90 m szer. 3,10 m — 2 szt

3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Ogolne wymagania sprzetowe opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
moze uzy¢ dowolnego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie zamdéwienia zgodnie ze
sztukg budowlana i zasadami BHP.

Koszty sprzetu powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Wymagania transportowe jak w Specyfikacji Ogolnej. Koszty transportu wliczone do ceny
ofertowe.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw otworow pod montowang stolarke.

5.2 montaz na tgczniki systemowe do muru, wypetnione piankg poliuretanowa, skrzydta
drzwiowe wyregulowane

5.3 Pozostate roboty wg zasad sztuki budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm , przedmiarami oraz
wymogami  projektu technicznego — zestawienie stolarki
PN - 88/B-10085 dla stolarki otworowej

6.2.0cena jakosci powinna obejmowac:

- prawidtowos¢ wykonania robot montazowych , atesty kwalifikacyjne

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki pomiarowe - zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawg odbioru robot jest

dokumentacja techniczna

Montaz stolarki drzwiowej podlega odbiorowi czesciowemu. Stosowac zasady odbioru
zgodnie z Ogolna Specyfikacjg Techniczng

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Warunki ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.
Ptatnos¢ za 1 m2, 1mb, 1 szt

V 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taS8my uszczelniajgce do drzwi,
Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje wymagania i metody badan.
PN-EN 1026:2001 Drzwi. Przepuszczalnosc¢ powietrza. Metoda badan.
PN-EN 1027:2001 Drzwi Wodoszczelnos¢. Metoda badan.
PN-EN 12400:2004 Drzwi. Trwato$¢ mechaniczna.
PN-70/B;.1 01 00 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.




