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OPIS TECHNICZNY

Projektu wewgtrznej instalacji gazowej dla obiektu:
Swietlica wiejska w m.Karolewo dz. nr 1/11

Podstawa opracowania:

- Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&ehnicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U Nr 75/2002 )

Opis :

Do budynku zostato doprowadzone parge gazu. Zostalo ono wykonane przez Inwestora.
Dostawa gazu nagii po zawarciu umowy kompleksowej z dostawgazu. Dostawca gazu
zamontuje w skrzynce na zewtrz budynku wzet redukcyjno pomiarowy.

Projektuje si instalacg gazows wewrgtrzng n/c .
Instalacja zasilanagbizie gazem ziemnym zaazotowanym GZ-50 wg PN-C-02082
Z istniepcego przydcza gazu s/ 32 mm..

Przydcze zakéczone zostato skrzynk stalows scienm, w ktorej ledzie zamontowany
reduktor, gazomierz i kurek gtowny.
Kurek gtébwny i skrzynkascienra usytuowano w miejscu pokazanym na rys. nr 1 na
wysokasci min.0,5 m od terenu, okien i drzwi.

Instalacg wewrgtrzna wykon& z rur stalowych bez szwu lub rur miedzianycitzbnych
przez lutowanie. Patzenia gwintowane przy przyborach uszczelt&éma teflonows lub
konopiami z pokostem.

Przegcie przez mur wykoragazoszczelne w rurze ochronnej i uszczelnisznurem
tojowym i mag asfaltow lub piank poliuretanow.

Poziome odcinki instalacji gazowej usytuéwa odlegtaci co najmniej 20 cm od
przewodow elektrycznych i ugdzen iskrzacych. Przewody prowadzna powierzchni

scian w odlegtéci 2,5 cm odsciany , przy czym co 2,5m nalerury mocowa do sciany
za pomog uchwytow.

Dopuszcza si prowadzenia rur w bruzdach ¥cianach ostortych nie uszczelnionymi
ekranami 1 jedynie w przypadku zastosowania gialowych bruzdy mama wypeiné tatwo
usuwala mag tynkarsk nie powodujca korozji ( bez wapna ). Zast@cie bruzdy mee
nastpi¢ dopiero po dokonaniu préby szczeirianstalacji.

Przybory gazowe musby¢ dostosowane do spalania gazu ziemnego GZ-50.

Przed kadym przyborem zamontowa zawdr odcinacy ze srubunkiem
umazliwiajacym odhkczenie przyboru po zamkiwiu zaworu.

Pomieszczenie ,w ktorym zamontowano przybory gazpawinny mi€ sprawn oddzielr
wentylacg. Kanat wentylacyjny winien méewymiar co najmniej 14/14 cm lud50mm..
Kratka wentylacyjna powierzchni 140 cm2 powinng ez zaluzji i umieszczona pod
stropem.

Wentylacja kuchni nagpi poprzez dobudowany zewtrzny przewdd kominowy; zapewniono
rowniez nawiew powietrza poprzez nawietrzak 60/204 cm wozam zwrotnym i kratkami
zewrgtrzng i wewrgtrzm.
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Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 kW z zamkid komomr spalania podtzy¢ do instalacji
zgodnie z zajczonymi rysunkami technicznymi. Mottauruchomienie kotta przeprowadzi
zgodnie z instrukgiDTR producenta uszizenia. Spaliny z kotta odprowadzina zewatrz
budynku przezciarg zewretrzng zgodnie ze wskazaniami producenta.

Kociot gazowy i podgrzewacz musmiec :

- decyzg lub upowanienie Urzdu Dozoru Technicznego (znak DT)

- atest energetyczny

Kurki gazowe odcinagce kociot i kuchenk zamontowa na wysokéci okoto 1m od
posadzki.

Po wykonaniu instalacji el przeprowadzi proke szczelnéci z udzialem
przedstawiciela dostawcy gazu.
Prokz wykona& przy pomocy smzonego powietrza pod d&iieniem 50 kPa bez
zamontowanych aparatow oraz ponownie po ich zamartiu na okres 30 minut zéoieniem
20 kPa. Po wykonaniu proby szczeloiovykona antykorozyjma i ozdobra powtoke malarslg
rur.
Rozruch dokon&a zgodnie z DTR producenta gdzen.
Prawidlowaé¢ podhczenia do komina i sprawdtowentylacji , winien potwierdzi
protokétem uprawniony kominiarz.
Instalacg zleck do wykonania uprawnionemu zaktadowi .

Opracowat:
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PROJEKT: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ORGANIZACJA BUDOWY

Obiekt : SWIETLICA WIEJSKA
Lokalizacja:  Karolewo Gmina Rogw dz. nr 1/11

Inwestor : Gmina Ragwm
Adres: ul. Nowa 2
64-610 Rogoo

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI
DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.
1.2. Projekt budowlany.
1.3. Rozporzdzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.03 rsprawie informacji

dotycacych bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i
ochrony zdrowia.

2. Dane o inwestyciji
Wykonanie instalacji gazowej

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja doigezbezpieczestwa i ochrony zdrowia dla
zamierzenia inwestycyjnego: Wykonanie instalacpayeej

4. Zakres robo6t dla zamierzenia inwestycyjnego

Roboty instalacyjne

5. Kolejnaé realizacji robét
Nie przewiduje si etapowania planowanej inwestycji.

6.Wykaz istniepcych obiektéw
istniejacy budynek wraz z instalacjami
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7. Elementy zagospodarowania, stwarzace zagraenie bezpieczastwa i
zdrowia ludzi

Przewiduje siprowadzenie nagbujacych robot, ktore stwarzajyzyko powstania
zagrgenia bezpiec#estwa i ochrony zdrowia.

7.1. Wykonanie prac spawalniczych.

7.2 Wykonanie robot, przy ktérych wymtje ryzyko upadku z wysokoi.

8._Sposob prowadzenia instruktzu pracownikéw
8.1 Do prowadzenia prac budowlanych zatikuwytacznie pracownikow,
posiadajcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezgisiva i
higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzatasciwe stwby BHP.
Obowiazek ten cizy napracodawcy zatrudniggego pracownika.

8.2 Przed skierowaniem pracownikOw na miejsceypnacterenie budowy nalg
przeprowadziszkolenie stanowiskowe z oméwieniem szczegllmagrazen
wystpujacych przy wykonywaniu konkretnych robot. Obarek szkolenia
spoczywa na kierowniku budowy.

9.S8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczestwom

9.1 Przewidywane roboty trédoeda krocej niz 30 dni roboczych. Pracochtonito
planowanych rob6t nie edzie przekracza 500 osobodni. W zwieku z
powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.071994 &fBudowlane nie
nalezy sporadza plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

9.6  Zapewrni szkolenie pracownikow zakresie BHP przy pracystigmwania w
sytuacjach zagmm i wypadkow.

9.7 Pracodawca winien zapewnwyposaenie pracownikbw w spez i srodki
ochrony osobistej, zabezpiecgajmi przed skutkami zagten. Pracownikéw
zobowhzuje st do stosowania tycfrodkow.

Opracowat
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Projektowanie i Nadzory
Andrzej Fiedosiuk

ul. Tylmana 22

62-100 Wggrowiec

fax 0-67-2621323

kom. 501 027407

tel. po 18° - 0-67-2621376
fiedosiuk@interia.pl

Wagrowiec, 10.05.2013r

...................... (nruprawniﬁbudow|anych.).......................

Oswiadczenie
Projektanta*/ osoby sprawdzajgcej*

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnipcall1994r.- Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpo6zm.) niniejszym gwiadczam ze projekt
budowlany :

Instalacji wewnetrznej gazu w Swietlicy wiejskiej

INWESTOR : Gmina Rogaino, ul.Nowa 2
64-610 Rogaéno

ADRES INWESTYCJI :

Karolewo Gmina Rogmo dz. nr 1/11

numery geodezyjne dziatek:
1/11

opracowany : 10.05 2013 r

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
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