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3. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest dokumentacja techniczng instalacji elektrycznych
wewnetrznych remontowanej swietlicy wiejskiej w miejscowosci Studzieniec dziatka nr 388/3

Gmina Rogozno - Inwestorem jest Gmina Rogezno ulica Nowa 2 64-610 Rogozno.

3.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt techniczny architektury
- Rozpcznanie wlasne w terenie
- Projekty budowlane w branzy architektura i instalacje wodnao-sanitarne
- Obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia
- Program do cbliczer parametrow céwietlenia wnetrz DIALux

3.2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
- wewnetrzna linia zasilajgca z rozdzielnicg n.n.
- instalacje elekiryczne wewnetrzne
- wskazowki do montazu instalacii
- instalacia odgromowa
- ochrone przeciwporazeniows,
- ochrone przeciwprzepieciows

3.3 Demontaz istniejacej instalacji

Przed przystgpieniem do prac remontowych budowlanych nalezy istniejaca instalacje
elekiryczng codtgczy¢ od zasilania. Nastepnie zdemontowac rozdzielnice n.n. | osprzet
instalacyjny i przewody instalacyine. Materiaty z demontazu zdaé¢ protokoiarnie wiascicielowi

obiektu.

3.4 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z sieci Enea Operator Sp. z o. 0. istniejgcym
przytaczem napowietrznym. Budynek zasilany jest przytaczem napowietrznym 4xAL25mm?* od
stupa linii napowietrznej n.n. do stojaka dachowego umieszczonego przy wejsciu do budynku. W
zwigzku z rozbudowag kuchni i planowanym montazem dodatkowych urzadzen elektrycznych (np.
patelnia elekiryczna) nailezy wystgpi¢ do Enea Operator Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji Chodziez o
zwigkszenie mocy przytgczeniowej do 20kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3xETIMAT T
32A.

3.5 Wewnetrzna linia zasilajgca z rozdzielnica n.n.

W miegjscu wskazanym na schemacie instalacji elekirycznych wewnetrznych (rysunek E-1)
zamontowac rozdzielnice gtéwng budynku RG. Rozdzielnice wyposazy¢ w tablice licznikowa,
zabezpieczenie przedlicznikowe 3xETIMAT 32A, wytacznik gtowny z wyzwalaczem, ochronniki

przepigciowe | zabezpieczenia obwoddw odptywowych zgodnie ze schematem elektrycznym

Sk
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rozdzielnicy (rysunek E-2) i rysunkiem elewacji rozdzielnicy (rysunek E-3). Obudowe
zabezpieczenia przedlicznikowego przystosowad do oplombowania.

Rozdzielnice RG zasili¢ istniejgcg wewnetrzng linig zasilajgcg . Szyne PEN w rozdzielnicy
RG uziemic; R,=<300Q.

3.6 Wskazdéwki do montazu instalacji
Projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne ukifadac po scianach pod tynkiem oraz

nad podwieszonym sufitem w rurach RVS20 montowanych do kenstrukeii sufitu,

3.6.1 Instalacja oswietleniowa

Wykona¢ przewodem YDY3x2.5mm® [YDYp3x2.5mm°] od rozdzielnic do puszek
rozgateznych natomiast od puszek rozgateZnych do tgcznikéw i opraw zastosowaé przewody
YDY3x1,5mm” i YDY4x1.5mm?. Zastosowaé oprawy zgodnie z opisami na rysunku instalacii
elektrycznych wewnetrznych (rysunek E-1) lub inne o podobnych parametrach. W
pomieszczeniach wilgotnych (pomieszczenia kuchni, we, itp.) stosowad oprawy oraz osprzet
instalacyjny bryzgoszczelny, wpuszczony czesciowo w tynk. tgczniki instalacyine: wyltaczniki i
przetaczniki instalowa¢ na wysckosci 1,4m od posadzki Z obwoddw oswietleniowych zasilic
wentylatory wyciagowe w pomieszczeniach wc, kiére zatgczane bedg jednoczednie z oprawami
oSwietleniowymi, a wylaczane samoczynnie z regulowang zwioka czasowa. Zalgczanie opraw
oswietieniowych w pomieszczeniach we odbywad sie bedzie za pomoca czujek ruchu, natomiast
w pozostatych pomieszczeniach za pomoca tgcznikow instalacyjnych klawiszowych.

W oprawach oSwietleniowych oznaczenych literami JA” na rysunkach instalacj
elektrycznych wewnetrznych zamontowa¢ moduty awaryjne ¢ czasie podirzymania zasilania 2h.
Dodatkowo przy wyjéciach zgodnie z rysunkiem E-1 zamontowad oprawy odwietlenia
ewakuacyjnego z modutami awaryjnymi o czasie podtrzymania 2h z piktogramami wskazujgcymi
kierunek wyiscia.

3.6.2 Instalacja gniazd wiykowych

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych zasilié  przewodami YDY3x2,5mm?
(YDYp3x2.5mm?). Podobnie jak w instalacii oéwietleniowe] w pomieszczeniach wilgotnych
zastosowacl osprzet bryzgoszczelny wpuszczony czesciowo w tynk | instalowany na wysokosci
1.2m cd posadzki. W pozostatych pomieszczeniach gniazda montowaé 0.2m nad listwg
podtogows. Gniazdo wtykowe tréjifazowe zasilic przewodem YDY5x6mm? zgodnie ze schematem
elektrycznym rozdzielnicy.

3.6.3 Zasilanie kuchenek elekirycznych i patelni

Obwody kuchenek elektrycznych i patelni elektrycznej w kuchni zasilic przewodami
YDY5x6mm? z rozdzielnicy gtéwnej i zakoriczyé gniazdami wtykowymi 3P+N+PE 32A iub
odgateznikami szczelnymi (w zaleznosci od sposobu przytgczenia urzadzen) instalowanymi na

wysokosci 6,4m od poziomu posadzki.
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3.6.4 Zasilanie zestawu gniazd wtykowych dia sprzetu muzycznego
W sali w migjscu wskazanym na rysunku k-1 zamontowaé dla zasilania sprzetu

muzycznego lub innego zestaw gniazd wtykowych skiadajacy sie z gniazda wiykowego 3P+N+PE
32A oraz 1 oSmiu gniazd wtykowych 1P+N+PE 16A zamontowanych we wspoélnej obudowie.
Gniazda zasili¢ z rozdzielnicy RG przewodem YDY5x10mm? .
3.6.5 Instalacja przeciwpozarowa

Na zewnetrzne] elewacji budynku w miejscu wskazanym na rysunku -7 zamontowacd
wylacznik przeciwpozarowy, kidry poigezye z cewka wyzwalacza wylgcznika gtdwnego FRX w
rozdzielnicy RG. Pelaczenie wytgcznika z cewkg wyzwalacza wytgcznika gidwnego w rozdzielnicy

RG wykona¢ przewodem YDY3x1 5mm? .

3.7 Uziemienie rozdzielnicy RG

Przy wejsciu do budynku utozy¢ na odcinku okoto 8m w wykopie o glebokosci 0,6m w
uziom z bednarki stalowe] ccynkowane] FeZn25x4. Nastepnie wbié dwa uziomy pionowe
GALMAR %" o dtugosciach 8m, kidre polgczye z bednarka za pomocg spawdw. Miejsca spawdw
zabezpieczy¢ przed korozjg cieptym lepikiem. Od uziomu na zewnatrz budynku do rozdzielnicy
RG utozy¢ bednarke FeZn25x4 w bruzdzie pod tynkiem. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie

moze przekraczac 300

3.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastesowaé:

samoczynne wylgczenie zasilania
Zrealizowane za pomocg,
wylacznikow przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych.
Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny i neutralny, oraz uziemienie tego punkiu,

dokonane zostanie w rozdzielnicy giownej budynku RG. Nalezy zwrdeié uwage na to, by nie
taczyé poza tym punkiem przewoddw PE i N.

Dodatkowo (zgodnie z wymaganiami PN-92/E-05009 instaiacje elekiryczne w obiektach
budowlanych) nalezy w wc i kuchni wykona¢ miejscowe polaczenia wyrdwnawcze:

a)w kottowni do gtowne] szyny uziemiajgce| (bedn.oc.25x4) przytaczye -

instalacje wodociggowg
instalacje c.o.
- przewod PE instalacji elektrycznej
~ uziom zewnetrzny
Pofgczenia wyrownawcze wykonaé przewodem LYSmm?

b) w we i kuchni do lokalnych szyn wyrdwnawczych przytaczyc:

- instalacje wodociggowa
- instalacjg ¢.0.
- przewdd PE instalacii elekiryczne)

\s“':é
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Dodatkowe przy wejsciu do budynku zamontowac przycisk przeciwpozarowy zespolony z
cewka wyzwalajacg roztgcznika gtownego FRX. Przycisk przeciwpozarowy zasilic przewodem
typu YDY3x1,5mm? .

3.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dia zabezpieczenia instalacji elekirycznych wewnetrznych przed przepieciami zastosowac
jednostopniowy uktad ochrony . Zastosowaé ochronniki Legrand klasy A+B | kidre zamontowacd
w rozdzielnicy RG - zgoanie z rysunkiem E-2.

Do ochrony szczegolnie wrazliwych urzgdzen (komputery, faksy, telefony, telewizory)
pracujgcych w rozleglych systemach potgczen, zalecane jest zastosowanie dodatkowych
uktadow ochronnych. Dla zabezpieczenia sprzetu radiowo — ielewizyjnego zastosowaéd
ochronniki typu HE Protector [l, natomiast dla ochrony fakséw i telefondw zastosowaé
ochronniki typu FAX Protecior. Ochronniki zamontowa¢ bezposrednio przed chronionym
urzadzeniem. Komputery podigczone przez modemy do sieci telekomunikacyjne] zabezpieczyd
ochronnikiem DATE-Protector. Zabezpieczenia ochrony dodatkowej montowad w odlegiosci
min. 5m od rozdzielnicy RG. Nie stosowaé ochrony dodatkowej w przypadku, gdy niemozliwe

jest zachowanie minimalnej cdleglosci miedzy poszczegolnymi stopniami ochrony.

210 Uwagl kotficowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE i PN-IEC 60364-4, Po zakonczeniu prac
wykonac chowigzujace pomiary elekiryczne rezystancji izolacji i rezystanciji uziemien , zgodnie z
przepisami eksploatacji. Ochrone przeciwporazeniowg zaproiektowano zgodnie z PN IEC 80364-
4 instalacje elekiryczne w oblektach budowlanych. Wykonanie robot instalacyjnych elekirycznych

skoordynowacd z pozostaiymi branzami w uzgodnieniu z kierownictwem budowy.
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4. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest aneksem do dokumentacii technicznej instalacji elektrycznych
wewnetrznych remontowane] sSwietlicy wiejskiej w miejscowosci Studzieniec Gmina Rogozno -

Inwestorem jest Gmina Rogozno ulica Nowa 2 64-810 Rogozno.

4.1 Podstawa opracowania
- Zalecenia inwestora
- Projekt techniczny architekiury
- Obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia

4,2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
- wskazowki do montazu instalacji

4,3 Wskazéwki do montazu instalaciji

W zwigzku z zaleceniami inwestora w sali i kuchni zmienia sig ilos¢ opraw
oswietleniowych. Instalacje elekiryczne wewnetrzne i rozmieszczenie opraw oswietleniowych
wykonac zgodnie z zataczonym rysunkiem instalacji elektrycznych wewnetrznych — rysunek E-1a.
Projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne ukiadaé po $cianach pod tynkiem oraz nad
podwieszonym sufitem w rurach RVS20 montowanych do konstrukeji sufitu. W kuchni kuchenki
elektryczne zastgpi¢ kuchenka gazowg pieciopalnikowag z piekarnikiem elektrycznym. Dla
zasilania kuchenki wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG jeden obwéd zasilajacy YDY5x6mm? |

Pozostate instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczna z maja 2013r.
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