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VKU 21/600
1100 mm

2,00
VKU 21/600

700 mm

2,00
VKU 21/600
1000 mm

2,00
VKU 21/600

700 mm

2,00
VKU 21/600

1000 mm

3,00
VKU 21/600

800 mm

2,00
VKU 21/600

1100 mm

4,00
VKU 21/600

700 mm

2,00
VKU 21/600

1000 mm

3,00
VKU 21/600

700 mm

2,00
VKU 21/600

1100 mm

3,00
VKU 21/600

700 mm

3,00
VKU 21/600

1100 mm

2,00
VKU 21/600

700 mm

2,00
VKU 21/600

1000 mm

4,00
VKU 21/600

700 mm

3,00
VKU 21/600

1000 mm

4,00
VKU 22/600

1100 mm

5,00

VKU 21/600
1000 mm

2,00VKU 21/600
700 mm

1,00

22 x 1,5
6898 W

22 x 1,5
10349 W

22 x 1,5
9191 W

1 2 3

KRCM 1220
490 mm

KRCM 1220
440 mm

KRCM 1220
490 mm

KRCM 1220
440 mm

KRCM 1220
440 mm

KRCM 1220
440 mm

KRCM 1220
440 mm

KRCM 1220
440 mm

KRCM 1820
[490 mm]

Ł27 +24 °C
Φwym: 558 W

P28 +20 °C
Φwym: 1350 W

K26 +20 °C
Φwym: 1020 W

Ł24 +24 °C
Φwym: 336 W

P25 +20 °C
Φwym: 702 W

K23 +20 °C
Φwym: 1011 W

Ł21 +24 °C
Φwym: 335 W

P22 +20 °C
Φwym: 694 W

K20 +20 °C
Φwym: 1025 W

Ł18 +24 °C
Φwym: 340 W

P19 +20 °C
Φwym: 703 W

K17 +20 °C
Φwym: 1054 W

Ł15 +24 °C
Φwym: 339 W

P16 +20 °C
Φwym: 695 W

K14 +20 °C
Φwym: 980 W

korytarz 1,1 +8 °C
Φwym: 957 W

Korytarz 1,2 +8 °C
Φwym: 1324 W

Ł12 +24 °C
Φwym: 340 W

P13 +20 °C
Φwym: 699 W

K11 +20 °C
Φwym: 1122 W

P10 +20 °C
Φwym: 713 W

Ł9 +24 °C
Φwym: 346 W

K8 +20 °C
Φwym: 966 W

Ł6 +24 °C
Φwym: 342 W

P7 +20 °C
Φwym: 694 W

K5 +20 °C
Φwym: 974 W

Ł2 +24 °C
Φwym: 343 W

P3 +20 °C
Φwym: 702 W

K1 +20 °C
Φwym: 1032 W

P4 +20 °C
Φwym: 2339 W

kl piętro +2 °C
Φwym: 0 W

Nazwisko: PodpisAutorzy: Nr uprawnień: Skala:
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Arkadiusz Koza
Naramowicka 217a/23
61-611 Poznań
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Projekt przebudowy budynku Rogoźno, ul. Fabrycza 7, dz. nr 2376/3

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610  Rogoźno

Miejscowość: RogoźnoRzut  I piętra- instalacja C.O.

Przedsięwzięcie:

Nazwa rysunku

Nr rys.

c.o.11:100
Sprawdził: Arkadiusz Koza WKP/0363/PWOS/13

Powrót
Zasilanie

Wszystkie nieopisane rury wykonać jako 18 x 2,5 w systemie Kan-therm Push

Rury prowadzić w warstwie styropianu na posadce.

VKU 21/600
1000 mm

4,00 Nastawa

Typ grzejnika

Wielkość grzejnika


